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1 Zaciname 



Blahopfejeme vam k zakoupenf digitalnfho fotoaparatu 

HP Photosmart R81 7/R81 8. Vitejte ve svete digitalnf fotografie! 

Vteto pffrucce jsou popsany technologie HP Real Life a dalsf 
funkce fotoaparatu, pomocf kterych muzete dosahnout 
vybornych vysledku a hezkych zazitku z fotografovanf. 

Digitalnf fotoaparat HP Photosmart R81 7/R81 8 je vybaven 
obsahlou sadou exkluzivnfch technologif HP Real Life, ktere 
umoznujf snadne vytvafenf skvelych digitalmch snfmku. 
Jedna se o nasledujfcf technologie: 

• Vestavend funkce potlacem efektu cervenych ocf - 

Identifikuje a odstranf nezadoucf efekt cervenych ocf 
u fotografovanych osob (viz str. 97). 

• Technologie adaptivmho osvetleni HP - Automaticky 
zvyraznf detaily ponofene ve stfnu (viz str. 67). 

• Vestavend funkce spojovdm snfmku do panoramat - 

V rezimu Panorama muzete spojit (sesft) az pet po sobe 
nasledujfcfch snfmku do jedineho snfmku ve fotoaparatu 
(viz str. 100). 

• Tisk z videa - Pomocf teto funkce Ize zaznamenavat 
videosekvence o rychlosti 30 snfmku (s rozlisenfm VGA) 
za sekundu a pote vybrat libovolny snfmek a ulozit jej 
jako samostatnou statickou fotografii. Fotoaparat HP zvysf 
za ucelem lepsfho tisku kvalitu vybraneho snfmku videa 
na velikost 1 0 x 1 5 cm (viz str. 92). 

• HP Image Advice - Tato funkce poskytuje doporucenf 
a tipy, jak dosahnout lepsfch fotografii (viz str. 98). 

Mezi dalsf funkce fotoaparatu R81 7/R81 8 patff nasledujfcf: 

• 15 rezimu smmdm - Pomocf pfedem nastavenych rezimu 
snfmanf Ize u beznych zaberu dosahnout te nejlepsf 
expozice. Muzete take vytvafet vlastnf rezimy snfmanf s 
nejcasteji pouzfvanymi parametry nastavenf (viz str. 51). 
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• Interactive User's Guide (interaktivnf uzivatelska pffrucka, 
pouze v anglictine) - Pnrucka obsahuje napovedu k 
nejcasteji pouzfvanym funkcfm fotoaparatu (viz str. 21). 

• HP Instant Share - Dfky teto funkci muzete ve fotoaparatu 
snadno vybrat snfmky, ktere se po pfipojenf fotoaparatu 
k pocftaci automaticky odeslou na ruzna mfsta, napffklad 
na urcene e-mailove adresy, do alb online nebo do 
tiskarny. Pffjemci si mohou snfmky prohlfzet, aniz by byli 
obtezovani nutnostf manipulace s rozsahlymi pfipojenymi 
soubory (viz str. 1 09). 

• Pffmy tisk - Muzete tisknout pfimo z fotoaparatu pomocf 
kterekoli tiskarny kompatibilnf se standardem PictBridge 
bez nutnosti pfipojenf k pocftaci (viz str. 105). 

• Ndpoveda pffmo ve fotoaparatu — Na displeji fotoaparatu 
muzete zobrazit napovedu k jednotlivym funkcfm 

(viz str. 30). 

• Kolebka/ dokovari stanice - Dig ita I n f 
fotoaparat R8 1 7/R8 1 8 je dodavan s 
kolebkou nebo s dokovacf stanicf. Pfi 
ulozenf do kolebky se nabfjf lithiova 
baterie fotoaparatu. Prostfednictvfm 
kolebky Ize take snadno pfenaset 
snfmky do pocftace nebo je odesflat do tiskarny. 
Pomocf dokovacf stanice 
HP Photosmart R-series Ize navfc 
zobrazit snfmky na televizoru a Ize 
v nf take dobfjet nahradnf lithiove 
akumulatory, soucasne s dobfjenfm 
lithioveho akumulatoru vlozeneho ve 
fotoaparatu. Dokovacf stanici Ize zakoupit take samostatne. 

Informace o dalsfm pffslusenstvf (vodotesne pouzdro, 
akumulatory, pamet'ove karty, pouzdra na fotoaparat, 
adapter pro rychle nabfjenf a dalsf pffslusenstvf) 
k fotoaparatu HP Photosmart R81 7/R81 8 najdete 
v casti Ndkup pnslusenstvf fotoaparatu na str. 1 83. 
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Nastaveni 

Umfstem jednotlivych castf fotoaparatu je popsano v casti 
Soucdsti fotoaparatu na str. 22. 

1 . Instalace vlozky dokovaci stanice 
(volitelne pnslusenstvi) 

Pfi nakupu dokovaci stanice 
HP Photosmart R-series si vsimnete, ze 
k dokovaci stanici je v krabici pfilozena 
jedna nebo vice vlozek. Pfi sestavovanf 
dokovaci stanice pro pouzitf s tfmto 
fotoaparatem pouzijte vlozku oznacenou 
zlutou nalepkou. Podle pokynu v uzivatelske pnrucce 
dokovaci stanice umfstete vlozku do dokovaci stanice. 

2. Upevnem feminku 

Upevnete femfnek k ocku 
na boku fotoaparatu podle 
obrazku. 
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3. Vlozeni baterie 



Tento fotoaparat pouzfva dobfjecf Li-ion baterii 
HP Photosmart R07 (LI 81 2A/L1 81 2B). 

1 . Otevfete kryt baterie 
a pamet'ove karty 
na spodnf strane 
fotoaparatu vysunutfm 
pojistky krytu smerem 
naznacenym na krytu. 

2. Viozte baterii do vetsiho 
otvoru podle obrazku 
a jemne ji zatlacte dovnitf, dokud nezapadne pojistka. 

3. Zatlacenfm zavfete kryt baterie/pamet'ove karty. Uplne 
zavfenf je signalizovano cvaknutfm zapadky. 

Chcete-li baterii z fotoaparatu vyjmout, nejdnve ho vypnete. 
Otevfete kryt baterie/pamet'ove karty a uvolnete zapadku. 
Castecne vysunutou baterii vytahnete z pnstroje. 

Informace tykajfcf se kapacity baterie pfi pouzitf s tfmto 

typem fotoaparatu najdete na str. 179. Informace 

o pfedpokladanem poctu snfmku, ktere Ize vytvofit 

v zavislosti na pouzitem rezimu, najdete na str. 180. Rady 

a tipy ohledne dosazem optimalnfho vykonu baterii najdete 

v casti Pnloha A, Pouzitf baterii, zacatek na strane 1 75. 

POZNAMKA: Dobfjecf baterie dodavana s fotoaparatem 
muze byt castecne nabita. Pfed prvnfm pouzitfm je vsak 
tfeba baterii pine nabft (viz str. 15). 
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4. Dobijem baterie 



Baterii Ize dobfjet ve fotoaparatu (postup je uveden v teto 
casti), v externf zasuvce dokovacf stanice nebo v adapteru 
pro rychle nabfjenf HP Photosmart (viz cast Ndkup 
pffslusenstvi fotoaparatu na str. 183). 

1. Zapojte napajecf kabel do napajecfho adapteru HP. 
Obsahuje-li balenfvfce napajecfch kabelu, pouzijte kabel 
urceny pro zasuvky ve vasf zemi/oblasti. Zapojte druhy 
konec napajecfho kabelu do elektricke zasuvky. 

2. Pfipojte tenky kabel od 
napajecfho adapteru HP 
ke kolebce podle obrazku. 

3. Vlozte fotoaparat do kolebky. 
Na zadnf strane fotoaparatu 
zacne blikat kontrolka 
napajenf indikujfcf nabfjenf 
baterie. 

Jakmile kontrolka napajenf pfestane blikat, je baterie pine 
nabita. Nabfjenf baterie ve fotoaparatu obvykle trva 4 az 6 
hodin. Behem dobfjenf baterie Ize fotoaparat pouzfvat. 

POZNAMKA: Fotoaparat se pfi dobfjenf baterie nebo pfi 
dlouhotrvajfcfm provozu za pouzitf energie z baterif 
muze zahffvat. To je normalnf. 
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5. Zapnuti fotoaparatu 

Zapnete fotoaparat presunutfm prepfnace ► on/off smerem 
doprava a jeho naslednym uvolnenim. 

Vysune se objektiv a kontrolka napajem nalevo od prepfnace 
► on/off se rozsviti modre. Na displeji se pri zapnuti 
fotoaparatu zobrazf logo HP. 

6. Vyber jazyka 

1 . Pomoci tlacitek O na 
ovladaci @ vyberte pozadovany 
jazyk. 

2. Stisknutim tlacitka vyber 
jazyka potvrd'te. 

TIP: Pozdeji Ize jazyk pnpadne zmenit I 

pomoci nastaveni Language (Jazyk) v nabidce Setup 
Menu (Nastaveni), (viz str. 126). 

7. Nataveni regionu 

Po vyberu jazyka se objevi vyzva k vyberu kontinentu, na 
kterem zijete. Nastaveni Language (Jazyk) a Region (Region) 
urcujf vychozf nastaveni formatu data a formatu videosignalu 
pro zobrazenf snimku fotoaparatu na televizoru (viz str. 1 25). 

1 . Pomoci tlacitek vyberte 
pozadovany region. 

2. Stisknutim tlacitka ^ potvrd'te 
volbu regionu. 
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8. Nastaveni data a casu 



0l Date & Time 




Fotoaparat je vybaven hodinami, ktere zaznamenavajf 
datum a cas, kdy byly poffzeny jednotlive zabery. Datum 
a cas Ize vlozit pffmo do obrazku (viz str. 86). 

1. Prvnf zvyraznena polozka je 
format data a casu. Pokud chcete 
zmenit format, pouzijte tlacftka 
^rv. Je-li format data a casu 
spravny, prejdete stisknutfm 
tlacftka ► k nastaveni data. 

2. Nastavte hodnotu zvyraznene 
polozky pomocf tlacftek ^sv. 

3. K nastaveni dalsfch udaju Ize prejit pomoci tlacftek ^ ►. 

4. Opakujte kroky 2 a 3 az do nastaveni spravneho data 
a casu. 

5. Po nastaveni spravneho data a casu stisknete tlacftko . 
Zobrazf se okno s pro potvrzenf spravnosti data a casu. 
Pokud jsou datum i cas nastaveny spravne, potvrd'te 
stisknutfm tlacftka vybranou moznost Yes (Ano). 
Pokud nejsou udaje data a casu nastaveny spravne, 
vyberte pomocf tlacftka ▼ moznost No (Ne) a stisknete 
tlacftko ^p. Opakujte kroky 1 az 5, dokud nebude 
nastaveno spravne datum a cas. 

Udaje data acasu budou zaznamenany do sady vlastnostf 
snfmku a Ize je zobrazit v rezimu Playback (Prehravanf) pfi 
zobrazenf nabfdky Playback Menu (Prehravanf, viz str. 94) 
nebo nabfdky HP Instant Share Menu (viz str. 1 1 0), pri 
prohlfzenf nabfdky Image Info (Informace o obrazku, 
viz str. 98) a pri prohlfzenf snfmku v pocftaci. 

TIP: Budete-li pozdeji potrebovat nastaveni data a casu 
zmenit, Ize to provest pomocf nastaveni Date & Time (Datum 
a cas) v nabfdce Setup Menu (Nastaveni, viz str. 1 23). 
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9. Vlozeni a formatovani pamet'ove 
karty 

1. Vzdy je nutne nejprve vyp- 
nout fotoaparat a pockat 
na zhasnuti indikatoru 
napajem a pameti. Teprve 
pote otevrete kryt baterie/ 
pamet'ove karty. 

2. Vlozte pamet'ovou kartu do maleho otvoru nad prostorem 
pro baterie (podle obrazku). Zkontrolujte, zda je karta 
vlozena spravne. 

3. Uzavrete kryt baterie/ pamet'ove karty a fotoaparat zapnete. 

Chcete-li predejit poskozeni karet a smmku, doporucujeme 
pred prvmm pouzitim pamet'ove karty naformatovat. 

1. Pfi zapnutem fotoaparatu stisknete tlacitko a pomoci 
tlacitka ► prejdete do nabfdky Playback Menu Q- 

2. Pomoci tlacitka ▼ vyberte polozku § Delete (Odstranit) 
a stisknete tlacitko -^f . 

3. Pomoci tlacitka ▼ vyberte polozku Format Card 
(Formatovat kartu) a stisknete tlacitko ^Jjp . 

4. Pomoci tlacitka ▼ vyberte volbu Yes (Ano) a stisknutfm 
tlacitka ^fp- operaci formatovani karty potvrd'te. Po 
ukonceni formatovani se zobrazf obrazovka celkoveho 
prehledu snimku (viz str. 91). 

Pokud je ve fotoaparatu instalovana pamet'ova karta, budou 
nove snfmky a videosekvence ukladany na pamet'ovou kartu, 
nikoli do intern i pameti. Informace o podporovanych 
pamet'ovych kartach najdete v casti Pamet' na str. 1 93. 

Chcete-li pouzit interni pamet' a prohlfzet snimky ulozene 
v teto pameti, vyjmete pamet'ovou kartu z fotoaparatu 
(vypnete pnstroj, otevrete kryt baterie/pameti a jemnym 
zatlacenim na horni hranu uvolnete pamet'ovou kartu). 
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Muzete take pfenest snfmky z intern f pameti na pamet'ovou 
kartu (viz str. 1 27). 

POZNAMKA: Pamet'ovou kartu Ize zformatovat take 
v pocftaci (viz str. 131). 

10. Instalace softwaru 

Aplikace HP Image Zone umoznuje pfenaset snfmky do 
pocftace a konfigurovat nabfdku HP Instant Share ve 
fotoaparatu. 

Pokud software HP Image Zone nenainstalujete, fotoaparat 
budete moci pouzfvat, ale nektere jeho funkce budou 
nepffstupne. Podrobnosti naleznete v casti Pouziti 
fotoaparatu bez instalace softwaru HP Image Zone na 

str. 1 34. 

V pffpade problemu s instalacf nebo pouzitfm aplikace 
HP Image Zone vyhledejte webove stranky zakaznicke 
podpory HP Customer Support: www.hp.com/support, kde 
naleznete dalsf informace. 

Windows® 

Chcete-li instalovat do pocftace software HP Image Zone, 
musf byt pocftac vybaven pametf RAM o velikosti alespoh 
64 MB, operacnfm systemem Windows 2000, XP, 98, 98 SE 
nebo Me a prohlfzecem Internet Explorer 5.5 s aktualizacf 
Service Pack 2 nebo novejsf. Doporucuje se aplikace Internet 
Explorer 6. Pokud pocftac uvedene pozadavky splhuje, 
nainstaluje se plna verze softwaru HP Image Zone. Pokud 
nikoli, je v instalacnfm procesu nainstalovan software 
HP Image Zone Express (viz str. 131). 

1. Za ucelem rychlejsf instalace softwaru HP Image Zone 
se doporucuje ukoncit cinnost vsech programu a docasne 
deaktivovat veskery software pro antivirovou ochranu. 
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2. Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM a postupujte podle pokynu na obrazovce. Pokud 
se nezobrazf okno instalace, klepnete na tlacftko Start, 
vyberte moznost Run (Spustit), do zobrazeneho okna 
zadejte pffkaz D:\Setup.exe, kde D je pfsmeno oznacujfcf 
jednotku CD-ROM, a klepnete na tlacftko OK. 

3. Po ukoncem instalace softwaru HP Image Zone opet 
aktivujte veskery software pro antivirovou ochranu, ktery 
byl deaktivovan v kroku 1 . 

Macintosh 

Chcete-li instalovat software HP Image Zone software do 
pocftace Macintosh, musf byt pocftac vybaven sbernicf USB, 
fyzickou pametf RAM o velikosti alespoh 1 28 MB, systemem 
Mac OSX verze 10.2 nebo novejsf a musf disponovat 
volnym prostorem na disku o velikosti alespoh 250 MB. 

1. Za ucelem rychlejsf instalace softwaru HP Image Zone 
se doporucuje ukoncit cinnost vsech programu a docasne 
deaktivovat veskery software pro antivirovou ochranu. 

2. Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM pocftace. 

3. Poklepejte na ikonu CD na pracovnf plose. 

4. Poklepejte na ikonu instalacnfho programu a postupujte 
podle pokynu na obrazovce. 

5. Po ukoncem instalace softwaru HP Image Zone opet 
aktivujte veskery software pro antivirovou ochranu, ktery 
byl deaktivovan v kroku 1 . 

Uzivatelska pnrucka na disku CD 

Kopie teto uzivatelske pffrucky v ruznych jazykovych verzfch 
jsou umfsteny na disku CD se softwarem HP Image Zone. 
Zobrazenf uzivatelske pffrucky fotoaparatu: 
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1. Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM pocitace. 

2. Zobrazem uzivatelske pnrucky: 

• V system u Windows: Uzivatelskou pnrucku zobrazfte 
klepnutfm na polozku View User's Manual na hlavnf 
strance instalacm obrazovky. 

• V system u Macintosh: V souboru readme ve slozce 
docs na disku CD-ROM HP Image Zone vyhledejte 
uzivatelskou pnrucku v pozadovanem jazyce. 

Interactive User's Guide na disku CD 

Interactive User's Guide (interaktivm uzivatelska pnrucka, 
pouze v anglictine) obsahuje popis nejcasteji pouzfvanych 
funkcf fotoaparatu a take zakladnf rady a tipy pro praci 
s digital m fotografif. 

• System Windows: Nainstalujte a spust'te vyukovy program 
z disku CD se softwarem. 

• Poatace Macintosh: Vyukovy program Ize spustit na karte 
Devices (Zanzem) aplikace HP Image Zone. 
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Soucasti fotoaparatu 

Dalsf informace o popisovanych castech fotoaparatu 
naleznete na strankach uvedenych v zavorkach za nazvy 
techto castf. 

Zadni strana fotoaparatu 

1 2 3 4 




12 11 10 9 8 7 



# 


Ndzev 


Popis 


1 


Reproduktor 


• Prehrdvd zvuky fotoaparatu 






a audioklipy. 


2 


Kontrolka 


• Svftf - Fotoaparat je zapnuty. 




napajem 


• Pomale blikdnf - Fotoaparat je vypnuty 






nebo se nachdzf v rezimu spdnku 






a nabfjf se baterie. 






• Nesvftf - Fotoaparat je vypnuty. 


3 


Tlacftko ►on/off 


Zapmd nebo vypfnd fotoaparat. 




(viz str. 1 6) 





22 Uzivatelskd pnrucka fotoaparatu HP Photosmart R81 7/R81 8 



# Ndzev 



Popis 



4 Oviadac Zoom • Odddlit - Pri fotografovam 

(viz str. 45) nastavuje objektiv do polohy 

sirokouhleho snfmdnf. 

• Miniatury - V rezimu Playback 
(Prehrdvdnf) umozhuje prohlfzenf 
snfmku a prvnfch polfcek videoklipu 
v uspofdddnf vzdy po devfti 
miniaturach na obrazovce. 

• [^] Priblfzit - Pri fotografovam nastavuje 
objektiv do polohy teleobjektivu. 

• Zvetsit - V rezimu Playback 
(Prehravam) umozhuje zvetsenf snfmku. 



5 


Ocko remfnku 
(viz str. 1 3) 


Umozhuje pfipevnenf remfnku. 


6 


© Oviadac 

stlacitky 


Umozhujf prochdzet nabfdky a snfmky 
na displeji. 


7 


Tlacitko ^ 


Umozhuje zobrazit na displeji nabfdky 
fotoapardtu, vybrat moznosti a potvrdit 
v nich vybrane akce. 


8 


Kontrolka pameti 


• Blikd - Fotoapardt zpracovdvd snfmky. 
Jakmile blikdnf prestane, muzete 
fotografovat. 



• Svitf - Fotoapardt nahrdvd videoklip. 

• Nesvftf - Fotoapardt nezpracovdvd 
snfmky. Muzete ihned fotografovat. 
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# Ndzev Popis 

9 Tladtko O/Q • Pokud se fotoaparat nachazf v rezimu 
Zive zobrazenf/ Live View (Zive zobrazenf), muzete 

Prehravam prepnout do rezimu Playback 

(Prehravam). 

• Pokud se fotoaparat nachazf v rezimu 
Playback, muzete prepnout do rezimu 
Live View. 

• Pokud je fotoaparat zapnuty a displej 
vypnuty, muzete pomocf tohoto tladtka 
displej zapnout. 

• Pokud je na displeji otevfena nektera 
nabfdka, muzete ji tfmto tladtkem zavrft. 

• Pomocf tohoto tladtka Ize take zobrazit 
ukazkovou prezentaci ve fotoaparatu 
(viz str. 30). 

1 0 Tlacftko 0 /Qjj Umozhuje vybrat rezim Timer Off (Bez 
Samospoust'/Serie samospouste), Self-timer (Samospousf), 
(viz str. 62, 64) Self-Timer - 2 Shots (Samospousf - 
2 snfmky) nebo Burst (Serie). 

1 1 Tlacftko fl^/MF Umozhuje vybrat rezim Normal (Normalnf), 
(Zaostrem) Macro (Makro), Super Macro (Super 

(viz str. 43) makro), Infinity (Nekonecno) nebo 

Manual Focus (Rucnf zaostrem). 

1 2 Tlacftko ^ Blesk Umozhuje vybrat nasledujfcf rezimy 

(viz str. 49) blesku: Auto (Automaticky rezim), Red-Eye 

(Cervene oci), Flash Off (Vypnuty blesk), 
Flash On (Zapnuty blesk) nebo Night 
(Nocnf rezim). 

1 3 Displej (viz str. 31) Umozhuje porfdit zabery a videoklipy 
v rezimu Live View (Zive zobrazenf) 
a nasledne je prohlfzet v rezimu Playback 
(Prehravam); slouzf take k zobrazovanf 
vsech nabfdek. 
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Pfedni a spodni strana fotoapardtu 












6 


5 4 


if 
ft 


Ndzev 


Popis 


1 


Blesk 

(\A-r c+r AQ\ 

\y\2. sTr. ^vj 


Poskytuje dodatecne osvetlem pro 
zlepsenf kvality snfrnku. 


z 


Kontrolka 
Samospoust'/ 
Podpora ostrenf 
(viz str. 62) 


V rezirnu S©lf-Tim6r (Sarnospoust) nebo 
Self-Timer - 2 shots (Samospoust'- 2 snfmky) 
tato kontrolka blikdmm signalizuje 
odpocftavanf pred ponzemm snfrnku. Pri 
nedostatecnych svetelnych podmmkdch 
tato kontrolka blikd pri cinnosti funkce 
podpory zaostrenf. Take se na krdtkou 
dobu rozsvftf po ponzem snfrnku. 


3 


Mikrofon 
(viz str. 34) 


Nahrdvd zvukove klipy pripojene ke 
snfmkum a zvukove stopy videoklipu. 


4 


Otvor stativu 


Slouzf pro upevnenf fotoapardtu na stativ. 


5 


Konektor pro 
pripojem ke 
kolebce 


Umozhuje pripojem fotoapardtu ke 
kolebce nebo k dokovacf stanici se 
zajistenfm napdjenf a pripojenf USB. 


6 


Kryt baterie a 
pamet'ove karty 
(viz str. 1 4, 1 8) 


Umozhuje vlozenf a vyjmutf baterie 
a volitelne pamet'ove karty. 
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Hornf stroma fotoaparatu 



2 3 




# 


Ndzev 


Popis 


1 


Tlacitko 

Mode 

(viz str. 51) 


Umoznuje vyber moznostf rezimu snfmdnf 
pro staticke smmky. 


2 


Tlacitko 
Spouste 

(viz str. 33) 


Slouzf k zaostrenf a k poffzem snfmku nebo 
zaznamu zvukoveho klipu. 


3 


Tlacitko 
Video 

(viz str. 35) 


Spoustf a zastavuje nahrdvdm videoklipu. 
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Kolebka fotoaparatu 




# 


Ndzev 


Popis 


1 


Konektor pro 

pripojem 

fotoaparatu 


Umoznuje pripojem fotoaparatu ke kolebce 
zajist'ujfcf napajem a pripojem USB. 


2 


Konektor USB 
(viz str. 1 03, 
105) 


Slouzf k pripojem kabelu USB, ktery propojuje 
fotoaparat s podtacem nebo s tiskarnou 
kompatibilm se systemem PictBridge. 


3 


Konektor 

napajeciho 

adapteru 


Umozhuje k fotoaparatu pripojit volitelny 
napdjecf adapter HP. Pri pouzitf adapteru Ize 
s fotoaparatem pracovat pri sft'ovem napajenf 
nebo Ize nabfjet dobfjecf lithiove baterie 
pnmo ve fotoaparatu. 
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Rezimy fotoaparatu 

Fotoaparat pracuje ve dvou zakladnfch rezimech. V kazdem 
z nich je k dispozici nabfdka umoznujfcf nastavenf parametru 
fotoaparatu a provadenf ukonu spadajfcfch do daneho rezimu. 
Podrobnosti naleznete v nasledujfcf casti Nabfdky fotoaparatu. 

Live View (Zive zobrazeni) - Umoznuje fotografovanf 
a zaznamenavani videoklipu. Viz kapitolu Kapitola 2, 
Fotografovanf a nahravam videoklipu, zacatek na strane 
31. 

Q Playback (Prehravani) - Umozhuje prohlfzet zaznamenane 
fotografie a videoklipy. Viz kapitolu Kapitola 3, Prohlfzeni 
obrdzku a videoklipu, zacatek na strane 89. 

Mezi rezimy Live View (Zive zobrazeni) a Playback 
(Prehravani) Ize prepmat pomoci tlacitka fil/D. 

TIP: Pokud chcete zachytit snimek v rezimu nebo nabidce 
Playback Menu (Prehravani, rychle stisknete do poloviny 
a pote uvolnete tlacitko Spouste Fotoaparat se prepne 
do Ziveho zobrazeni. 

Nabfdky fotoaparatu 

Na displeji fotoaparatu Ize zobrazit pet nabfdek. 

System nabfdek Ize v obou rezimech Live View i Playback 
zobrazit stisknutim tlacitka • Pomoci tlacftek 4 ^ pote 
prejdete do pozadovane nabfdky. Chcete-li vybrat nekterou 
polozku nabfdky, zvyraznete ji tlacftky a pote stisknutim 
tlacitka zobrazte podnabfdku dane polozky a upravte 
nastavenf. 

TIP: V nabfdkach Capture Menu (Zaznam) a Setup Menu 
(Nastavenf) muzete zmenit nastavenf zvyraznenfm 
pozadovane polozky nabfdky a naslednym vyberem 
hodnoty pomocf tlacftek 4 K 
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Menu 
OK 



O H B gl Sfe, Q S31=I 

Capture Menu 



Nabidku Ize zavnt nekterym z nasledujfcfch zpusobu: 

• Stisknete tlacftko O / □ . 

• Pomocf tlacftek prejdete na zalozky karet zobrazene 
v horni casti displeje. Pote muzete pomocf tlacftek ^ ► 
vybrat jinou nabidku nebo muzete stisknutim tlacftka 
system nabidek zavnt a prejit zpet do rezimu Live View 
(Zive zobrazeni) nebo Playback (Pfehravani). 

• Pomocf tlacftek prejdete k polozce nabfdky ^3 
EXIT a stisknete tlacftko ^ff . 

Nabfdka Capture Menu 

(Zaznam) umozhuje urcit nastavenf 
pro pofizovanf snfmku, napffklad 
kvalitu snfmku, zvlastnf osvetlenf 
a expozici, citlivost ISO, nastavenf 
barev a zaznamenavanf udaju data 
a casu na snfmky. Viz cast Pouzitf 
nabfdky Capture Menu (Zaznam) na str. 65 

V nabfdce Playback Menu Q 

(Pfehravanf) Ize zfskat uzitecne 
informace napomahajfcf k vytvarenf 
lepsfch snfmku, Ize zde smazat 
snfmky, odstranit nezadoucf efekt 
cervenych ocf, zobrazit informace 
o jednotlivych snfmcfch, sesfvat 

sekvence snfmku do panoramatickych fotografif, otacet 
snfmky a zaznamenavat zvukove klipy. Viz cast Pouzitf 
nabfdky Playback Menu na str. 94. 
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Nabidka HP Instant Share Menu [EH 

umoznuje vybrat snimky, ktere majf 
byt pri nasledujicfm pripojeni 
fotoaparatu k pocftaci odeslany do 
tiskarny, na urcene e-mailove adresy 
nebo jinym sluzbam online. Viz cast 
Pouzivam nabfdky HP Instant Share 
Menu na str. 110. 




Nabidka Setup Menu ^ (Nastaveni) 
umozhuje zmenit nastaveni ruznych 
konfiguracnich parametru (naprfklad 
jas displeje, datum a cas, jazyk, 
nastaveni televizoru atd.). Muzete 
zde take presunout snimky z intern i 
pameti na pamefovou kartu. Viz 
kapitolu Kapitola 6, Pouziti nabfdky Setup Menu (Nastaveni), 
zacatek na strane 117. 



Setup Menu 
SO Display Brightness Med. 
ff [o] Camera Sounds Low 
[oj Focus Assist Light Auto 
fal Instant Review 2 sec 
CO Digital Zoom On 



Nabidka Help Menu © (Napoveda) 
poskytuje uzitecne informace a tipy 
tykajfci se napnklad zivotnosti 
baterie, tlacftek fotoaparatu, 
zaznamu zvuku ci prohlfzeni 
porizenych snfmku. 



Top Ten Tips 
Camera Acces 
Camera Buttons 
Using Shooting Modes 
Sharing Images 
Printing Images 



Prohlizem ukazkove prezentace 
ve fotoaparatu 

Fotoaparat obsahuje prezentaci hlavmch funkci. Prezentaci 
muzete kdykoli spustit tak, ze zapnete fotoaparat a po dobu 
priblizne tn sekund podrzite stisknute tlacftko fd/O. Pfed 
zahajenim prezentace displej na chvili zhasne. Prezentaci 
muzete kdykoli ukondt stiskem tlacitka . 
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2 Fotograf ovarii a nahravam 
videoklipu 



Pouziti ziveho zobrazeni 

Na displeji Ize v rezimu Live View (Zive zobrazeni) zamerit 
pozadovany zaber pro snfmky a videoklipy. Chcete-li pri 
vypnutem displeji aktivovat rezim Live View (Zive zobrazeni), 
stisknete tlacftko A/D, dokud se v levem hormm rohu 
displeje nezobrazf symbol 

TIP: Kvuli uspofe energie baterie se displej po urcite dobe 
necinnosti automaticky vypne. Chcete-li displej znovu 
zapnout, stisknete tlacftko O/Q. 

V nasledujici tabulce jsou popsany udaje zobrazene v rezimu 
Live View (Zive zobrazeni) pri vychozim nastaveni fotoaparatu 
a pri instalovane pametove karte. Pokud zmenite nektera 
nastaveni fotoaparatu, budou na displeji v rezimu Live View 
(Zive zobrazeni) zobrazeny take pnslusne ikony. 
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# 


Ikona 


Popis 


1 




Zobrazf se na nekolik prvnfch sekund a oznamuje, 
ze se fotoaparat nachazf v rezimu Live View 
(Zive zobrazenf). 


2 


fSDl 


Signalizuje, ze do fotoaparatu je viozena pamet'ova 
karta. 


3 




| • Indikator urovne nabitf baterie (pfi napdjem 
z baterie) (viz str. 1 78). 
• Indikator sft'oveho napajem (pri napajenf pomocf 
napdjecfho adapteru HP s pouzitfm kolebky nebo 
dokovacf stanice HP Photosmart R-series). 




nebo 


4 


12 


Zbyvajfcf pocet snfmku zavisejfcf na aktualnfm 
nastavenf parametru Image Quality (Kvalita obrazu) 
a na volne pameti. 


5 


5MP 


Rozlisenf snfmku (vychozfm nastavenfm je hodnota 
5MP (viz str. 72). 


6 


** 


Nastavenf komprese (vychozf hodnota je 
(viz str. 72). 


7 


EJ 


Oblast zaostrenf (viz cast Automaticke zaostrenf na 

str. 36) 
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Fotografovani 

Je-li fotoaparat zapnuty, muzete fotografovat temer kdykoli, 
bez ohledu na zaber ci udaje zobrazene na displeji. 

1. Stisknutim tlacftka A/D 
zobrazte v levem hornfm rohu 
displeje symbol Pote muzete 
za merit fotografovany objekt. 

2. Drzte fotoaparat ve stabilnf poloze 
a stisknete Spoust do poloviny. 
Tim dojde k aretaci zaostreni 
a expozice. Uspesna aretace zaostreni je signalizovana 
zelenym zobrazenim ramecku oblasti zaostreni (viz str. 36). 

3. Domacknete Spoust a vyfotografujte zaber. Soucasne 

s vyfotografovanim zaberu muze zaznit cvaknuti zaverky 
(viz Camera Sounds (Zvuky fotoapardtu) na str. 119). 

TIP: Pfi stisknuti tlacftka Spouste se doporucuje drzet 
fotoaparat obema rukama, abyste predesli rozmazanf 
snfmku v dusledku chveni pnstroje. 

TIP: Chcete-li po skonceni fotografovani vyjmout z pnstroje 
pametovou kartu, vypnete fotoaparat a pred vyjmutfm 
karty pockejte nekolik sekund na uplne ulozenf 
vytvofenych snfmku. 

Vyfotografovany snfmek je na displeji zobrazen v rezimu 
Instant Review (viz str. 121). Pokud byl snfmek spravne 
zaostren, bude na snfmku po dobu jedne sekundy zobrazen 
zeleny ramecek oblasti zaostreni. Pokud nebyl snfmek spravne 
zaostren, bude tento ramecek zobrazen cervene. Chcete-li snf- 
mek odstranit, stisknete tlacftko 4 a pote v podnabfdce Delete 
(Odstranit) vyberte polozku This Image (Tento snfmek). 
TIP: Dobu, po kterou majf byt snfmky zobrazeny v rezimu 
Instant Review (Okamzity nahled) Ize zmenit (viz str. 121). 

K prohlfzenf vyfotografovanych zaberu muzete pouzft rezim 
Playback (Prehravanf) (viz str. 89). 
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Nahravani zvuku s fotografiemi 

Ke statickemu snimku muzete pri jeho poffzem pripojit zvukovy 
klip (postupem uvedenym v teto casti). Zvukovy klip muzete ke 
snimku pripojit (nebo jej odstranit) take pozdeji (podle postupu 
uvedeneho v casti Record Audio (Nahrdt zvuk) na str. 1 02). 

Zaznamenavani zvuku pri porizovani snimku: 

1. Chcete-li zaznamenat zvukovy klip, ponechte tlacitko 
Spouste po ponzem snimku stisknute. Behem nahravani 
se na displeji zobrazi ikona mikrofonu ^ a pocitadlo 
zvukove nahravky. 

2. Nahravani zvuku ukoncfte uvolnenim tlacftka Spouste; 
jinak se zvuk nahrava maximalne po dobu 60 sekund 
nebo do zaplneni pameti. 

POZNAMKA: Chcete-li nahrat zvukovy klip v rezimu Panorama, 
Self-Timer (SamospousY), Self-Timer - 2 Shots (SamospousY 
- 2 snimky), Burst (Serie) nebo pri pouziti funkce Bracketing 
(Rada), postupujte podle popisu na str. 102. 

Cidlo orientace 

Fotoaparat je vybaven funkcf cidla, ktera umozhuje zjistit, 
zda je pnstroj pri fotografovani drzen ve vodorovne nebo 
ve svisle poloze. Pri ukladam souboru je vytvofeny smmek 
automaticky otocen do spravne polohy. 

TIP: Fotografie Ize otacet take rucne pomoci volby Rotate 
(Otocit) (viz str. 101). 

POZNAMKA: Funkce cidla orientace neni pouzfvana pri 
nahravani videoklipu ani v rezimech snimanf Panorama 
a Document (Dokument). 
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Nahravdm videoklipu 

1. Pomocf tlacftka A/D zobrazte v levem hornim rohu 
displeje symbol Pote muzete zamefit objekt. 

2. Nahravdm videoklipu spustite 
stisknutim a uvolnenfm tlacftka 
Video Q . Na displeji je 
zobrazeno pocitadlo videa, 
symbol REC a pokyny pro 
ukonceni nahravani videoklipu. 
V zdvislosti na nastavenf fotoapardt 
vydd pri zahdjenf nahravani urceny zvukovy signal (viz 
cast Camera Sounds (Zvuky fotoapardtu) na str. 119). 

3. Chcete-li ukoncit nahravani videoklipu, znovu stisknete 
a uvolnete tlacftko Video . Jinak bude nahravani 
pokracovat az do zaplnenf volne pameti fotoapardtu. 

POZNAMKA: Pokud je pouzita pamet'ova karta s pomalou 
funkci prenosu, muze dojit k ukonceni nahravani videoklipu 
jeste pfed stisknutim tlacftka Video Vtakovem prfpade 
je treba nastavit nizsf uroveh kvality videa (viz str. 74) 
nebo zakoupit pamet'ovou kartu s oznacenfm High 
Performance, Pro, Ultra nebo High-Speed. 

Po ukonceni zaznamu se na displeji fotoapardtu v rezimu 
Instant Review (Okamzity ndhled) na nekolik sekund zobrazf 
poslednf snfmek videoklipu (viz str. 1 21). Chcete-li videoklip 
odstranit, stisknete tlacftko 4 a pote v podnabfdce Delete 
(Odstranit) vyberte polozku This Image (Tento snfmek). 
Videoklipy Ize prohlfzet a odstrahovat take v rezimu Playback 
(Prehrdvdnf) (viz str. 89). V tomto rezimu z nich Ize take 
extra hovat jednotlive snfmky a ulozit je jako staticke fotografie 
(viz str. 92). Po ukonceni nahravdm videoklipu vsak nelze 
zmenit jeho zvukovou stopu. 
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POZNAMKA: Pokud pri nahravanf videoklipu pouzijete 
rezim Self-Timer (SamospousY) nebo Self-Timer - 2 Shots 

(SamospousY - 2 snfmky) (viz str. 62), fotoaparat 
zaznamena pouze jeden videoklip. 

POZNAMKA: Pfi nastaveni optickeho zoomu muze dojft k 
zaznamenanf zvuku motorku objektivu na zvukovou stopu 
videoklipu. Chcete-li zajistit co nejlepsi kvalitu zvukove 
stopy, nastavte opticky zoom (viz str. 46) jeste pred 
zahajenim nahravanf videoklipu. 

POZNAMKA: Pfi nahravanf videoklipu nelze pouzft funkci 
Digital Zoom (Digitalnf zoom), Bracketing (Rada) ani 
rezim Burst (Serie). 

Automaticke zaostreni 

Pokud stisknete Spoust' do poloviny, fotoaparat provede 
automaticke nastavenf a aretaci zaostreni a expozice. 
Tato funkce se jmenuje automaticke zaostreni. V nasledujfcf 
tabulce jsou popsany indikatory zobrazene na displeji pri 
automatickem zaostreni: 

Indikdtor Mozne postupy resenf 

Zeleny ramecek Fotoaparat provedl uspesne zaostreni. 
oblasti zaostreni 

Cerveny ramecek Fotoaparatu se nepodarilo zaostrit 

oblasti zaostreni (viz Optimalizace zaostreni na str. 38). 

(ikona se Fotoaparat detekoval nedostatek osvetlem 
symbolem a scena si vyzada dlouhou dobu expozice 
roztresene ruky) (viz cast Optimalizace expozice na str. 41 ) 
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Zaostfeni na fotografovany objekt 

Pokud je pro oblast zaostfeni 
u fotoaparatu nastavena vychozf 
hodnota Multi (Vfcezonalnf) 
(viz str. 78), bude se oblast 
zaostfeni skladat z peti poll 
(viz obrazek vpravo). 

Stisknete-li tlacftko Spouste do 
poloviny, fotoaparat se bude snazit 
zaostfit ve vsech peti zonach, 
pficemz postupuje od nejblizsf 
vzdalenosti. Pokud se mu podaff 
zaostfit v nektere zone, pokracuje 
v dalsfch zonach. Zony se 
zaostfenfm budou zobrazeny 
v zelenem ramecku. Na obrazku napravo se fotoaparatu 
podafilo zaostfit v prvnf, druhe a pate zone. 

Jak je videt, oblast zaostfeni Multi (Vfcezonalnf) je uzitecna 
zejmena v pffpadech, kdy se objekty, ktere chcete zaostfit, 
nachazejf mimo stfed zaberu. 

Pokud fotoaparat stale zaostfuje na 
nespravny objekt, nastavte pro 
parametr Auto Focus Area (Oblast 
automatickeho zaostfeni) hodnotu 
Spot (Bodove zaostfeni) (viz str. 78). 
Pfi tomto nastavenf se zaostfuje 
pouze na stfedovou zonu. Pote 
pomocf funkce Focus Lock (Aretace zaostfeni) (viz str. 40) 
zaostfete pffmo na pozadovany objekt. 
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Optima I izace zaostreni 



Pokud se fotoaparatu nedari automaticke zaostreni, zobrazi 
se oblast zaostreni v cervenem ramecku. Toto zobrazeni 
signalizuje, ze muze dojft k rozostreni snimku, protoze objekt 
se nachazi mi mo rozsah zaostreni nebo je fotografovana scena 
nedostatecne kontrastm (tzn. scena je prilis tmava nebo foto- 
grafovany objekt je pouze jednobarevny bez ostrych okraju). 

Rozsah rezimu Normalni ostreni 

Pokud se fotoaparat nachazi v rezimu Normal Focus AF 

(Normalni ostreni) (viz str. 43), avsak nemuze zaostrit, bude 
presto fotografovat. Zkuste postupovat nasledovne: uvolnete 
tlacftko Spouste, znovu zamerte zaber a pote stisknete tlacitko 
Spouste znovu do poloviny. Sviti-li oblast zaostreni stale 
cervene, uvolnete tlacftko Spouste a postupujte nekterym 
z techto zpusobu: 

• Pokud nelze scenu zaostrit kvuli nizkemu kontrastu, pouzijte 
funkci Focus Lock (Aretace zaostreni) (viz str. 40) a zamerte 
cast fotografovaneho objektu, ktera obsahuje vice barev 
nebo ostre okraje. 

• Nachazf-li se fotografovany objekt prilis blfzko (blfze nez 
500 mm), odstupte dale od objektu nebo pouzijte rozsah 
ostreni Macro (Makro) flfc nebo Super Macro tUf (Super 
makro) (viz str. 43). 

• Pokud zadne z uvedenych resem nepfinasi uspech, zkuste 
pouzit funkci Manual Focus MF (Rucni zaostfeni) 

(viz str. 44). 
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Rozsah rezimu ostreni Makro a Super makro 

Pokud se fotoaparat nachazi v rezimu Macro ^ (Makro) 
nebo Super Macro tHI (Super makro) a pritom nelze zaostfit, 
zobrazi se na obrazovce Live View (Zive zobrazem) chybova 
zprava a fotoaparat nebude fotografovat. 

Pokud se fotografovany objekt nenachazf v rozsahu rezimu 
Macro flfc (Makro) (1 20 mm az 1 m) nebo Super Macro (£0 

(Super makro) (30 az 200 mm), zkuste postupovat nekterym 
z techto zpusobu: 

• Pfemistete fotoaparat do rozsahu rezimu Macro & 
(Makro) nebo Super Macro til (Super makro). 

• Pfepnete fotoaparat do rezimu Normal Focus AF 

(Normalni ostreni) (viz str. 43). 

• Pokud nelze scenu zaostrit kvuli nizkemu kontrastu, 
pouzijte funkci Focus Lock (Aretace zaostfem) (viz str. 40) 
a zamerte cast fotografovaneho objektu, ktera obsahuje 
vice barev nebo ostre okraje. 

• Pokud zadne z uvedenych feseni neprinasf uspech, zkuste 
pouzit funkci Manual Focus MF (Rucnf zaostrenf) 

(viz str. 44). 
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Pouziti aretace zaostfeni 

Funkce Focus Lock (Aretace zaostfeni) umoznuje zaostfit 
na objekt, ktery se nenachazf ve stfedu zaberu, nebo rychleji 
zachytit akcnf snfmky pomocf pfedchozfho zaostfeni na 
oblast, kde k akci dojde. Funkci Focus Lock (Aretace zaostfeni) 
Ize take pouzft pro lepsf zaostfeni pfi nedostatecnem osvetlenf 
nebo pfi svetelnych podmfnkach s nedostatecnym kontrastem. 

1. Zamefte fotografovany objekt 
nebo objekt s vyssfm kontrastem 
nebo jasnejsf objekt do oblasti 
zaostfeni. 

2. Stisknete Spoust' do poloviny. 
Tim dojde k aretaci zaostfeni 
a expozice. 

3. Stale drzte Spoust' stisknutou do 
poloviny a zamefte nebo upravte 
fotografovany pfedmettak, abyste 
dosahli lepsf kompozice. 

4. Domacknete Spoust' 
a vyfotografujte smmek. 
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Optima I izace expozice 



Pri stisknuti tladtka Spouste do poloviny za ucelem 
automatickeho zaostreni fotoaparat zaroven zmen take 
uroven osvetlenf a nastavf vhodne parametry expozice. 
Parametry expozice (rychlost zaverky a cfslo clony) pfitom 
zobrazi na displeji. Pokud fotoaparat zjistf, ze scena si 
vyzaduje pfflis dlouhou dobu expozice, zobrazi se ikona 
se symbolem roztfesene ruky {f . Fotoaparat vytvorf snimek, 
avsak tento snimek bude s nejvetsf pravdepodobnosti 
rozmazany. Zkuste provest nekterou z nasledujfcfch akd: 

• Za ucelem zlepsenf osvetlenf aktivujte rezim blesku 
Auto (Automaticky rezim) nebo Flash on (Zapnuty blesk) 
(viz str. 49). 

• Upevnete kameru na stativ nebo na stabilm povrch. 

• Zajistete vice svetla. 

• Pokud je scena osvetlena zadnfm svetlem nebo nebo je-li 
fotografovany objekt vyrazne tmavsi nebo svetlejsf nez 
zbyvajfci casti zaberu, nastavte pro funkci AE Metering 
(Mefem expozice) hodnotu Spot (Bodove zaostreni) 

(viz str. 79). 

• Pouzijte rezim Self-Timer (SamospousY). Postupujte podle 
pokynu v casti Pouzitf samospouste na str. 62, avsak 
stisknete tlacitko Spouste uplne a nedotykejte se fotoaparatu. 
Fotoaparat provede aretaci zaostreni a expozice az po 
10 sekundach, aby bylo eliminovano pnpadne 
rozkolfsam pristroje. 
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Dalsi doporuceni 

Pokud pfi prohlfzenf v rezimu Playback (Pfehravanf) zjistfte, 
ze snfmek nenf spravne zaostfen nebo ze pro nej nebyla 
nastavena spravna expozice, muzete pomocf funkce Image 
Advice (Analyza snfmku) (viz str. 98) zjistit, jakym zpusobem 
bude v budoucnu mozne podobne snfmky vylepsit. Pokud je 
mozne dany snfmek vyfotografovat ihned znovu, muzete jej 
vylepsit s vyuzitfm udaju zfskanych pomocf funkce Image 
Advice (Analyza snfmku). 

Vzhledem k tomu, ze zaostfenf a expozice jsou klfcovymi 
faktory pro vytvofenf dobrych snfmku, doporucujeme vasf 
pozornosti nasledujfcf souvisejfcf temata: 

• Problemy a jejich fesenf pro pffpady, kdy snfmky jsou 
rozmazane, pfflis tmave ci svetle nebo zrnite: cast Resenf 
potfzf a podpora, str. 1 43 az 1 47 a str. 1 54 az 1 55 

• Pouzitf nastaveni rozsahu ostrenf na str. 43 

• Auto Focus Area (Oblast automatickeho zaostreni) na 
str. 78 

• AE Metering (Mereni expozice) na str. 79 

• Pouzitf rucmho ostrenf (MF) na str. 44 
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Pouziti nastavem rozsahu ostreni 



Chcete-li nastavit rozsah ostrenf, stisknete tlacftko Jfc MF, 
pomocf tlacftek ^ ► vyberte pozadovany rozsah ostreni 
a pote stisknete tlacftko . 

Nastavem Popis 

Normal Focus Tento rezim pouzijte pri fotografovanf objektu 

(Normalnf vzdalenejsfch nez 500 cm. Rezim Normal Focus 

ostreni) (Normalnf ostreni) odpovfda rozsahu 500 cm az 

y^p nekonecno. Toto je vychozf nastavenf ostrenf. 



Macro (Makro) Tento rezim pouzijte pri fotografovanf detailnfch 
snfmku objektu umfstenych ve vzdalenosti 1 20 mm 
az 1 m. V rezimu Macro (Makro) muzete pouzft 
opticky zoom. Pokud se pri tomto nastavenf nedarf 
fotoaparatu zaostrit (viz str. 39), nebude 
fotografovat. 



Super Macro 

(Super makro) 



Infinity 

(Nekonecno) 

oo 



Tento rezim pouzijte pri fotografovanf detailnfch 
snfmku objektu umfstenych ve vzdalenosti 30 az 
200 mm. V rezimu Super Macro (Super makro) 
nelze pouzfvat zoom. Pokud se pri tomto nastavenf 
nedarf fotoaparatu zaostrit (viz str. 39), nebude 
fotografovat. 

Pouzijte jej pri fotografovanf vzdalenych objektu 
a krajiny. Zoastrenf je omezeno na malou oblast 
blfzko nekonecnu. 



Manual Focus 

(Rucnf ostrenf) 

MF 



Umozhuje rucne prochdzet celym rozsahem 
ostrenf. Zaostrenf Ize nastavit pomocf tlacftek 
. Uroveh zaostrenf muzete sledovat na 
displeji v rezimu Live View (Zive zobrazenf) 
(viz str. 44). 
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Pouziti rucniho ostrenf (MF) 



Rezim Manual Focus (Rucnf zaostrenf) je vhodne pouzft 
v nasledujfcfch pffpadech: 

• Za zhorsenych svetelnych podmfnek, kdy je pro automaticke 
zaostrenf problem najft spravne zaostrenf. 

• Pokud chcete po provedenf automatickeho zaostrenf 
aretovat zaostrenf pro rychlejsf fotografovanf nebo pro 
fotografovanf dalsfch snfmku se shodnym nastavenfm. 
V rezimu Normal Focus (Normalnf ostrenf) stisknete 
tlacftko Spouste do poloviny. Fotoaparat automaticky 
vyhleda nejlepsf zaostrenf. Uvolnete tlacftko Spouste 

a prepnete do rezimu Manual Focus (Rucnf zaostrenf). 
Zaostrenf je tak aretovano v teto vzdalenosti, dokud je rucne 
neupravfte nebo nepfepnete do jineho rezimu ostrenf. 

• Pro jemne vyladenf zaostrenf detailnfch snfmku predmetu 
umfstenych velmi blfzko. 

Pouzitf funkce Manual Focus (Rucnf zaostrenf): 

1 . V rezimu Live View (Zive 
zobrazenf) stisknete tlacftko ^ft 
MF, pomocf tlacftek 4 V vyberte 
polozku MF a stisknete tlacftko 
^ . Na displeji se zobrazf 
ukazatel zaostrenf a zobrazenf 
je zvetseno. Zvetsene zobrazenf 
je aktivnf po dobu dvou sekund po uprave zaostrenf. 

2. Zaostrenf Ize nastavit pomocf tlacftek . 
POZNAMKA: Pokud se prfstroj nachazf v rucnfm snfmacfm 

rezimu (Manual) a zvetsene zobrazenf se neaktivuje, 
vyberte pomocf tlacftek m.'v nastavenf clony a rychlosti 
zaverky. Chcete-li upravit zaostrenf, stisknete tlacftko 
fli MF a pote pouzijte tlacftka . 
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TIP: Chcete-li najit nejlepsi polohu zaostreni, snazte se 
dosahnout co nejlepsfho zaostreni obrazku na displeji. 
Dale pomoci tlacitka ^ vyhledejte polohu, v nfz se 
obrazek zacfna rozmazavat. Podobne pomoci tlacitka ▼ 
najdete opacnou polohu, v nfz se obrazek opet zacne 
rozmazavat. Nastavte pozici zaostreni do puli rozsahu 
mezi polohami, v nichz se obrazek zacal rozmazavat. 

Pouziti funkce zoom 

Fotoaparat je vybaven funkcf optickeho a digitalnfho zoomu. 
Opticky zoom pracuje podobne jako u klasickeho fotoaparatu, 
kdy se prvky objektivu posouvajf uvnitr fotoaparatu, aby 
predmet na obrazku vypadal blizsf. 

Po uplnem vysunuti objektivu a dosazem maximalniho 
priblizeni pomoci optickeho zoomu pouzije pnstroj digitalm 
zoom. Funkci digitalnfho zoomu muzete pouzft tehdy, pokud 
jste dosahli maximalniho priblizeni pomoci optickeho zoomu 
a chcete na displeji zachytit pouze cast sceny. Pfi pouziti 
digitalnfho zoomu nedochazf k vysouvanf objektivu. 

Pri pouziti funkce zoomu je na displeji zobrazen ukazatel 
zoomu. Zeleny ukazatel oznacuje pozici zoomu v ramci 
mozneho rozsahu a pri stisknutf tlacftek [gJl ci [^] se posunuje 
doleva, resp. doprava. 

Ukazatel zoomu Popis 

oo a— wam§ Zobrazuje se v rezimu ostfenf Normal (Normdlnf), 
Manual (Rucnf) a Infinity (Nekonecno), pokud je 
povoleno pouziti digitalnfho zoomu (viz str. 1 22). 
Bfly pruh oznacuje bod prechodu mezi optickym 
a digitalnfm zoomem. 

oo a— «^i Q Zobrazuje se v rezimu ostrenf Macro (Makro), 
pokud je povoleno pouziti digitalnfho zoomu 
(viz str. 1 22). Silny bfly pruh oznacuje bod 
prechodu mezi optickym a digitalnfm zoomem. 
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Ukazatel zoomu Popis 



o m^omQ Zobrazuje se v rezimu ostrenf Normal (Normalnf), 
Manual (Rucnf) a Infinity (Nekonecno), pokud je 
vypnuto pouzitf digitalmho zoomu (viz str. 1 22). 

ooa^SDO Zobrazuje se v rezimu ostrenf Macro (Makro), 
pokud je vypnuto pouzitf digitalmho zoomu 
(viz str. 1 22). Bfly pruh vpravo oznacuje vypnutou 
oblast digitalmho zoomu. 

Opticky zoom 

Pri pouzitf optickeho zoomu muze byt objektiv posouvan 
v rozsahu mezi polohami sirokouhleho objektivu (mfra 
priblfzenf: lx) a teleobjektivu (mfra priblfzenf: 5x). 

V rezimu Live View (Zive zobrazenf) 
stisknete tlacftko |J¥¥] nebo [£] na 
ovladaci zoomu. Pri priblfzenf ci 
oddalenf je zobrazen ukazatel zoomu 
(viz str. 45). 



Digitalm zoom 

Po uplnem vysunutf objektivu a dosazenf maximalnfho 
priblfzenf pomocf optickeho zoomu pouzije pffstroj digitalnf 
zoom. Scena je pritom oramovana zlutym rameckem. Pomocf 
digitalmho zoomu muzete ze zaberu odebrat nezadoucf casti. 

1 . V rezimu Live View (Zive zobrazenf) stisknutfm a podrzenfm 
tlacftka [$] na ovladaci Zoom nastavte maximalnf 
opticke priblfzenf a pote tlacftko uvolnete. 
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2. Stisknete a podrzte tlacftko [£], 
dokud pozadovany zaber 
nezaplnf zluty ramecek. Pokud je 
priblfzenf pfflis velke, proved'te 
opravu tlacftkem BIB . Pfi 
priblizovanf a oddalovanf 
zaberu se na displeji zobrazf 
ukazatel zoomu (viz str. 45). Hodnota rozliseni na prave 
strane displeje udava rozliseni, v jakem bude smmek 
vyfotografovan. 

3. Pokud zluty ramecek obsahuje pozadovany zaber, nastavte 
namacknutim tladtka Spouste zaostfenf a expozici a pote 
uplnym domacknutim porid'te snimek. 

4. Chcete-li prejft zpet k optickemu zoomu, stisknete a podrzte 
tlacftko 88|, dokud pnstroj neopusti rozsah digitalniho 
zoomu. Uvolnete tlacftko 3JJ1 a pote je znovu stisknete. 

POZNAMKA: Digitalnf zoom snizuje rozliseni obrazku, 
takze snfmek bude zrejme zrnitejsf nez stejny snfmek 
porfzeny pouze optickym zoomem. Chcete-li dosahnout 
vyssf kvalitu snfmku, omezte pouzfvanf digitalniho zoomu. 

POZNAMKA: Digitalnf zoom nenf k dispozici pfi nahravanf 
videoklipu, v rezimu snfmanf Panorama ani v rezimu 
ostfenf Super Macro (Super makro). 
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Zoom a zaostfeni 



Cfm vice pfiblizfte fotografovany objekt pomocf funkce zoom, 
tim zretelnejsi jsou male pohyby fotoaparatem („chvem 
fotoaparatu"). Pokud se pri namacknuti tlacitka Spouste 
zobrazi na displeji symbol {f, znamena to, ze fotoaparat se 
pfi drzenf pohybuje nebo ze fotografovana scena si vyzaduje 
vice svetla; snfmek bude s nejvetsf pravdepodobnosti 
rozmazan. Zkuste fotoaparat drzet blize u tela, opfete jej o 
pevny predmet nebo jej upevnete na stativ ci stabilni povrch. 
Zkuste take zapnout blesk nebo fotografovanou scenu 
prisvifte dalsfmi svetly. 

TIP: Dusledky chvenf fotoaparatu Ize omezit zvysemm 
hodnoty ISO Speed (Citlivost ISO). Vyssi citlivost vsak 
muze vest k vyssfmu obrazovemu sumu snfmku (viz str. 81 ). 

Pokud se fotoaparat nachazi v rezimu ostfenf Normal 
(Normalnf), Manual (Rucnf) nebo Infinity (Nekonecno), 
ukazatel zoomu obsahuje znacku. Pokud je zeleny ukazatel 
zobrazen napravo od teto znacky, znamena to, ze 
fotografovany objekt se nachazi v rozsahu ostfenf Normal 
(Normalm) (viz str. 43); v opacnem pripade pravdepodobne 
dojde k rozmazani snfmku. 
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Nastaveni rezimu blesku 



Chcete-li nastavit rezim blesku, stisknete tlacftko pomocf 
tladtek \ ► vyberte pozadovany rezim blesku a pote stisknete 
tlacftko 



Menu ^ 



Nastaveni Popis 



Auto Flash 

(Automa- 
ticky blesk) 



(Vychozf) Fotoapardt men uroven osvetlenf 
a v pnpade potreby pouzije blesk. 



Red-Eye 

(Cervene 
oci) 

14 



Fotoapardt meff uroveh osvetlenf a v pnpade potreby 
pouzije blesk s funkcf potlacenf nezadoucfho efektu 
cervenych ocf (viz str. 50). 



Flash On Fotoapardt pouzije blesk vzdy Pokud fotografujete 

(Zapnuty objekt v protisvetle, muzete toto nastaveni pouzft ke 

blesk) zlepsenf osvetlenf popredf. Tato situace se nazyvd 

# doplhkovy zdblesk. 



Flash Off 

(Vypnuty 
blesk) 

© 



Night 

(Nocnf 
rezim) 



Fotoapardt nepouzije blesk. Toto nastaveni pouzijte 
v pffpadech, kdy chcete zachytit slabe osvetlene 
objekty nachdzejfcf se mimo dosah blesku, nebo 
k fotografovdnf seen za pfirozeneho svetla. Doba 
expozice bude v techto prfpadech delsf, proto 
se doporucuje umfstit fotoapardt na stativ nebo 
na stabilnf povrch s cflem omezit jeho chvenf. 

Fotoapardt v pnpade potreby pouzije blesk s funkcf 
potlacenf nezadoucfho efektu cervenych ocf (viz 
str. 50) k osvetlenf objektu v popredf a pote pokracuje 
v expozici s cflem zachytit osvetlenf sceny, jako kdyby 
blesk nebyl pouzit. Doba expozice bude v techto 
prfpadech delsf, proto se doporucuje umfstit fotoapardt 
na stativ nebo na stabilnf povrch s cflem omezit jeho 
chvenf. 
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Pokud je pouzito jine nez vychozf nastavenf rezimu blesku, 
zobrazf se na displeji v rezimu Live View (Zive zobrazenf) 
ikona aktualnfho nastavenf. Pouzite nastavenf rezimu blesku 
zustava v platnosti az do dalsf zmeny nebo do vypnutf foto- 
aparatu. Chcete-li zmenu nastavenf ulozit, pouzijte rezim 
My Mode (Muj rezim, viz str. 60). 

POZNAMKA: Blesk nenf k dispozici v rezimu snfmanf 
Panorama, Sunset (Zapad slunce), Document (Dokument) 
a Theatre (Divadlo), pfi nastavenf rezimu Burst (Serie) ani 
pfi nahravanf videoklipu. 

Cervene oci 

Efekt cervenych ocf je zpusoben svetlem z blesku odrazenym 
od ocnf sftnice osob nebo zvffat, jez se pak na snfmku 
zobrazf cervene, resp. zelene nebo bfle. Pfi nastavenf blesku 
s potlacenfm efektu cervenych ocf fotoaparat pred pouzitfm 
hlavnfho blesku tfikrat rychle zableskne, aby se zmensila 
zornice objektu, a tfm minimalizuje efekt cervenych ocf na 
fotografifch. Poffzenf zaberu trva s pouzitfm funkce potlacenf 
cervenych ocf dele, protoze zaverka se aktivuje az pfi 
nekolikatem zablesku. Zajistete tedy, aby fotografovane 
subjekty pockaly na dalsf zablesky. 

TIP: Nezadoucf efekt cervenych ocf Ize odstranit take z jiz 
poffzenych snfmku (viz str. 97). 
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Pouziti rezimu snimani 



Rezimy snfmanf umoznujf optima I izovat hodnoty citlivosti 
ISO, velikosti clony a rychlosti zaverky. Nektere rezimy 
snfmanf (napnklad Action (Akce), Landscape (Krajina) ci 
Sunset (Zapad slunce)) obsahujf pfedvolena nastaveni pro 
urate typy smmanych seen, coz uzivatelum prfstroje umoznuje 
rychle fotografovanf bez nutnosti vlastnfho nastaveni. Jine 
rezimy snimani (napnklad Aperture Priority (Priorita clony), 
Shutter Priority (Priorita zaverky) ci Manual (Rucnf rezim)) 
umoznuji uzivatelum prfstroje provest vlastni nastaveni pri 
fotografovanf obtizne zachytitelnych seen nebo pri pozadavku 
zvlastnich efektu. 

Chcete-li nastavit rezim snfmanf, stisknete tlacftko 
pomocf tlacftek ^ ► vyberte pozadovany rezim snfmanf 
a pote stisknete tlacftko . 

Nastaveni Popis 



Auto Mode 

(Automaticky 
rezim) 



Landscape 

(Krajina) 

/A 



(Vychozf) Tento rezim pouzijte v situaefch, kdy 
potrebujete rychle pondit dobry snfmek a nemate 
cas nastavit specialnf rezim snfmanf. Rezim Auto 
mode (Automaticky rezim) je vhodny pro vetsinu 
snfmku v beznych situaefch. Fotoaparat 
automaticky vybere pro scenu nejlepsf clonu, 
citlivost ISO a rychlost spouste. 

Tento rezim je urcen pro zachycenf seen s hlubokou 
perspektivou, napf. hor nebo mestskych siluet, kdy 
ma byt zaostreno popredf i pozadf. Fotoaparat 
kombinuje vyssf clonu pro lepsf hloubku ostrosti 
a vyssf sytost pro zivejsf vysledek. 
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Nastavem 

Portrait 

(Portret) 



Theatre 

(Divadlo) 



Popis 

Tento rezim se pouzfvd pro fotografie, jejichz 
ustrednfm objektem je clovek nebo vice lidf. 
Fotoaparat kombinuje nizsf clonove cfslo pro 
rozmazdnf pozadf a nizsf ostrost pro prirozenejsf 
vysledek. 

Tento rezim je urcen k fotografovam snfmku na 
skolnfch akcfch, koncertech, sportovnich akcfch 
v hale apod. V rezimu Theatre (Divadlo) jsou 
optimalizovany hodnoty rychlosti zaverky a 
expozice za ucelem dosazem sprdvne zaostfenych 
a osvetlenych vysledku. Funkce blesku, svetla 
podpory zaostrem a zvukove signaly fotoaparatu 
jsou nastaveny na hodnotu Off (Vypnuto). Funkce 
AE Metering (Merem expozice) a ISO Speed 
(Citlivost ISO) jsou zablokovdny (viz str. 49, 79, 
81, 119a 120). 



Panorama ► 
4 Panorama 



Rezim Panorama se pouzfva pro rozsahle zabery 
krajiny, jako jsou napnklad horska pasma, nebo 
pro skupinove snfmky, chcete-li vyfotografovat 
siroky zdber, ktery nepojme jeden smmek. V tomto 
rezimu Ize vytvorit serii prekryvajfcfch se snfmku, 
ktere Ize posleze spojit (sesft) do jednoho velkeho 
panoramatickeho snfmku. Tyto snfmky Ize 
vyfotografovat bud' smerem zleva doprava 
(Panorama SJ) nebo zprava doleva (Panorama 
@) (viz str. 55). Pro blesk je nastaven rezim Flash 
Off (Vypnuto). 

Action (Akce) Tento rezim pouzfvejte pfi fotografovam 

sportovnich uddlostf, jedoucich aut nebo vsech 
seen, v nichz je treba zachytit rychle se pohybujfcf 
objekty. Fotoaparat pouzfvd pro ostre zachycenf 
rychle se pohybujfcfch objektu vysokou rychlost 
zaverky. 



52 Uzivatelskd prfrucka fotoaparatu HP Photosmart R81 7/R81 8 



Nastavem Popis 

Beach (Pldz) Tento rezim pouzijte pro zachycenf seen na plazi. 

Tento rezim umozhuje fotografovat jasne sceny 
ii= na plazi a dobfe vyvdzit svetlo a stfn. 

Snow (Snfh) Tento rezim pouzijte pro zachycenf seen na snehu. 

8 Tento rezim umozhuje fotografovat jasne sceny 
na snehu, pficemz zachovava spravny jas snehu. 

Tento rezim pouzijte pro zachycenf venkovnfch 
seen pfi zdpadu slunce. Zaostfenf je nastaveno 
na nekonecno a pro blesk je nastavena volba Off 
(Vypnuto). V tomto rezimu je zlepseno nasycenf 
barev cervanku a zachovava se teplo sceny 
zabarvene do oranzove barvy cervanku. 

Document Tento rezim pouzfvejte pri fotografovdnf plochych, 
(Dokument) textovych nebo grafickych objektu. Tento rezim 

pouzfvd vysoke nastavenf kontrastu, nfzke nastavenf 
\=i sytosti, pro blesk je nastavena hodnota Off 

(Vypnuto) a funkce cidla orientace je take vypnuta. 



Sunset 

(Zapad 
slunce) 



Aperture Tento rezim pouzijte v prfpade, ze potrebujete 
Priority nastavit urcitou clonu (napf. pomocf nizsfho cfsla 
(Priorita clony) clony rozmazat pozadf nebo pomocf vyssfho cfsla 
Aw clony vytvofit snfmek s vetsf hloubkou). Tento rezim 
umozhuje vybrat nastavenf clony pomocf tlacftek 
^ ^, pficemz fotoaparat vybere vhodnou rychlost 
zaverky. Pokud hrozf, ze vysledny snfmek bude 
podexponovan nebo naopak pfeexponovan o vice 
nez 0,5 stupne clony, budou udaje velikosti clony, 
rychlosti zaverky a hodnoty expozice zobrazeny 
cervene. Upravte hodnotu velikosti clony tak, aby 
udaje byly zobrazeny bile. 
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Nastavenf Popis 



Tento rezim pouzijte v pffpadech, kdy potfebujete 
nastavit urcitou rychlost zaverky (pokud naprfklad 
chcete pomocf vyssf rychlosti zaverky zachytit 
nejaky rychle se pohybujfcf objekt nebo naopak 
pomocf nizsf rychlosti zaverky vytvofit rozmazany 
snfmek navozujfcf dojem pohybu). Tento rezim 
umoznuje nastavit rychlost zaverky pomocf tlacftek 
^ pficemz fotoapardt vybere vhodnou clonu. 
Pokud hrozf, ze vysledny snfmek bude 
podexponovdn nebo naopak preexponovdn o vice 
nez 0,5 stupne clony, budou udaje velikosti clony, 
rychlosti zaverky a merftko expozice zobrazeny 
cervene. Upravte hodnotu rychlosti zaverky tak, 
aby udaje byly zobrazeny bfle. 



Manual 

(Rucnf rezim) 

M 


Tento rezim pouzijte v pffpadech, kdy chcete rucne 
nastavit velikost clony i rychlost zaverky (viz str. 58). 
Uprava parametru EV Compensation (Kompenzace 
EV) (viz str. 66) nenf v tomto rezimu povolena. 


N\ 

(M 


y Mo< 

uj rez 

MY 


Je 

im) 


Tento prizpusobitelny rezim snfmanf umozhuje 
uzivatelum vybrat, ulozit a pote opakovane 
pouzfvat sadu vlastnfch predvolenych nastavenf 
fotoaparatu (viz str. 59). 



POZNAMKA: Rezimy snfmanf nelze pouzft pfi nahravani 
videoklipu. 



Pokud je pouzit jiny nez vychozf rezim snfmanf, zobrazf 
se na displeji v rezimu Live View (Zive zobrazenf) ikona 
aktualnfho nastavenf. 

Pouzite nastavenf rezimu snfmanf zustava v platnosti az 
do dalsf zmeny nebo do vypnutf fotoaparatu. Chcete-li 
zmenena nastavenf ulozit, pouzijte rezim My Mode 
(Muj rezim) (viz str. 60 a 61). 



Shutter 
Priority 

(Priorita 
zaverky) 

Tv 
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Omezeni obrazoveho sumu u dlouhych 
expozic 

Pfi pouzitf delsfch casu zaverky si pffstroj vyzada delsf dobu 
ke zpracovanf snfmku za ucelem snfzenf obrazoveho sumu 
(zrniteho obrazu). V takovych pffpadech se bude zdat, 
ze expozice trva dvojnasobne dele, nez byste ocekavali. 
V dusledku toho nebude pravdepodobne mozne vytvafet 
snfmky rychle za sebou. Budete vsak mft jistotu, ze snfmky 
nebudou obsahovat obrazovy sum. 

Pouzitf rezimu Panorama 

Rezim Panorama umozhuje nasnfmat serii dvou az peti 
snfmku, ktere Ize pote spojit dohromady, a zachytit tak 
scenu, ktera je pnlis rozsahla pro jeden snfmek. V rezimu 
Panorama jsou vyfotografovane snfmky pfidavany do 
panoramaticke sekvence, dokud tuto sekvenci neukoncfte 
nebo dokud nevytvoffte paty snfmek. Pote Ize panoramatickou 
sekvenci spojit (sesft) do jedne panoramaticke fotografie 
pomocf funkce Stitch Panorama (Sesft panorama) (viz str. 1 00) 
fotoaparatu. Dalsf moznostf je pfenesenf snfmku panoramaticke 
sekvence do pocftace pomocf softwaru HP Image Zone 
(viz str. 103) za ucelem automatickeho sesitf a nasledneho 
prohlfzenf nebo tisku. 

POZNAMKA: V rezimu Panorama nelze pouzfvat digitalnf 
zoom. 
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Vytvafem panoramatickych sekvenci snimku 

1. Stisknete tlacitko pomocf 
tladtek 4 ^ vyberte rezim 
Panorama (zleva doprava) 
nebo Panorama ^0 (zprava 
doleva) a pote stisknete tlacitko 

Menu 
OK ' 

2. Stisknutim tlacitka Spouste 
porid'te prvnf snfmek 
panoramaticke sekvence. 
Z rezimu Instant Review 
(Okamzity nahled) se fotoaparat 
prepne do rezimu Live View 
(Zive zobrazeni) se zobrazenou 
ikonou nebo ^0 na displeji. 

3. Namifte fotoaparat do polohy pro druhy snfmek. Pruhledny 
obsah prvnfho snimku prekryje tretinu displeje v rezimu 
Live View (Zive zobrazeni). Zarovnejte podle nej zaber 
druheho snimku. 

4. Stisknutim tlacitka Spouste porid'te <mz^\ 
druhy snfmek. Z rezimu Instant ^> 

Review (Okamzity nahled) se 
fotoaparat prepne do rezimu 
Live View (Zive zobrazeni) se 
zobrazenou ikonou tffi? nebo 
kg? na displeji. Pruhledny 
obsah predchozfho snimku opet 
prekryje tretinu displeje v rezimu Live View. Zarovnejte 
podle nej zaber tfetfho snimku. 

5. Stejnym postupem do panoramatu pfidejte dalsf snfmky 
nebo panoramatickou sekvenci ukoncete stisknutim 
tlacitka . Panoramaticka sekvence je automaticky 
ukoncena po vyfotografovanf pateho snimku. 
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Chcete-li sesit pcmoramatickou sekvenci v rezimu Instant 
Review (Okamzity nahled) (viz str. 121) stisknete tlacftko 4 
a pote v podnabidce Panorama Options (Moznosti 
panoramatu) vyberte volbu Stitch Now (Sesit). Zobrazi se 
nahled sesiteho panoramatu a dalsf podnabidka. Panorama 
Ize zvetsit pomoci tlacftka [^] a na displeji je Ize posouvat 
pomoci tlacitek 4 K Chcete-li prejft zpet k zobrazeni 
panoramatu v normalm velikosti, stisknete tlacftko liffh 
dokud se nezobrazf podnabidka. Chcete-li sesite panorama 
ulozit, vyberte volbu Save Stitching (Ulozit sesite panorama). 

POZNAMKA: Vyberete-li volbu Save Stitching (Ulozit sesite 
panorama), fotoaparat vytvon soubor se staticky snfmkem 
sesiteho panoramatu. Panoramaticka sekvence zustane 
nedotcena. 

Panoramatickou sekvenci muzete odstranit pomoci volby 
Delete Entire Sequence (Odstranit celou sekvenci) v 
podnabidce Panorama Options (Moznosti panoramatu). 

POZNAMKA: Pokud provadfte operaci sesiti ve fotoaparatu, 
budou jednotlive snimky v sekvenci o velikosti vetsf nez 
2MP v pameti docasne upraveny na velikost 2MP (snimky 
v sekvenci jsou ponechany v puvodm velikosti). V dusledku 
toho mohou mit vysledne panoramaticke sekvence sesite 
ve fotoaparatu nizsi rozlisenf. Pokud chcete sesit panorama 
s puvodnfm rozlisemm, v jakem byly porizeny snimky 
sekvence, pfeneste snimky do pocftace, v nemz bude 
sekvence automaticky sesita do jedine panoramaticke 
fotografie. Tato operace vyzaduje plnou verzi softwaru 
HP Image Zone (viz cast Prenos obrdzku do pocftace na 
str. 1 03 a Software HP Image Zone na str. 131). 
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Pouziti rucniho rezimu snimani 



Rezim Manual (Rucnf rezim) umoznuje uzivateli urcit cfslo 
clony i rychlost zaverky. Chcete-li mft uplnou kontrolu nad 
pouzitou clonou a rychlosti zaverky, pouzijte rucnf rezim 
snfmanf (Manual). 

Zmeny provedene v rezimu snimani Manual (Rucnf rezim) se 
projevf v rezimech Aperture Priority (Priorita clony) a Shutter 
Priority (Priorita zaverky). Pokud napffklad zmenfte cfslo 
clony na hodnotu f/8, bude v rezimu Aperture Priority 
(Priorita clony) nastavena take hodnota f/8. Obdobne se 
zmeny provedene v rezimech Aperture Priority (Priorita 
clony) a Shutter Priority (Priorita zaverky) projevf v rezimu 
snfmanf Manual (Rucnf rezim). 

1. Stisknete tlacftko K^ki..., pomocf 
tlacftek 4 ► vyberte polozku M 
a pote stisknete tlacftko ^ . 

2. Pomocf tlacftek muzete 
prepfnat mezi udaji cfsla clony 
a rychlosti zaverky. 

3. Pomocf tlacftek 4 ► upravte 

hodnotu vybrane volby. Sipka na mefftku expozice 
ukazuje mfru podexponovanf nebo pfeexponovanf 
snfmku. Pokud hrozf, ze vysledny snfmek bude 
podexponovan nebo naopak pfeexponovan o vice nez 
tfi stupne clony, budou udaje velikosti clony, rychlosti 
zaverky a merftko expozice zobrazeny cervene. Upravte 
velikost clony nebo rychlost zaverky tak, a by udaje byly 
zobrazeny bile. 

4. Po dokoncenf techto kroku muzete s pouzitfm nastavenych 
udaju fotografovat (viz str. 33). 
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POZNAMKA: Pouzfvate-li rezim ostfenf Manual Focus (Rucnf 
ostfenf) (viz str. 44), muzete stisknutfm tlacftka & MF 
zapnout zvetsene zobrazeni. Pote muzete zaostrit pomocf 
tlacftek Po uplynutf doby zvetseneho zobrazeni 

muzete pomocf tlacftek ^rw prepfnat mezi cfslem clony 
a rychlostf zaverky. 

Udaje nastavene v rezimu Manual (Rucni rezim) zustavaji 
platne az do dalsf zmeny, a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 

Pouziti rezimu My Mode (Muj rezim) 

Rezim My Mode (Muj rezim) je prizpusobitelny rezim snfmanf, 
ktery uzivateli umozhuje vybrat, ulozit a pote znovu pouzit 
sadu pfedvolenych nastaveni fotoaparatu. Muzete vybrat 
nektery rezim snimanf (viz str. 51), moznosti nabfdky 
Capture (Zaznam) (viz str. 65) a dale to, ktera nastaveni budou 
v rezimu My Mode (Muj rezim) zachovana. 

Tento rezim snfmanf je uzitecny zejmena pri eastern foto- 
grafovanf stejnych typu objektu nebo seen, pokud chcete 
mft ve fotoaparatu vzdy stejna nastaveni. Predstavme si 
naprfklad, ze casto fotografujete sve deti hrajfcf fotbal 
za jasnych, slunecnych dnf. V takovem prfpade jako rezim 
snfmanf vyberte a ulozte rezim Action (Akce) a pro parametr 
White balance (Vyvazenf bile) v rezimu My Mode (Muj rezim) 
vyberte volbu Sun (Slunecno). Pak jednoduse nastavte 
fotoaparat do rezimu snfmanf My Mode vzdy, kdyz budete 
chtft porizovat stejne zabery. 

Nastaveni v rezimu My Mode (Muj rezim) jsou nezavisla na 
nastaveni vsech ostatnfch rezimu snfmanf. Nastaveni rezimu 
My Mode (Muj rezim) jsou ulozena pri vypnutf fotoaparatu. 
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Vyber a ulozem predvolenych nastaveni 
v rezimu My Mode (Muj rezim) 

1. Stisknete tlacitko ^1..., pomoci tlacitek 4 ^ vyberte 
polozku 13 a pote stisknete tlacitko ^ . 

2. Stisknutim tlacftka zobrazte 
nabfdku My Mode Capture Menu 
(Zaznam pro Muj rezim). 

3. Chcete-li zmenit nastaveni pro 
nekterou volbu nabfdky, 
postupujte takto: 

a. Pomoci tlacitek prejdete 
k polozce nabfdky My Mode Capture Menu. 

b. Stisknete tlacitko . Zobrazi se podnabfdka pro 
danou polozku nabfdky. 

c. Pomoci tlacitek zvyraznete nove nastaveni, 
ktere chcete pro tuto polozku nabfdky pouzft. 

d. Stisknutim tlacftka ^ vyber volby potvrd'te a prejdete 
zpet do nabfdky My Mode Capture Menu 
(Zaznam pro Muj rezim). 

4. Krok 3 zopakujte pro kazde nastaveni nabfdky, ktere 
chcete zmenit. 

5. Po provedenf zmen nastaveni zavfete nabfdku My Mode 
Capture Menu (Zaznam pro Muj rezim) stisknutim tlacftka 
d/O . Pokud prejdete zpet do rezimu Live View (Zive 
zobrazenf), bude na displeji zobrazena ikona |MY| a ikony 
nastaveni vybranych pro rezim My Mode (Muj rezim). 
Vybrana nastaveni jsou automaticky ulozena a zustavajf 
nastavena v rezimu My Mode (Muj rezim). 

6. Chcete-li zmenit kterekoli z nastaveni vybranych v rezimu 
My Mode (Muj rezim), zopakujte kroky 1 az 5. 
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Pouziti podnabidky My Mode Saved Settings 

Podnabidka My Mode Saved Settings (Ulozena nastaveni 
pro Muj rezim) umoznuje urcit, ktera nastaveni majf byt 
ulozena v rezimu My Mode (Muj rezim) a pro ktera nastaveni 
majf byt po vypnuti fotoaparatu znovu pouzity vychozi 
hodnoty. Muzete take urcit, ze se ma fotoaparat pfi kazdem 
zapnutf spoustet v rezimu My Mode namfsto rezimu Auto 
Mode (Automaticky rezim). 

1. Stisknete tlacftko pomoci tlacitek ^ ► vyberte 
polozku [MY] a pote stisknete tlacftko ^ . 

2. Pomocf tlacitek prejdete k polozce nabfdky My 
Mode Saved Settings a stisknete tlacftko . Zobrazf se 
podnabfdka My Mode Saved Settings. Moznosti zaskrtnute 
v podnabfdce My Mode Saved Settings budou pfi kazdem 
vypnuti fotoaparatu ulozeny v rezimu My Mode. 

3. Chcete-li urcit, ze pro urate nastaveni ma byt pfi vypnuti 
fotoaparatu znovu zadana vychozi hodnota, nebo chcete-li 
nastavit fotoaparat tak, a by se pfi kazdem zapnutf spustil 
v rezimu My Mode, postupujte takto: 

a. Pomocf tlacitek pfejdete k pozadovanemu nastaveni. 

b. Stisknutfm tlacftka ► odstrahte zaskrtnutf vedle daneho 
nastaveni (pokud se ma toto nastaveni po vypnuti 
fotoaparatu obnovit na vychozi hodnotu) nebo pfepnete 
nastaveni Start in My Mode (Spustit v Mem rezimu) 
na hodnotu Yes (Ano). 

4. Krok 3 zopakujte pro kazde nastaveni, ktere chcete z men it. 

5. Stisknutfm tlacftka pfejdete zpet do nabfdky My 
Mode Capture Menu (Zaznam pro Muj rezim). 

6. Nabfdku My Mode Capture Menu Ize zavfft stisknutfm 
tlacftka O/D. 
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Pouziti samospouste 



Nastavenf Self-Timer (Samospousf) umoznuje vyfotografovat 
snfmek nebo nahrat videoklip 1 0 sekund po stisknutf tlacitka 
Spouste, resp. tlacitka Video • 

1. Upevnete fotoaparat na stativ nebo na stabilnf povrch. 

2. Stisknete tlacftko 0/Qj], pomocf tlacftek ^ ► vyberte 
volbu Self-Timer 0 nebo Self-Timer - 2 Shots (Samospousf 
- 2 snfmky) 0 a pote stisknete tlacftko ^ . 

3. Zamefte objekt na displeji (viz str. 31). 

4. Nasledujici kroky zavisi na torn, zda fotografujete jeden 
ci dva snimky nebo nahravate videoklip. 

Pro fotografovdnf: 

a. Stisknete Spoust' do poloviny. Fotoaparat provede 
zaostfem a zmen hodnoty expozice a nastavenf 
zaaretuje. Nastavenf jsou zachovana az do 

vy fotografovdnf snfmku. 

b. Domacknete tlacftko Spouste. Na displeji se objevf 
odpocftavanf doby 10 sekund a kontrolka 
SamospousY/Podpora ostrenf zacne blikat. Pokud 
prepnete fotoaparat do rezimu Self-Timer - 2 Shots, 
bude po poffzenf prvnfho snfmku kontrolka 
SamospousY/Podpora ostrenf jeste nekolik sekund 
blikat, a pote bude vyfotografovan druhy snfmek. 

TIP: Pokud tlacftko Spouste domacknete hned, fotoaparat 
nastavf zaostfem a expozici tesne pfed koncem 1 0 
sekundoveho odpocftavanf. To je uzitecne v prfpadech, 
kdy objekty vstupujf do zaberu az v prubehu odpocftavanf. 

TIP: Pouzfvate-li nastavenf samospouste, nemuzete k foto- 
grafifm zaznamenat zvuk, muzete k nim vsak zvukovy 
klip pfidat pozdeji (viz str. 102). 
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Pro videoklipy: 



Nahravani videoklipu spustite stisknutfm a uvolnemm 
tlacftka Video i qJ • Na displeji se objevi odpodtavam 
doby 1 0 sekund a kontrolka Samospoust'/Podpora ostrenf 
bude blikat az do spusteni nahravani videoklipu. 

Chcete-li ukoncit nahravani videoklipu, znovu stisknete 
tlacitko Video . Jinak bude nahravani pokracovat 
az do zaplnenf volne pameti fotoaparatu. 

Ikona "n? zustane zobrazena na displeji jeste nekolik 
sekund po ukoncem nahravani. 

POZNAMKA: V rezimech Self-timer (Samospousf) i Self- 
Timer - 2 Shots (SamospousY - 2 smmky) je po odpocftani 
nahran pouze jeden videoklip. 

Po porizem snfmku je nastavem rezimu Self-Timer prepnuto 
zpet na vychozf hodnotu Timer Off (Bez samospouste). 
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Pouzitf funkce Burst (Serie) 

Pokud v rezimu Serie stisknete a podrzfte tlacftko Spouste, 
muzete vyfotografovat nejvyssf moznou rychlosti dva ci vice 
snfmku za sebou (podle volneho mista v pameti). 

1. Stisknete tlacftko 0/Qj], pomoci tlacftek 4 ► vyberte 
rezim Burst (Serie) Qjj a pote stisknete tlacftko ^ . 

2. Zamefte fotografovany objekt a stisknete tlacftko Spouste 
do poloviny. Tfm dojde k aretaci zaostrenf a expozice. 
Pote tlacftko Spouste domacknete a podrzte. Fotoaparat 
zacne fotografovat serii smmku nejvyssf moznou rychlosti 
az do uvolnenf tlacftka Spouste nebo do zaplnenf pameti 
fotoaparatu. 

Behem zaznamu serie zustava displej vypnuty. Po 
vyfotografovanf serie snfmku se vsechny snfmky po jednom 
zobrazf na displeji v rezimu Instant Review (Okamzity 
nahled) (viz str. 121). V rezimu Instant Review Ize snfmky 
smazat stisknutfm tlacftka 4 a naslednym vyberem polozky 
This Image (Tento snfmek) v podnabfdce Delete (Odstranit). 

Nastavenf rezimu Burst zustava platne, dokud je nezmenfte 
nebo dokud se po vypnutf fotoaparatu neobnovf vychozf 
nastavenf Timer Off (Bez samospouste). Chcete-li zmenu nas- 
tavenf ulozit, pouzijte rezim My Mode (Muj rezim, viz str. 60). 

POZNAMKA: Rezim Burst nelze pouzft pri nahravanf 

videoklipu ani v rezimech snfmanf Panorama a Document 

(Dokument). V rezimu Burst nelze nahravat zvuk. Ke 
snfmkum vsak Ize pridat zvukovy klip pozdeji (viz str. 1 02). 
Stejne tak nelze spolu s funkcf Burst pouzfvat blesk. 

POZNAMKA: Pokud byla spolu s funkcf Burst aktivovana 
funkce Bracketing (Rada) (viz str. 69), fotoaparat 
vyfotografuje serii trf snfmku s pouzitfm ruznych nastavenf 
podle nastavenf v nabfdce Bracketing. 
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Pouziti nabidky Capture Menu 
(Zaznam) 

Nabidka Capture Menu (Zaznam) umoznuje upravit ruzna 
nastaveni fotoaparatu, ktera ovlivnuji vlastnosti ponzenych 
fotografii a videoklipu. 

Nabidku Capture Menu Ize zobrazit stisknutim tlacitka 
v rezimu Live View (Zive zobrazenf). Pokud nem rezim Live 
Viewaktivnf, stisknete tlacftko A/D a pote tlacitko . 
Informace tykajfci se vyberu a nastaveni voleb v nabfdkach 
a zavrenf nabfdek najdete v casti Nabidky fotoaparatu na 
str. 28. 




O B H Ss» 0 G3i=] 
Capture Menu 




TIP: Chcete-li zachovat pfedvolena nastaveni, pouzijte rezim 
My Mode (Muj rezim, viz str. 60). 
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EV Compensation (Kompenzace EV) 

Pomocf funkce EV (Exposure Value) Compensation 

(Kompenzace hodnoty expozice - EV) muzete upravit hodnoty 
expozice automaticky nastavene fotoaparatem. Funkce EV 
Compensation je uzitecna pfi zaberech, ktere obsahujf vice 
svetlych objektu (napr. bfly objekt na svetlem pozadf) nebo 
naopak vice tmavych objektu (napr. cerny objekt na tmavem 
pozadf). Bez pouzitf funkce EV Compensation mohou takove 
sceny vyjft nevyrazne sede. U zaberu s mnoha svetlymi objekty 
zvetsete hodnotu funkce EV Compensation do kladne casti 
stupnice. U zaberu s mnoha tmavymi objekty zmensete 
hodnotu funkce EV Compensation. 

TIP: Chcete-li si prohlednout, jaky ucinek ma zmena nastaveni 
parametru EV Compensation na vysledne snfmky, pouzijte 
volbu Exposure v nabidce Bracketing (Rada) (viz str. 69). 

1. V nabidce Capture Menu (Zaznam) (viz str. 65) vyberte 
polozku EV Compensation. 

2. Pomocf tlacitek ^ ► zmehte 
nastaveni hodnoty expozice po 
krocich v rozsahu -3,0 az +3,0. 
Nove nastaveni bude pouzito na 
scenu v pozadf za nabfdkou, 
takze uvidfte vliv uprav na 
snfmek. 

3. Stisknutfm tlacftka nastaveni ulozte. 

Je-li vybrana jina hodnota nez vychozf (0,0), bude zobrazena 
vedle ikony 0. Pouzite nastaveni zustava v platnosti az do 
dalsf zmeny nebo do vypnutf fotoaparatu. Chcete-li zmenu nas- 
taveni ulozit, pouzijte rezim My Mode (Muj rezim, viz str. 60). 



53 EV Compensation 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

=a =a ^ a <^ <sq &b 



Increase to make image brighter. 
Decrease to make image darker. 
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TIP: Ucinek nastavem funkce EV Compensation Ize nazorne 
videt pfi pouzitf vol by Exposure v nabfdce Bracketing 
(Rada) (viz str. 69). 

POZNAMKA: Funkce EV Compensation nenf k dispozici 
ve snfmacfm rezimu Manual (Rucnf rezim). 

Adaptive Lighting (Adaptivni osvetleni) 

Toto nastavenf vyrovnava pomer mezi jasnymi a tmavymi 
oblastmi snfmku, zachovava jemne kontrasty, avsak redukuje 
ostre kontrasty. Pfi pouzitf blesku muze funkce Adaptive 
Lighting (Adaptivni osvetleni) zesvetlit oblasti, do kterych 
nedosahne svetlo blesku. Zde je pnklad toho, jak muze 
funkce Adaptive Lighting (Adaptivni osvetleni) zlepsit smmek: 



Bez adaptivniho osvetleni: S adaptivmm osvetlenim: 




Funkce Adaptive Lighting (Adaptivni osvetleni) je uzitecna 
v nasledujfcfch situacfch: 

• Venkovm sceny, v nichz se mfsf slunce a stfn. 

• Oblacne dny se spoustou jasu z oblohy. 

• Sceny v interieru za pouzitf blesku (k zmekcenf nebo 
dokonce vyloucenf ucinku blesku). 

• Sceny se svetlym pozadfm, kdy je objekt mimo dosah 
blesku, nebo je silne osvetlen zezadu (napf. pfed oknem). 
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Funkci Adaptive Lighting (Adaptivm osvetlem) muzete pouzft 
s bleskem nebo bez blesku, nedoporucuje se vsak jako 
nahrada blesku. Narozdfl od blesku nema funkce Adaptive 
Lighting vliv na nastavenf expozice, takze se svetle oblasti 
mohou jevit jako zamlzene a snimky z interieru nebo nocnf 
snfmky mohou byt rozmazane, nejsou-li ponzeny s bleskem 
nebo za pouzitf stativu. 

1. V nabfdce Capture Menu 

(Zaznam) (viz str. 65) vyberte 
polozku Adaptive Lighting. 

2. Pomocf tlacitek vyberte 
pozadovane nastavenf. 

3. Stisknutim tlacftka -^f nastavenf 
ulozte. 



Nastavenf 


Popis 


Off 


(Vychozf) Fotoaparat zpracuje snfmek beznym 


(Vypnuto) 


zpusobem. 


Low 


Fotoaparat mfrne zesvetlf tmave oblasti snfmku, aniz by 


(Nfzka) 


doslo ke zmene jasne osvetlenych oblasti. 






High 


Fotoaparat vyrazne zesvetlf tmave oblasti snfmku, aniz 


(Vysoke) 


by doslo k podstatne zmene jasne osvetlenych oblastf. 







Pokud se zvolene nastavenf lisf od vychozfho nastavenf, 
zobrazf se na displeji v rezimu Live View (Zive zobrazenf) 
ikona aktualnfho nastavenf. 



S vyjimkou rezimu My Mode (Muj rezim) (viz str. 59) zustava 
funkce Adaptive Lighting (Adaptivm osvetlem) platna, dokud 
nedojde k dalsf zmene, a to i po vypnutf fotoaparatu. 
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TIP: Ucinek nastavem funkce Adaptive Lighting (Adaptivni 
osvetlenf) Ize nazorne videt pri pouzitf vol by Adaptive 
Lighting v nabfdce Bracketing (Rada) (viz str. 69). 

POZNAMKA: Pokud je funkce Adaptive Lighting (Adaptivni 
osvetlenf) zapnuta, bude ulozenf snfmku do pameti trvat 
fotoaparatu dele, nebot' pfed ulozenfm snfmku dochazf 
k jeho zpracovanf. 

POZNAMKA: Funkce Adaptive Lighting (Adaptivni osvetenf) 
nenf k dispozici pfi nahravam videoklipu, pfi nastavem 
funkce Bracketing (Rada) na hodnotu Adaptive Lighting 
ani v rezimu Panorama. 



Bracketing (Rada) 



Tato funkce umoznuje jedmm stisknutim tlacitka Spouste 
vytvorit fadu jednoho snfmku, pficemz pro kazdou z techto 
variant je nastavena jina hodnota parametru vybraneho 
volbou Bracketing (Rada). Funkci Bracketing (Rada) pouzijte 
v pffpade, kdy chcete zkusit vytvorit ruzne varianty jednoho 
snfmku. Pri pouzitf volby Color (Barva) muzete naprfklad pro 
urcitou scenu vytvorit barevnou, cernobflou a sepiovou 
variantu snfmku. 

1. V nabfdce Capture Menu (Zaznam) (viz str. 65) vyberte 
polozku Bracketing (Rada). 

2. Pomocf tlacftek vyberte 
pozadovanou volbu v nabfdce 
Bracketing (Rada). Vyberete-li 
polozku Exposure (Expozice), 
vyberte pomocf tlacftek 4 ► 
hodnotu (0,3, 0,7 nebo 1,0). 




Takes a single picture with current 
exposure settings. 



3. Stisknutim tlacitka nastavem 
ulozte. 
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4. Jednfm uplnym zmacknutim tlacftka Spouste 
vyfotografujte sekvenci tri variant snimku. 

POZNAMKA: Pokud je pri pouzitf funkce Bracketing (Rada) 
pouzit blesk, muze v zavislosti na osvetlenf dojft mezi 
vytvofenim tn snimku sekvence k prodlevam. Pokud je 
spolu s funkcf Bracketing pouzit rezim Self-Timer - 2 Shots 

(SamospousY), je vyfotografovana sekvence tri snimku, 
pficemz prvni z nich je vytvoren po uplynuti deseti sekund. 

Po vyfotografovam sady variant snimku se vsechny varianty 
po jedne zobrazi na displeji v rezimu Instant Review 
(Okamzity nahled) (viz str. 121). Chcete-li sadu variant 
odstranit, stisknete tlacitko 4 a pote v podnabfdce Delete 
(Odstranit) vyberte polozku Entire Bracketing Sequence 
(Cela fada). 

POZNAMKA: Funkce Bracketing neni k dispozici v rezimu 
Panorama ani pri nahravam videoklipu. Pri pouzitf 
funkce Bracketing je ignorovan rezim Burst (Serie). 
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Nastavem 


Popis 


Off 

(Vypnuto) 


(Vychozf) Funkce Bracketing (Rada) je vypnuta. 


Adaptive 
Lighting 

(Adaptivni 
osvetleni) 


Fotoaparat vytvoff jeden snfmek a pote jej zpracuje 
a ulozf s ruznymi nastavenfmi funkce adaptivnfho 
osvetleni (viz str. 67) v nasledujicim pofadf: Off 
(Vypnuto), Low (Nfzke), High (Vysoke). 




Fotoaparat vytvoff prvnf snfmek s aktualne nastavenou 
hodnotou funkce EV Compensation (Kompenzace 
EV) (viz str. 66) a pote vytvon jeden snfmek 
podexponovany a jeden snfmek pfeexponovany 
o zvolenou hodnotu. Pokud napffklad nastavfte pro 
polozku Exposure (Expozice) hodnotu 0,3 a pro 
funkci EV Compensation je nastavena hodnota 0,0, 
bude prvnf snfmek vytvoren s hodnotou 0,0, druhy 
s hodnotou -0,3 a tfetf s hodnotou +0,3. 
Hodnoty Exposure (Expozice) nemohou pfekrodt 
rozsah funkce EV Compensation (Kompenzace EV) 
(-3,0 az 3,0). Pokud napffklad nastavfte pro polozku 
Exposure (Expozice) hodnotu 1,0 a pro funkci 
EV Compensation (Kompenzace EV) je nastavena 
hodnota 2,33, budou vytvoreny tfi snfmky s hodnota mi 
kompenzace expozice 2,33, 1,33 a 3,0. 

Color Fotoaparat vytvoff jeden snfmek a pote jej zpracuje 
(Barva) a ulozf s tfemi ruznymi nastavenfmi barev (viz str. 82) 

v nasledujicim pofadf: Full Color (Pine barevny), 
^-T*"! Black & White (Cernobily), Sepia (Sepiovy). 

Pokud je pouzito jine nez vychozf nastavem funkce Bracketing 
(Rada), zobrazi se na displeji v rezimu Live View 
(Zive zobrazeni) ikona aktualniho nastavem. 

Pouzite nastavem funkce Bracketing zustava v platnosti az do 
dalsf zmeny nebo do vypnutf fotoaparatu. Chcete-li zmenu nas- 
tavem ulozit, pouzijte rezim My Mode (Muj rezim, viz str. 60). 



Exposure 

(Expozice) 
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Image Quality (Kvalita obrazu) 

Nastaveni Image Quality urcuje rozlisenf (napffklad 5MP) 
a kompresi (naprfklad snfmku. (Informace tykajfcf se 

nastaveni rozlisem a komprese pro videoklipy najdete na 
str. 74). Vyssf pocet megapixels odpovfda vyssfmu rozlisenf. 
Vyssf pocet hvezdicek odpovfda nizsf mire komprese. 
Nastaveni VGA odpovfda rozlisenf 640 x 480 pixel u. 

Chcete-li snfmek zvetsit na rozmer vetsf nez 27,9 krat 35,6 cm 
nebo vytisknout offznuty snfmek tohoto rozmeru nebo vetsf, 
vyberte volbu Custom a pote volbu 5MP ^^^^ . 

1. V nabfdce Capture Menu (Zaznam) (viz str. 65) vyberte 
polozku Image Quality. 

2. Pomocf tlacftek vyberte 
nektere predvolene nastaveni 
nebo polozku Custom. V dolnf 
casti displeje je zobrazena 
hodnota Pictures remaining 
(Zbyvajfcf pocet zaberu) 
odpovfda jfcf jednotlivym 
zvyraznenym polozkam. Dalsf informace o vlivu nastaveni 
Image Quality na pocet snimku, ktere Ize ulozit do vnitrnf 
pameti fotoaparatu naleznete v casti Kapacita pa met i na 
str. 198. 

3. Pokud jste v nabfdce vybrali 
polozku Custom (Vlastnf 
nastaveni), muzete pomocf 
tlacftek m.'v prechazet mezi 
volbami Resolution (Rozlisenf) 
a Compression (Komprese) 
a pomocf tlacftek 4 ► vybrat 
pozadovane nastaveni. 

4. Stisknutfm tlacftka ^w 1 nastaveni ulozte. 




Medium file size, good for printing. 
(Pictures remaining: 38) 



*Cx Custom Image Quality 
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Nastavem Popis 



5MP Pri tomto nastavem jsou vytvareny vysoce kvalitnf 
^"^"^ snfmky, avsak spotfebovdvd se nejvfce pameti. Toto 
nastavenf se doporucuje pro vytvdrenf a tisk snfmku 
o velikosti 27,9 x 35,6 cm nebo vetsfch. 

5MP (Vychozf) Pri tomto nastavenf jsou vytvareny velmi 

kvalitnf snfmky, avsak je vyzadovano mene pameti 
nez pri nastavenf 5 MP Toto nastavenf 

se doporucuje pro tisk smmku do velikosti 
27,9 x 35,6 cm. 

3MP Pri tomto nastavenf jsou vytvareny kvalitnf snfmky, 

avsak je vyzadovano mene pameti nez pri predchozfm 
nastavenf 5 MP. Toto nastavenf se doporucuje pro 
tisk smmku do velikosti 20,3 x 25,40 cm. 

IMP Pri tomto nastavenf jsou vytvareny snfmky, ktere setrf 

mfsto v pameti. Toto nastavenf se doporucuje pro tisk 
smmku do velikosti 1 0,2 x 1 5,2 cm. 

VGA Pri tomto nastavenf jsou vytvareny snfmky s nizsf 

kvalitou, ktere setrf mfsto v pameti. Toto nastavenf se 
doporucuje pro vytvdrenf smmku urcenych k odeslanf 
e-mailem nebo k vystavenf v sfti Internet. 

Custom... Tato volba umozhuje zadat vlastnf kombinaci 
(Uzivatelskd) hodnoty rozlisenf (5MP, 3MP, IMP, VGA) a komprese. 

• ^ - Nejvyssf komprese; nejefektivnejsf vyuzitf 
pameti; nejnizsf kvalita 

• ~ Strednf komprese 

• ^ ^ ^ - Minimdlnf komprese; vyssf kvalita 

• ^"^"^"^ ~ Nejnizsf komprese; nejmene 
efektivnf vyuzitf pameti; nejvyssf kvalita 

Nastavenf Image Quality (Kvalita obrazu) je zobrazeno 
na displeji v rezimu Live View (Zive zobrazenf). S vyjimkou 
rezimu My Mode (Muj rezim) (viz str. 59) zustava nastavenf 
Image Quality platne az do dalsf zmeny, a to i po vypnutf 
fotoaparatu. 
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Video Quality (Kvalita videa) 

Tento parametr umoznuje vybrat hodnoty rozlisenf, komprese 
a poctu snfmku za sekundu (fps) pro videoklipy. (Informace 
tykajfcf se nastavenf rozlisenf a komprese pro staticke 
fotografie najdete na str. 72). Parametr Video Quality 
(Kvalita videa) umozhuje najit pozadovany kompromis mezi 
nastavem m vhodnym pro extra hovani jednotlivych snfmku z 
videoklipu a nastavenfm vhodnym pro snimam delsfch klipu. 

1. V nabfdce Capture Menu (Zaznam) (viz str. 65) vyberte 
polozku Video Quality. 

2. Pomoci tlacitek vyberte 
pozadovane nastavenf. 
Informace o vlivu jednotlivych 
nastavem na pocet snfmku, 
ktere Ize ulozit do vnitrnf pameti 
fotoaparatu naleznete v casti 
Kapacita pameti na str. 1 98. 

3. Stisknutfm tlacftka nastavenf ulozte. 




Best quality (30 fps), shortest clip length. 
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Nastavem Popis 

VGA (Vychozf) Videoklipy jsou tvoreny snfmky s rozlisenfm 
640 x 480 pixelu pfi rychlosti 30 snfmku za sekundu 
a nfzke kompresi. Pri tomto nastavem jsou vytvareny 
velmi kvalitnf videoklipy, avsak spotrebovava se nejvfce 
pameti. Toto nastavenf je vhodne pro akcnf videoklipy 
z exterieru nebo pro tisk jednotlivych extrahovanych 
snfmku do velikosti 1 0,2 x 1 5,2 cm. 

VGA Videoklipy jsou tvoreny snfmky s rozlisenfm 640 x 480 
pixelu pri rychlosti 24 snfmku za sekundu a stfednf 
kompresi. Pri tomto nastavenf jsou vytvareny kvalitnf 
videoklipy, pricemz se spotrebovava mene pameti nez 
pfi nastavenf VGA . Toto nastavenf je vhodne 

pro videoklipy z interieru nebo pro tisk jednotlivych 
extrahovanych snfmku do velikosti 7,6 x 1 2,7 cm. 

QVGA Videoklipy jsou tvoreny snfmky s rozlisenfm 320 x 240 
^ pixelu pri rychlosti 30 snfmku za sekundu a vysoke 
kompresi. Toto nastavenf je vhodne pro vytvarenf 
dlouhych videoklipu. Nedoporucuje se pro tisk 
jednotlivych extrahovanych snfmku. 

Udaje rozliseni a komprese jsou pri nahravam videoklipu 
zobrazeny na displeji. S vyjimkou rezimu My Mode (Muj 
rezim) (viz str. 59) zustava nastavenf Video Quality (Kvalita 
videa) platne az do dalsi zmeny, a to i po vypnutf fotoaparatu. 
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White balance (Vyvazeni bile) 

Ruzne svetelne podmmky majf vliv na vysledne barvy na 
smmcich. Tato funkce fotoaparatu umoznuje kompenzaci za 
ucelem vernejsi reprodukce barev a zajist'uje, ze bfla barva 
na vyslednem snfmku bude skutecne bfla. Vyvazenim bile Ize 
rovnez dosahnout kreativnich efektu. Napriklad pfi nastaveni 
hodnoty Sun (Slunecno) bude fotografie pusobit tepleji. 

1. V nabfdce Capture Menu (Zaznam) (viz str. 65) vyberte 
polozku White Balance (Vyvazeni bile). 

2. Pomocf tlacitek vyberte 
pozadovane nastaveni. Nove 
nastaveni bude pouzito na 
displeji v rezimu Live View 
v pozadf za nabfdkou, takze 
muzete sledovat vliv provadenych 
uprav na snimek. 

3. Stisknutim tlacitka nastaveni ulozte. 




Nastaveni Popis 



Auto (Vychozf) Fotoaparat automaticky zjistf a upravf 
osvetleni sceny. 

Sun Fotoaparat upravuje barvy na zaklade predpokladu, 
(Slunecno) ze fotografovany objekt se nachdzf v exterieru na 
slunci nebo pri jasne obloze s mraky. 



Shade 

(Zatazeno) 

Q 



Fotoaparat upravuje barvy za predpokladu, ze 
fotografovany objekt se nachazf v exterieru ve stfnu, 
pri zatazene obloze nebo za sera. 



Tungsten Fotoaparat upravuje barvy tak, aby odpovfdaly 
(Vybojka) umelemu osvetleni zarovkami nebo halogenovym 
(^) svetlem (obvykle pouzivanymi v domdcnostech). 
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Nastavenf Popis 



Fluorescent Fotoaparat upravuje barvy tak, aby odpovfdaly 

(Zarivka) osvetlem zarivkami. 
o o o 

n — 11 

o a o 



Manual 

(Rucnf 
nastavenf) 



Fotoaparat vypodta vlastnf hodnotu White Balance 

(Vyvazem bile) podle fotografovaneho objektu 
(viz ndsledujfcf cast). 



Pokud se zvolene nastavenf lisf od vychoziho nastavenf, 
zobrazf se na displeji v rezimu Live View (Zive zobrazenf) 
ikona aktualnfho nastavenf. 

Pouzite nastavenf funkce White Balance (Vyvazem bfle) 
zustava v platnosti az do dalsf zmeny nebo do vypnutf 
fotoaparatu. Chcete-li zmenu nastavenf ulozit, pouzijte rezim 
My Mode (Muj rezim, viz str. 60). 

Manual White Balance (Rucni vyvazem bile) 

Pokud vyberete volbu Manual 
(Rucnf nastavenf), zobrazf se 
obrazovka Manual White Balance 
(Rucnf vyvazem bfle). Obrazovka 
Live View (Zive zobrazenf) 
zobrazuje barevny nadech 
naposledy nastaveny pomocf 
funkce Manual White Balance (Rucnf vyvazem bfle). 

Zmenu nastavenf Manual White Balance (Rucnf vyvazem 
bfle) p roved ete takto: 

1. Zamefte fotoaparat na bfly nebo sedy objekt (napffklad 
list papfru) a ujistete se, ze vyplhuje cely zaber. 
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2. Stisknete tlacitko Spouste (fotoaparat nevyfotografuje 
zadny snfmek). Fotoaparat vypocte vlastnf nastaveni 
hodnoty White Balance (Vyvazeni bile). 

3. V pffpade potfeby opakujte kroky 1 a 2, dokud 
nedosahnete pozadovaneho nastaveni Manual White 
Balance (Rucnf vyvazeni bile). 

4. Pokud jste s nastavenfm hodnoty Manual (Rucnf 
nastaveni) spokojeni, ulozte je stisknutim tlacitka 

TIP: Chcete-li obnovit predchozi nastaveni Manual White 
Balance (Rucni vyvazeni bile), stisknete tlacitko 
aniz byste stiskli tlacitko Spouste. 

Auto Focus Area (Oblast 
automatickeho zaostfeni) 

Toto nastaveni umozhuje volit mezi sirokou, vfcezonalnf 
oblasti zaostfeni a bodovou oblastf zaostrenf. Pnklady 
oblasti zaostfeni Multi (Vfcezonalnf) a Spot (Bodova) jsou 
uvedeny v casti Zaostrenf na fotografovany objekt na str. 37. 

1 . V nabfdce Capture Menu 

(Zaznam) (viz str. 65) vyberte 
polozku Auto Focus Area (Oblast 
automatickeho zaostfeni). 

2. Pomocf tlacftek vyberte 
pozadovane nastaveni. 

3. Stisknutim tlacitka nastaveni 
ulozte. 




Camera searches 5 zones to focus on 
the closest subject. 
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Nastavem Popis 



Multi (Vychozf) Toto nastavem je urceno pro bezne fotogra- 
(Vfcezon fovanf nebo pro zaostrenf na objekty, ktere se nenachazejf 
dim) uprostred zdberu. Fotoaparat se bude snazit zaostfit ve 
vsech peti zonach, pficemz postupuje od nejmensf 
vzdalenosti. 

Spot Pokud fotoaparat stale zaostfuje na nesprdvny objekt, 
(Bodove) pouzijte toto nastavenf spolu s funkcf Focus Lock (Aretace 
I I zaostrenf) (viz str. 40). Fotoaparat pouzfvd pro zaostrenf 
I I malou oblast ve stredu oblasti fotografovane sceny. 



Pokud se zvolene nastavenf lisf od vychozfho nastavenf, 
zobrazf se na displeji v rezimu Live View (Zive zobrazenf) 
ikona aktualnfho nastavenf. 

Pouzite nastavenf funkce Auto Focus (Automaticke zaostrenf) 
zustava v platnosti az do dalsf zmeny nebo do vypnutf 
fotoaparatu. Chcete-li zmenu nastavenf ulozit, pouzijte rezim 
My Mode (Muj rezim, viz str. 60). 

POZNAMKA: Funkci Auto Focus Area nelze pouzft v rezimu 
Manual Focus (Rucnf zaostrenf). 

AE Metering (Mefeni expozice) 

Toto nastavenf umozhuje urcit oblast zaberu, kterou ma 
fotoaparat pouzft k vypoctu expozice. 

1. V nabfdce Capture Menu 

(viz str. 65) vyberte polozku 
AE Metering (Mefem expozice) 

2. Pomocf tlacftek vyberte 
pozadovane nastavenf. 

Stisknutfm tlacftka nastavenf 
ulozte. 




Large area in center of scene is used 
calculate exposure. 
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Nastaveni Popis 



Average Fotoapardt vypocte expozici na zdklade celeho 
(Prumer) zaberu. Toto nastavem se pouzfva, chcete-li, aby byly 

□ do vypoctu expozice rovnomerne zahrnuty vsechny 
soucasti zaberu. 

Center- (Vychozf) Fotoapardt pouzfva pro vypocet expozice 
Weighted velkou cast ve stredu zaberu. Toto nastavem se 
(Vyvdzene pouzfva, pokud se fotografovany objekt nachdzf ve 
na stred) stredu zaberu. Expozice bude zdviset vfce na objektu 
nez na jeho okolf. 

Spot (Vychozf) Fotoapardt pouzfva pro vypocet expozice 
(Bodove) malou cast ve stredu zaberu. Toto nastavem se pouzfva 

npro zdbery s protisvetlem nebo tehdy, je-li fotografovany 
objekt vyrazne tmavsf nebo svetlejsf nez zbyvajfcf cdsti 
zaberu. Cdsti snfmku mohou byt preexponovane nebo 
podexponovane. Lepsfch vysledku Ize dosdhnout tehdy, 
pokud je spolu s nastavem m Spot (Bodove merenf 
expozice) pouzita funkce Focus Lock (Aretace 
zaostrenf) (viz str. 40). 



Pokud se zvolene nastavem lisi od vychozfho nastaveni, 
zobrazi se na displeji v rezimu Live View (Zive zobrazeni) 
ikona aktualniho nastaveni. 

Pouzite nastaveni funkce AE Metering (Mefem expozice) 
zustava v platnosti az do dalsf zmeny nebo do vypnutf 
fotoaparatu. Chcete-li zmenu nastaveni ulozit, pouzijte rezim 
My Mode (Muj rezim, viz str. 60). 

POZNAMKA: Funkce AE Metering (Merenf expozice) nenf 
k dispozici ve smmacfm rezimu Theatre (Divadlo). 
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ISO Speed (Citlivost ISO) 

Tfmto nastavemm se urcuje citlivost fotoaparatu na svetlo. 
Pokud je moznost ISO Speed nastavena na vychozf hodnotu 
Auto (Automaticky), fotoaparat zvolf nejvhodnejsf citlivost 
ISO pro danou scenu. 

Nizsf citlivosti ISO umoznujf vytvorenf snfmku s malou 
zrnitosti (sumem), avsak vedou k pouzitf nizsf rychlosti 
zaverky. Pri fotografovani v nedostatecnych svetelnych 
podmfnkach bez blesku s nastavemm ISO 100 nebo nizsf 
bude pravdepodobne nutne pouzft stativ. 

Naproti tomu vyssf citlivost ISO umoznuje pouzitf vyssf 
rychlosti zaverky a Ize ji pouzft pri fotografovani za mene 
pffznivych svetelnych podmfnek bez blesku nebo pri 
fotografovani rychle se pohybujfcfch objektu. Vyssf citlivost 
ISO vede k obrazkum s vyssfm sumem a tedy nizsf kvality. 



1. V nabfdce Capture Menu 

(Zaznam) (viz str. 65) vyberte 
polozku ISO Speed. 

2. Pomocf tlacftek vyberte 
pozadovane nastavenf. 

3. Stisknutfm tlacftka nastavenf 




ulozfte a vratfte se do nabfdky 
Capture Menu. 

Pokud se zvolene nastavenf lisf od vychozfho nastavenf, 
zobrazf se na displeji v rezimu Live View (Zive zobrazenf) 
ikona aktualnfho nastavenf. 

Pouzite nastavenf funkce ISO Speed zustava v platnosti az do 
dalsf zmeny nebo do vypnutf fotoaparatu. Chcete-li zmenu nas- 
tavenf ulozit, pouzijte rezim My Mode (Muj rezim, viz str. 60). 

POZIMAMKA: Nastavenf funkce ISO Speed (Citlivost ISO) 
neplatf ve snfmacfm rezimu Theatre (Divadlo) ani pri 
nahravanf videoklipu. 
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Color (Barva) 

Toto nastavenf umoznuje urcit, v jake barve budou snfmky 
vyfotografovany. 

1. V nabfdce Capture Menu (Zaznam) (viz str. 65) vyberte 
polozku Color (Barva). 



2. Pomocf tlacftek vyberte 
pozadovane nastavenf. Nove 
nastavenf bude pouzito na 
displeji v rezimu Live View 
v pozadf za nabidkou, takze 
muzete sledovat vliv provadenych 
uprav na snfmek. 




3. Stisknutim tlacitka %^ nastavenf ulozte. 



Nastavenf Popis 

Full Color (Vychozf) Fotoaparat vytvan pine barevne snimky. 

(Pine Snimky Ize pozdeji prevest na Black & White 

barevne) (Cernobfle) nebo Sepia (Sepiove) pomocf softwaru 
HP Image Zone. 

Black & Fotoaparat vytvan cernobfle snfmky (ve stupnfch sedi). 

White Cernobfle snfmky jiz nelze pozdeji prevest na Full 

(Cernobfle) Color (Pine barevne). 

Sepia Fotoaparat vytvan snfmky v hnedavych tonech s cflem 
(Sepiove) navodit dojem starych ci historickych fotografif. 

Sepiove snfmky jiz nelze pozdeji prevest na Full Color. 

Pouzite nastavenf funkce Color zustava v platnosti az do dalsf 
zmeny nebo do vypnutf fotoaparatu. Chcete-li zmenu nastavenf 
ulozit, pouzijte rezim My Mode (Muj rezim, viz str. 60). 

TIP: Vliv zmeny nastavenf Color (Barva) na jednotlive snfmky 
muzete sledovat pomocf funkce Color Bracketing (Sada 
barevnych variant) (viz str. 69). 
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Saturation (Sytost) 

Toto nastaveni umoznuje urcit sytost barev v obrazcfch. 

1. V nabfdce Capture Menu 

(Zaznam) (viz str. 65) vyberte 
polozku Saturation (Sytost). 

2. Pomocf tladtek vyberte 
pozadovane nastaveni. 

3. Stisknutim tlacitka nastaveni 
ulozte. 




Nastaveni Popis 


Low 


Tlumi barvy tak, aby byl vzhled objektu jemnejsf, 


(Nfzka) 


pfirozenejsf. 


□ 




Medium 


(Vychozf) Je pouzita normalnf sytost barev. 


(Stredm) 




High 


Zdurazftuje zivejsf barvy zaberu. U zaberu krajiny se 


(Vysoka) 


vyuzfva vysoka sytost pro vytvorem modrejsf oblohy 




nebo oranzovejsfho zapadu slunce. 



Pokud se zvolene nastaveni lisf od vychoziho nastaveni, 
zobrazi se na displeji v rezimu Live View (Zive zobrazeni) 
ikona aktualnfho nastaveni. 



Nove nastaveni Saturation (Sytost) zustava platne, dokud 
nenf znovu zmeneno, a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 
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Sharpness (Ostrost) 



Toto nastavenf vam umoznuje zadat, jak ostre by mely byt 
drobne detaily vasich snfmku. 

1 . V nabfdce Capture Menu 

(Zaznam) (viz str. 65) vyberte 
polozku Sharpness (Ostrost). 

2. Pomocf tlacftek vyberte 
pozadovane nastavenf. 

3. Stisknutim tlacftka nastavenf 
ulozte. 




Nastavenf Popis 


Low 

(Nfzkd) 

^> 


Okraje objektu v obrazu budou jemnejsf, mene zrnite 
(s mensfm sumem). Toto nastavenf je vhodne pro 
fotografovani portretu s jemnejsfmi, prirozenejsfmi rysy. 


Medium 

(Stfednf) 


(Vychozf) Pro okraje objektu na snfmcfch bude pouzita 
strednf mfra ostrosti. 


High 

(Vysoka) 


Okraje objektu na snfmcfch budou vyrazne vykreslene. 
Toto nastavenf je vhodne pro fotografovani krajiny. 
Zabery budou zrnitejsf (s vyssfm sumem). 



Pokud se zvolene nastavenf lisf od vychozfho nastavenf, 
zobrazf se na displeji v rezimu Live View (Zive zobrazenf) 
ikona aktualnfho nastavenf. 

Nove nastavenf Sharpness (Ostrost) zustava platne, dokud 
nenf znovu zmeneno, a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 

POZNAMKA: Nastavenf Sharpness (Ostrost) se netyka 
nahravanf videoklipu. 
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Contrast (Kontrast) 



Toto nastavenf umoznuje nastavit mfru kontrastu mezi 
tmavymi a svetlymi barvami vyfotografovanych obrazku, 
vcetne mnozstvf detailu, ktere se vyskytnou v osvetlenych 
i zastfnenych oblastech obrazku. 

1. V nabfdce Capture Menu 

(Zaznam) (viz str. 65) vyberte 
polozku Contrast (Kontrast). 

2. Pomocf tlacftek^^ vyberte 
pozadovane nastavem. 

3. Stisknutim tlacitka nastavem 
ulozte. 



Nastavenf Popis 


Low 

(Nfzky) 

0 


Snfmky budou mene kontrastnf. Tmave a svetle barvy 
snfmku budou mene odlisene a v osvetlenych 
a zastfnenych oblastech bude vice detailu. 


Medium 

(Stfednf) 


(Vychozf) Snfmky budou stredne kontrastnf. 


High 
(Vysoky) 

@ 


Snfmky budou vice kontrastnf. Tmave a svetle barvy 
snfmku budou vice odlisene a v osvetlenych 
a zastfnenych oblastech bude mene detailu. 



Pokud se zvolene nastavenf lisf od vychozf ho nastavenf, 
zobrazf se na displeji v rezimu Live View (Zive zobrazenf) 
ikona aktualmho nastavenf. 

Nove nastavenf Contrast (Kontrast) zustava platne, dokud 
nenf znovu zmeneno, a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 

POZNAMKA: Nastavenf Contrast (Kontrast) se netyka 
nahravanf videoklipu. 
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Date & Time Imprint (Vytisteni data 
a casu) 

Toto nastavem umoznuje na snfmku vytisknout datum nebo 
datum spolecne s casern, kdy byl dany obrazek 
vyfotografovan. Funkce Date & Time Imprint (Vytisteni data 
a casu) ma nasledujfcf vlastnosti: 

• Udaje budou vytisknuty pouze na snfmky vyfotografovane 
po aktivaci teto funkce. 

• Udaje na smmcfch jsou trvale. Nelze je ze snfmku jiz 
odstranit. 

• Udaje budou otoceny spolu se snfmkem (viz str. 94). 
TIP: Pred pouzitim teto funkce ovefte, ze datum a cas jsou 

nastaveny spravne (viz str. 1 23). 

1 . V nabfdce Capture Menu 

(Zaznam) (viz str. 65) vyberte 
polozku Date & Time Imprint 

2. Pomoci tlacitek vyberte 
pozadovane nastavem. 

3. Stisknutfm tlacftka ^ 
nastavem ulozte. 




Nastavenf 


Popis 




Off (Vypnuto) 


(Vychozf) Fotoapardt na smmek nevytiskne datum 
ani cas. 


Date Only 

(Pouze datum) 


Fotoapardt trvale vytiskne do 
snfmku datum. 


leveho dolnfho rohu 


Date & Time 

(Datum a cas) 


Fotoapardt trvale vytiskne do 
snfmku datum a cas. 


leveho dolnfho rohu 
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Pokud se zvolene nastaveni lisf od vychozfho nastaveni, 
zobrazi se na displeji v rezimu Live View (Zive zobrazeni) 
ikona aktualnfho nastaveni. 

Nastaveni funkce Date & Time Imprint (Vytistenf data a casu) 
zustava platne, dokud nenf znovu zmeneno, a to i kdyz 
bude fotoaparat vypnut. 

POZNAMKA: Nastaveni funkce Date & Time Imprint nenf 
pouzito pri nahravanf videoklipu ani v rezimu Panorama. 

Napoveda pro moznosti nabidky 

Polozka Help (Napoveda) je posledm 
moznosti v kazde z podnabidek 
nabidky Capture Menu (Zaznam). 
Moznost Help (Napoveda) obsahuje 
informace o jednotlivych polozkach 
nabidky Capture Menu (Zaznam) 
a o jejich nastaveni. Pokud napnklad 
pfi zvyraznem polozky Help (Napoveda) v podnabidce 
White Balance (Vyvazeni bile) stisknete tlacftko , zobrazi 
se napoveda pro podnabidku White Balance (Vyvazeni bile), 
jak je uvedeno na obrazku. 

Obrazovkami napovedy Ize listovat pomocf tlacitek 
Chcete-li ndpovedu zavnt a pre jit z pet do pnslusne 
podnabidky, stisknete tlacftko 



(wb) White Balance 

Generally the Auto White Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting cast different 
colors. For example, sunlight is bluer 
while indoor tungsten light is more 
yellow. In some lighting conditions, or 
for scenes dominated by a single color 



Menu 
OK • 
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3 Prohlfzem obrazku 
a videoklipu 

V rezimu Playback (Prehravanf) Ize prohlfzet staticke fotografie i 
videoklipy, ukladat jednotlive snfmky videoklipu jako staticke 
fotografie (viz str. 92), zobrazit miniatury snimku (viz str. 92) 
a take zvetsit snfmky (viz str. 93) za ucelem detailniho 
prohlfzem. Prostrednictvfm nabidky Playback Ize smazat 
snfmky ci videoklipy, odstranit ze snimku nezadoucf efekt 
cervenych ocf, otocit snfmky, analyzovat snfmky, zobrazit 
udaje ulozene spolu se snfmky, zaznamenat zvukove klipy a 
pripojit je k existujfcfm snfmkum nebo sesft posloupnosti snimku 
do panoramatickych fotografif ve fotoaparatu (viz str. 94). 

Pouziti rezimu Playback 

1. Stisknete opakovane tlacftko fil/D, dokud se v levem 
hornfm rohu displeje nezobrazf symbol Q. Na displeji 
se zobrazf naposledy porfzeny ci prohlfzeny snfmek nebo 
videoklip. 

2. Mezi snfmky a videoklipy muzete pfechazet pomocf 
tlacftek ^ 

Jednotlive snfmky panoramatickych sekvencf muzete 

prohlfzet a zvetsovat a nakonec je sesft do jedine 

panoramaticke fotografie (viz str. 100). 

U videoklipu je pri prohlfzem zobrazen prvnf snfmek po 

dobu 2 sekund a pote je automaticky zahajeno prehravanf 

videoklipu. Prehravanf videoklipu Ize pozastavit stisknutfm 

tladtka 

3. Chcete-li pfepnout do rezimu Live View (Zive zobrazenf), 
stisknete tlacftko d/O. 

V rezimu Playback (Prehravanf) jsou na displeji uvedeny 
take dalsf informace o kazdem snimku nebo videoklipu. 
Tyto informace jsou popsany v nasledujfcf tabulce. 
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0:29*] 17 of 43 



# 


Ikona 


Popis 


1 


rspi 


Signalizuje, ze do fotoaparatu je vlozena 
pamet'ova karta. 


2 




• Indikdtor napajem (naprfklad zobrazeny 
indikator nabite baterie) (viz str. 178). 

• Indikator sft'oveho napajem (pfi napajem pomocf 
napajecfho adapteru HP s pouzitfm kolebky nebo 
dokovacf stanice HP Photosmart R-series). 




nebo 


3 


O 


Tento symbol je zobrazen po dobu nekolika prvnfch 

sekund pro pripomenutf, ze mezi snfmky 

a videoklipy Ize pfechazet pomocf tlacftek ^ ► . 


4 


E 3 


Oznacuje, ze tento obrazek byl vybran k odeslanf 
do cfloveho mfsta pomocf funkce HP Instant Share 

(viz str. 109). Cfslo zobrazene vpravo od ikony 
oznacuje pocet vybranych cflovych mist. 


5 


Lr— jj 2 Oznacuje, ze tento snfmek byl vybrdn k tisku dvou 
kopif pomocf funkce HP Instant Share (viz str. 1 09). 


6 


17 of 43 


Zobrazuje poradove cfslo daneho snfmku nebo 
videoklipu v rdmci celkoveho poctu snfmku 
a videoklipu ulozenych na pamet'ove karte. 
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# Ikon a Popis 



Zobrazuje delku zaznamu daneho audio nebo 
videoklipu. 

Oznacuje, ze tento obrdzek obsahuje audioklip. 

Oznacuje, ze se jedna o videoklip. 

8 Oznacuje, ze tento smmek je druhym smmkem 
iJ-i-^ v panoramaticke sekvenci snfmku poffzenych 

v rezimu Panorama. 

9 Oznacuje uroven hlasitosti zvuku. Graven hlasitosti 
W w muzete upravit pomocf tlacftek . 

10 |3 Zobrazf se na nekolik prvmch sekund a oznamuje, 

ze se fotoaparat nachazf v rezimu Playback. 

Pfehrdvdni a zvukove klipy 

V rezimu Playback (Pfehravani) Ize k existujfcim statickym 
snfmkum pfidat zvukove klipy. Lze take pfehravat zvukove 
klipy, ktere jsou ke statickym snimkum ci k videoklipum jiz 
pfipojeny. Viz cast Record Audio (Nahrdt zvuk) na str. 1 02. 

Obrazovka celkoveho pfehledu obrazku 

Pokud pri zobrazenf posledniho 
smmku stisknete tlacftko zobrazf 
se obrazovka celkoveho prehledu 
obrazku. Citace ukazuji celkovy 
pocet snfmku, ktere byly vybrany ke 
zpracovanf funkcf HP Instant Share 
( E ) a ktisku (^). Pnslusne 
ikony v pravem hornim rohu signalizuji instalovanou 
pametovou kartu «sd\ ) a zbyvajfcf mnozstvi energie 
v baterii (viz str. 1 78). 



0:29 



nebo 
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Ukladani statickych snimku z videoklipu 

Pfehravanf videoklipu Ize pozastavit a vybrany snfmek 
videoklipu Ize ulozit jako staticky snfmek s dvojnasobnym 
rozlisenfm oproti videoklipu. 

1. Chcete-li pozastavit prehravanf videoklipu, stisknete 
tlacitko . 

2. Pomocf tlacitek ^ ► muzete pfechazet po jednotlivych 
smmcich videoklipu smerem dopredu a dozadu. 

3. Prave zobrazeny snfmek videoklipu muzete ulozit 
stisknutfm tlacftka 

4. Pfehravanf videoklipu muzete obnovit stisknutfm 
tlacftka a/ a 

Zobrazeni miniatur 

Na displeji Ize zobrazit devet miniatur statickych snfmku 
a prvnfch snfmku videoklipu zaroven. 

1. V rezimu Playback (Prehravanf) 
(viz str. 89) muzete stisknutfm 
tlacftka Miniatury ■■: (totozne 
s funkcf Odddlit 5S1 na ovladaci 
Zoom) zobrazit na displeji az 
devet miniatur statickych snfmku 
a prvnfch snfmku videoklipu. 
Aktualne vybrany snfmek nebo videoklip je zvyraznen 
zlutym okrajem. 

2. Mezi miniaturami muzete prechazet pomocf tlacitek 

3. Rezim Miniatury Ize ukoncit stisknutfm tlacftka . 
Aktualne vybrany snfmek nebo videoklip bude na displeji 
zobrazen v pine velikosti. 

V dolnf casti kazde miniatury jsou zobrazeny ikony pro 
ruzne udaje snfmku. 
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Zvetsovani snimku 

Tato funkce slouzf pouze pro prohlfzeni; vlastni obsah 
snimku se nemem. 

1. V rezimu Playback (Prehravanf) 
(viz str. 89) stisknete tlacftko ^ 
(totozne s funkci [♦] na ovladaci 
Zoom). Prove zobrazeny obrazek 
se dvojnasobne zvetsf. 

2. Zvetseny obrazek Ize posunovat 
pomocf tlacitek O a . 

3. Mfru zvetsenf Ize upravit pomocf tlacitek [$] a [fS| . 

4. Stisknutim tlacftka muzete prejit zpet do rezimu 
Playback (Prehravanf). 

POZNAMKA: Zvetsovat Ize pouze fotografie, videoklipy 
zvetsovat nelze. 




Prohlfzeni obrazku a videoklipu 93 



Pouziti nabidky Playback Menu 



Prostrednictvfm nabidky Playback Menu (Prehravanf) Ize 
smazat fotografie ci videoklipy (nebo operaci smazanf 
anulovat), odstranit ze snfmku nezadoucf efekt cervenych 
ocf, formatovat internf pamet' fotoaparatu nebo pamet'ove 
karty, zobrazit analyzu snfmku, zobrazit informace o zaznamu 
snfmku, otocit snfmky, nahrat zvukovy zaznam a pripojit jej 
ke snfmku nebo sesft panoramatickou sekvenci snfmku ve 
fotoaparatu. 

1. Nabfdku Playback Menu (Prehravanf) Ize zobrazit 
stisknutfm tlacftka ^ v rezimu Playback (Prehravanf). 
Pokud se nenachazfte v rezimu Playback (Prehravanf), 
prejdete do rezimu Playback stisknutfm tlacftka A/D 
a pote stisknete tlacftko • 

2. Pomocf tlacftek vyberte pozadovanou volbu. 

3. Pomocf tlacftek 4 ► prejdete na snfmek nebo videoklip, 
ktery chcete pouzft. 

4. Potvrd'te vyber volby stisknutfm tlacftka -^f a pote 
postupujte podle pokynu na obrazovce. 

5. Nabfdku Playback Menu (Prehravanf) Ize opustit 
stisknutfm tlacftka fil/D. Informace o dalsfch 
zpusobech zavrenf nabidky najdete na str. 28. 

V nasledujfcf tabulce je uveden prehled jednotlivych polozek 
nabidky Playback Menu (Prehravanf). 
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# 


Ikona 


Popis 


1 


§] 


Delete (Odstranit) - Umozhuje odstranit aktualnf 
snfmek, celou panoramatickou sekvenci nebo 
vsechny snfmky a videoklipy. Umozhuje take 
formatovat internf pamef ci pamet'ovou kartu 
nebo take obnovit naposledy odstraneny snfmek 
(viz str. 96). 


2 




Remove Red Eyes (Odstranem efektu cervenych 
oa) - Urnoznuje odstranit nezadoucf efekt 
cervenych od u fotografovanych osob (viz str. 97). 


3 


\/\/ 


Image Advice (Analyza smmku) - Poskytne 
analyzu snfrnku umozhujfcf identifikovat chyby 
zaostrenf, expozice apod. Nabfzf take doporucenf 
ohledne vylepsem podobnych snfrnku v budoucnu 
(viz str. 98). 


4 


© 


Image Info (Informace o snfrnku) - Umozhuje 
zobrazit vsechny parametry, ktere byly nastaveny 
pfi poffzenf snfrnku (viz str. 98). 


5 




Stitch Panorama (Sesft panorama) - Umozhuje 
prohlfzenf, zvetsenf a sesitf snfrnku panoramaticke 
sekvence (viz str. 100). 


6 


tS 


Rotate (Otodt) - Otocf prave zobrazeny snfmek 
v krocfch po 90 stupnfch (viz str. 101). 


7 




Record Audio (Nahrat zvuk) - Umozhuje vytvorit 
zvukovy zdznam, ktery ma byt pfipojen k danemu 
snfrnku (viz str. 1 02). 


8 




EXIT (Zavfft) - Zavfe nabfdku Playback Menu 

(Prehravanf). 
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0 Delete? 

Cancel 

| This Image | 
Entire Panoramic Sequence 
All Images on Card 
Format Card --* JrU 
Undelete Last 



Delete (Odstranit) 

Pokud v nabfdce Playback Menu 

(Prehravani, viz str. 94) vyberete 
polozku Delete (Odstranit), zobrazi 
se podnabfdka Delete. Pomocf 
tlacftek vyberte pozadovanou 
polozku a stisknete tlacftko ^ . 

Podnabfdka Delete poskytuje tyto 
moznosti: 

• Cancel (Zrusit) - Navrat do nabfdky Playback Menu 

(Prehravani) bez odstranem prave zobrazeneho snimku 
nebo videoklipu. 

• This image (Tento obrazek) - Odstrani aktualne zobrazeny 
obrazek nebo videoklip. 

• Entire Panoramic Sequence (Cela panoramaticka sekvence) - 
Pokud je aktualni snimek soucastf panoramaticke 
sekvence, odstrani vsechny snimky zafazene do teto 
panoramaticke sekvence. Pokud z panoramaticke 
sekvence odstranite jednotlivy snimek, nebude to mft 
zadny vliv na sesitou panoramatickou fotografii. 

• All Images (in Memory/on Card) (Vsechny snimky 
v pameti/ na karte) - Odstrani vsechny snimky a 
videoklipy v interm pameti nebo na pametove karte. 

• Format (Memory/Card) (Formatovat pamet'/kartu) - 
Odstrani vsechny snimky, videoklipy a soubory v interm 
pameti nebo na volitelne pametove karte a pote pa met', 
resp. pametovou kartu zformatuje. 

• Undelete Last (Obnovit posledm) - Obnovem poslednfho 
odstraneneho snimku. (Tato moznost se zobrazuje pouze 
po provedem operace Delete (Odstranit).) Pokud po 
operaci odstranem provedete dalsi operaci, nebude jiz 
odstraneny snimek mozne obnovit. 
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<g> Red Eyes Removed! 

| Save Chancjes_ 
View ChaflgRfg 
Cancel iwSMmm 



POZNAMKA: Odstranf-li se jeden snimek z panoramaticke 
sekvence, odstrani se vsechny pffznaky teto panoramaticke 
sekvence. Z kazdeho snimku se stane individuals fotografie. 
Pokud vsak odstranite snimek ze zacatku nebo z konce 
panoramaticke sekvence a v sekvenci zustanou alespoh 2 
snfmky, zustane tato panoramaticka sekvence zachovana. 

Remove Red Eyes (Potlaceni cervenych 
oci) 

Pokud v nabidce Playback Menu (Prehravanf, viz str. 94) 
vyberete moznost Remove Red Eyes (Potlaceni efektu 
cervenych od), fotoaparat snimek zpracuje a odstrani 
nezadouci efekt cervenych oc\ u fotografovanych osob. 

Po zpracovani snimku a odstraneni 
nezadouciho efektu cervenych oci 
(zpracovani muze trvat nekolik 
sekund) jsou upravena mfsta na 
snimku oznacena zelenymi ramecky 
a je zobrazena podnabidka 
Remove Red Eyes: 

• Save Changes (Ulozit zmeny) - Ulozeni zmen cervenych 
oci (prepsani puvodniho snimku) a navrat do nabfdky 
Playback Menu (Prehravanf). 

• View Changes (Prohlednout zmeny) - Zobrazi se zvetseny 
snimek, pricemz mfsta, u nichz byla provedena korekce 
efektu cervenych od, jsou oznacena zelenymi ramecky. 
V tomto nahledu muzete pfiblfzit pozadovanou oblast a 
snfmek posouvat. Do nabfdky Remove Red Eyes Menu Ize 
prejft zpet stisknutfm tlacftka J ^c . 

• Cancel (Zrusit) - Navrat do nabfdky Playback Menu bez 
ulozeni zmen korekce efektu cervenych od. 

POZNAMKA: Funkce Remove Red Eyes je k dispozici pouze 
u fotografif porfzenych s bleskem. 
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6d* Image Advice 

FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
▼ to scroll. Press OK to exit. 



Image Advice (Analyza snimku) 

Pokud v nabfdce Playback Menu (Prehravam) (viz str. 94) 
vyberete moznost Image Advice (Analyza snimku), fotoaparat 
provede analyzu snimku s ohledem na zaostrenf, expozici 
apod. 

Pokud Ize v budoucnu vytvorit 
podobne snfmky v lepsf kvalite, 
funkce analyzy uvede seznam 
nedostatku a doporucenych 
moznostf jejich odstranenf. Seznam 
funkce Image Advice (Analyza 
snimku) obsahuje az dve polozky. 

Zobrazenf v rezimu funkce Image Advice Ize ukoncit stisknutfm 
tlacitka 

POZNAMKA: Funkce Image Advice nenf k dispozici pro 
videoklipy ani pro smmky extra hovane z videoklipu. 

Image Info (Informace o obrazku) 

Pokud v nabfdce Playback Menu (Prehravam) (viz str. 94) 
vyberete polozku Image Info (Informace o snimku), bude na 
obrazovce Image Info zobrazeno nastavem vsech parametru 
pouzitych pri porizem aktualne zobrazeneho snimku nebo 
videoklipu. 
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8 
9 



0 



# 


Popis 


1 


Rychlost zdverky a cfslo clony 


2 


Nastavem ISO Speed (Citlivost ISO) a EV Compensation 

(Kompenzace EV). 


3 


Jiny nez vychozf rezim snfmdnf (viz str. 51), nastavem funkce 
zaostreni (viz str. 43) a nastavem blesku (viz str. 49). 



4 Vsechna nastavem nabfdky Capture Menu (Zdznam) jind nez 
vychozf. 

5 Histogram se zobrazenfm rozlozenf tmavych, stredne tmavych 
a svetlych pixelu (zleva doprava) na danem snfmku. 

6 Ukazatel zndzorhujfcf mfru priblfzenf. 

7 Indikdtor pamet'ove karty vlozene do fotoapardtu. 

8 Ndzev souboru daneho snfmku. 

9 Velikost souboru daneho snfmku. 

1 0 Udaje v prvnfm a tretfm rddku v pravem dolnfm rohu snfmku 
jsou totozne s udaji uvedenymi v rezimu nabfdky Playback 
Menu pri zobrazenf daneho snfmku. Ve druhem rddku je 
uvedeno rozlisenf, komprese a datum a cas porfzenf snfmku. 
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Stitch Panorama (Sesit panorama) 



Pokud je na displeji zobrazen nektery snfmek z panoramaticke 
sekvence a v nabfdce Playback Menu (Prehravani) (viz str. 94) 
je vybrana polozka Stitch Panorama (Sesft panorama), 
fotoaparat zobrazf pohled na spojenou panoramatickou 
sekvenci. Sekvenci muzete prohlfzet, zvetsit ci trvale sesit 
do jedine panoramaticke fotografie. 

Pokud provadfte operaci sesiti ve fotoaparatu, budou snimky 
v sekvenci o velikosti vetsf nez 2MP v pameti docasne 
upraveny na velikost 2MP (snimky v sekvenci jsou ponechany 
v puvodm velikosti). V dusledku toho mohou mit vysledne 
panoramaticke sekvence sesite ve fotoaparatu nizsi rozlisem. 
Pokud chcete sesit panorama s puvodnim rozlisenfm, v jakem 
byly snimky sekvence ponzeny, preneste snimky do pocftace 
a zpracujte je pomocf pine verze softwaru HP Image Zone 
(viz str. 103). 

Sesite panorama Ize pfenest do pocftace bez pouzitf softwaru 
HP Image Zone (viz str. 1 34). Puvodm panoramaticka 
sekvence zustane zachovana v interm pameti nebo na 
pamet'ove karte. 

1 . Pomocf tlacitek 4 ^ prejdete 
k jednomu ze snimku 
v panoramaticke sekvenci. 

2. Vyberte polozku Stitch Panorama 
a stisknutim tlacitka spojte 
snimky do panoramatu. 

3. Po sesiti Ize panorama zvetsit 
pomocf tlacftka [f] a posouvat 
je na displeji pomocf tlacitek 

4 Chcete-li prejft zpet 
do nabfdky, stisknete tlacftko [jjjl , 
dokud se nezobrazf podnabfdka. 
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4. Pomocf tlacftek vyberte v podnabfdce pozadovanou 
polozku a stisknete tlacftko . 
Podnabfdka obsahuje nasledujfcf polozky: 

• Save Stitching (Ulozit sesite panorama) - Vytvoff sesitou 
panoramatickou sekvenci. Po vytvoreni sesiteho 
panoramatu prejde fotoaparat zpet do nabidky 
Playback Menu (Prehravam). 

• Cancel (Zrusit) - Zavre pod nab id ku pro sesivani 
a prejde zpet do rezimu Playback (Prehravam). 

Rotate (Otoceni) 

Pokud v nabidce Playback Menu (Prehravanf) (viz str. 94) 
vyberete moznost Rotate (Otocit), zobrazi fotoaparat 
podnabidku umozhujfcf otocit smmek v krocich po 90 stupnich. 

1. V nabidce Playback Menu gig^^^^^H 



vyberte moznost Rotate. 
2. Pomocf tlacftek i ► otocte 
snfmek ve smeru hodinovych 
rucicek nebo proti smeru 
hodinovych rucicek. Snfmek 




se na displeji otocf. 
3. Stisknutfm tlacftka -^p muzete 
snfmek s novou orientacf ulozit. 
POZNAMKA: Funkce Rotate nenf 
k dispozici u videoklipu, 
u fotografif, ktere jsou soucastf 
panoramaticke sekvence ani 
u sesitych panoramat. 
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Record Audio (Nahrat zvuk) 

Zvukovy klip muzete pripojit k fotografii pfi jejim ponzeni 
(viz str. 34) nebo pozdeji (podle postupu uvedeneho v teto 
casti). Postupem popsanym v tomto oddilu muzete take 
nahradit jiz pripojeny audioklip jinym zaznamem. 

1. V nabfdce Playback Menu (Pfehravam) (str. 94) vyberte 
moznost Record Audio (Nahrat zvuk). Nahravam zvuku 
zacne ihned po zvoleni teto polozky v nabfdce. 

2. Nahravanf zvukoveho klipu ukoncite stisknutim tlacitka 

v opacnem pnpade se zvuk nahrava po dobu 
60 sekund nebo do zaplneni mista v pameti (podle toho, 
co nastane drive). 
POZNAMKA: V panoramaticke sekvenci Ize pfiradit zvukove 
klipy k jednotlivym snimkum sekvence. Pokud provedete 
sesitf panoramaticke sekvence (ve fotoaparatu nebo 
v podtaci), nebude k vysledne sesite fotografii prirazen 
zadny zvukovy klip. Vyse popsanym postupem vsak Ize 
k sesitemu panoramatu pripojit zvukovy klip dodatecne. 

Pokud je k aktualnimu snimku jiz nejaky zvukovy klip pripojen, 
zobrazi se po zvoleni funkce Record Audio (Nahrat zvuk) 
podnabidka Record Audio. 

• Keep Current Clip (Ponechat stavajicf klip) - Ponecha 
aktualni audioklip a vratf se do nabfdky Playback Menu. 

• Record New Clip (Nahrat novy klip) - Zacne nahravat 
novy zaznam, ktery nahradf predchozi zvukovy klip. 

• Delete Clip (Odstranit klip) - Odstram aktualni audioklip 
a vratf se do nabfdky Playback Menu. 

TIP: Pomoci tlacitek muzete upravit hlasitost zvukoveho 
zaznamu. 

POZNAMKA: Funkce Record Audio (Nahrat zvuk) neni 
kdispozici u videoklipu. 
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4 Prenos a tisk obrdzku 



Prenos obrdzku do pocitace 

TIP: Tuto cinnost muzete take provadet bud' pomocf ctecky 
pamet'ovych karet (viz str. 1 36), nebo dokovacf stanice 
HP Photosmart R-series (viz uzivatelska pffrucka k dokovacf 
stanici). 

1. Ujistete se, ze: 

• V pocftaci je nainstalovan software HP Image Zone 
nebo HP Image Zone Express (pouze system Windows) 
(viz str. 1 9). Pokud chcete pfenaset obrazky do 
pocitace, ve kterem nem instalovan software 

HP Image Zone, pfectete si informace na str. 1 34. 

• Pokud jste smmky ve fotoaparatu vybrali pro tisk nebo 
pro sdflem pomocf funkce HP Instant Share, 
zkontrolujte, zda je pocftac pripojen k tiskarne, resp. 
k Internetu. 

2. Fotoaparat se dodava s 
kabelem USB. Pripojte 
plochy konec kabelu USB 
k pocftaci. 

3. Druhy konec kabelu zapojte 
do kolebky nebo dokovacf 
stanice HP Photosmart R- 
series a vlozte fotoaparat do 
kolebky nebo stanice. 
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4. Zapnete fotoaparat. 

• V system u Windows: Funkci pro pfenos snfmku nabfzf 
software HP Image Transfer and Quick Print. V okne 
Prenos a tisk obrazku vyberte jednu z moznostf: 

• Prenos - pfenos snfmku do pocftace. 

• Prenos pomoa sluzby Rychly tisk - pfenos snfmku 
do pocftace a vyber snfmku pro tisk. 

Snfmky budou pfeneseny do pocftace. Pokud jste 
oznacili snfmky pro cfle HP Instant Share (viz str. 1 1 3 
a 115), budou snfmky odeslany. Pokud jste pouzili 
volbu Prenos pomoa sluzby Rychly tisk, software 
HP Image Transfer and Quick Print zobrazf postupne 
nekolik obrazovek, na kterych muzete vybrat snfmek, 
nastavit pro nej moznosti tisku a spustit tisk. Po 
zobrazenf obrazovky Souhrn akcf s obrdzky na 
monitoru pocftace muzete fotoaparat od pocftace 
odpojit. 

Pokud pfenasfte panoramatickou sekvenci snfmku do 
pocftace se systemem Windows, musf byt nainstalovana 
plna verze softwaru HP Image Zone, aby byly snfmky 
pfi pfenosu automaticky spojeny do panoramaticke 
sekvence (viz Software HP Image Zone na str. 131). 

• V system u Macintosh: Aplikace Image capture a iPhoto 
obsahujf funkci pfenosu snfmku. Pfi pfenosu snfmku 

z fotoaparatu do pocftace postupujte podle pokynu 
na obrazovce pocftace. Pokud jste oznacili snfmky pro 
cfle HP Instant Share (viz str. 113a 115), obrazovka 
HP PhotoSmart Camera Actions (Akce fotoaparatu) 
vas upozornf, jakmile budou snfmky pfipraveny ke 
zpracovanf. Klepnutfm na tlacftko Continue (Pokracovat) 
odeslete snfmky na jejich cfle. Po ukoncenf pfenosu 
muzete odpojit fotoaparat od pocftace. 
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Tisk obrdzku pffmo z fotoapardtu 

Fotoaparat muzete prostfednictvfm kolebky nebo 
dokovacf stanice pfipojit k jakekoli tiskarne 
podporujfcf technologii PictBridge a tisknout 
snfmky nebo polfcka ulozend z videoklipu (viz 
str. 92). Zda tiskarna podporuje standard 
PictBridge, zjistfte podle toho, zda je na nf umfsteno logo 
PictBridge. 

1. Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnutd, zda je v nf papfr 
a zda nezobrazuje zadne chybove zpravy. 

2. Pfipojte vetsi, plochy konec 
kabelu USB k odpovfdajfcimu 
konektoru na tiskarne 
s podporou PictBridge. 

TIP: Konektor PictBridge se 
obvykle nachazf na predni 
strane tiskarny. 

3. Druhy konec kabelu pfipojte 
ke kolebce nebo dokovacf 
stanici. 

4. Nastavte polozku USB Configuration (Konfigurace USB) 
na hodnotu Digital Camera (Digitalm fotoaparat) 

(viz str. 1 24) a vlozte fotoaparat do kolebky nebo 
dokovacf stanice. 

5. Po pripojenf fotoapardtu 
k tiskarne se na fotoapardtu 
zobrazf nabfdka Print Setup 
(Nastavenf tisku). Pokud jste jiz 
vybrali obrdzky k tisku pomocf 
nastavenf v nabfdce HP Instant 
Share Menu, zobrazf se pocet 
vybranych obrdzku. Jinak se 
zobrazf Images: ALL (Snimky: VSECHNY). 
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6. Chcete-li zmenit nastavenf nabfdky Print Setup (Nastavenf 
tisku), vyberte polozku nabfdky pomocf tlacftek msw na 
fotoaparatu a pote pomocf tlacftek 4 ► zmente nastavenf. 

7. Po nastavenf spravnych hodnot zahajfte tisk stisknutfm 
tlacftka ^ff . 

Po pripojenf fotoaparatu k tiskarne muzete vytisknout vsechny 
snfmky ve fotoaparatu (viz str. 1 1 5), nebo pouze vybrane 
snfmky (viz str. 113). Tisk prfmo z fotoaparatu ma vsak tato 
omezenf: 

• Sada snfmku oznacena jako panoramaticka sekvence se 
vytiskne jako jednotlive snfmky. Vice informacf o tisku 
celeho panoramatu viz str. 108. 

• Chcete-li tisknout panoramata spojena ve fotoaparatu, 
preneste spojeny snfmek do pocftac (viz str. 103). Dalsf 
moznostf je pouzft tiskarnu schopnou tisknout panoramata 
a vybavenou cteckou pametovych karet. V torn prfpade 
vlozte pamet'ovou kartu do tiskarny a vytisknete snfmek 
prfmo pomocf tiskarny (pokyny vyhledejte v prfrucce 

k tiskarne). 

• Muzete tisknout polfcka ulozena z videoklipu (viz str. 92), 
nenf vsak mozne tisknout videoklipy prfmo z fotoaparatu. 
Pokud ma tiskarna otvor pro pametove karty a je schopna 
tisknout videoklipy, muzete pamet'ovou kartu vlozit prfmo 
do otvoru pro pametove karty v tiskarne a videoklip 
vytisknout. Vice informacf naleznete v prfrucce k vasf 
tiskarne. 

Temto omezenfm se vyhnete pouzitfm softwaru HP Image Zone 
(viz str. 131). 

POZNAMKA: Pokud budete mft problemy s pripojenfm 
fotoaparatu k tiskarne jineho vyrobce nez spolecnosti HP, 
kontaktujte vyrobce dane tiskarny. Spolecnost HP 
neposkytuje zakaznickou podporu, pokud jde o tiskarny 
jinych vyrobcu. 
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TIP: Krome postupu popsaneho v tomto oddflu muzete 
tisknout snfmky pffmo z tiskarny take nekterym 
z nasledujfcfch postupu: 



• Jsou-li snfmky ulozene na pamet'ove karte a vase 
tiskarna je vybavena cteckou pamet'ovych karet, vlozte 
kartu pfimo do tiskarny. Pfesne pokyny naleznete 

v pnrucce k vasf tiskarne. 

• Pokud mate dokovacf stanici HP Photosmart R-series, 
muzete fotoaparat a tiskarnu propojit pfes dokovacf 
stanici. Pokyny naleznete v Uzivatelske pffrucce 
dokovacf stanice. 
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Tisk panoramatu 

Pokud do pocftace pfenesete sadu snfmku oznacenych jako 
panoramaticka sekvence (ale nespojenych ve fotoaparatu), 
software HP Image Zone automaticky spojf jednotlive snfmky 
do jedne panoramaticke fotografie. Pokud panoramaticky 
snfmek spojfte ve fotoaparatu (viz str. 100), software 
panorama pfenese jako jednu fotografii. 

Panoramaticke snfmky muzete vytisknout pomocf softwaru 
HP Image Zone, at' uz byly spojeny ve fotoaparatu, nebo 
v pocftaci. 

POZNAMKA: U pocftacu se systemem Windows musf byt 
instalovana plna verze softwaru HP Image Zone, jinak 
panoramata nebude mozne tisknout (viz str. 131). 

1. Na pocftaci spust'te software HP Image Zone. 

2. Na karte View (Zobrazit) (Windows) nebo HP Gallery 
(Macintosh) vyberte panoramaticky snfmek, ktery chcete 
vytisknout, a klepnete na tlacftko Print (Tisk). 

Spustf se aplikace Print Images (Tisk obrazku) (Windows), 
resp. HP Image Print (HP Tisk snfmku), ktera obsahuje 
moznosti a funkce pro tisk snfmku. 
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5 Pouzitf funkce HP Instant 
Share 



Tento fotoaparat je vybaven fun kef nazvanou HP Instant Share. 
Tato funkce umoznuje snadno vybrat ve fotoaparatu obrazky, 
ktere budou pfi nasledujfcfm pfipojenf fotoaparatu k pocftaci 
nebo k tiskarne automaticky odeslany na ruzne cfle nebo 
na tiskarnu. Nabfdku HP Instant Share Menu muzete take 
pfizpusobit tak, ze urate adresy elektronicke posty (vcetne 
skupinovych seznamu), online alba nebo jine internetove sluzby. 

Po ponzem snfmku je pouzitf funkce HP Instant Share 

jednoduche: 

1. Nastavte ve fotoaparatu cfle (viz str. 1 1 2). 

2. Vyberte ve fotoaparatu snfmky, ktere majf byt odeslany 
na internetove cfle (viz str. 113a 115). 

POZNAMKA: Chcete-li pouzfvat funkci HP Instant Share, 
musfte mft v pocftaci nainstalovanu plnou verzi softwaru 
HP Image Zone. Pokud je v pocftaci nainstalovan operacnf 
system Windows, informace o torn, zda je ve vasem 
pocftaci instalovana plna verze softwaru, naleznete 
v oddflu Pozadavky na poatac se systemem Windows na 
str. 132. 

POZNAMKA: Dostupne internetove sluzby se lisf podle zeme 
nebo oblasti. Na webove adrese 

www.hp.com/go/instantshare si muzete funkci HP Instant 
Share v cinnosti. 
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Pouzivani nabidky HP Instant 
Share Menu 

V nabidce HP Instant Share Menu je mozne vybfrat snfmky 
k automatickemu odeslanf na urcite cfle, napffklad na adresy 
elektronicke posty, jakmile pfipojfte fotoaparat k pocftaci. 

Pomocf vychozf nabidky HP Instant Share Menu Ize vybrat 
obrazky, ktere budou automaticky vytisteny po pnstim 
pripojenf fotoaparatu k pocftaci nebo ktiskarne. Internetove 
cfle jako adresy elektronicke posty (vcetne skupinovych 
seznamu), online alba nebo jine internetove sluzby muzete 
pridat do nabidky HP Instant Share Menu pomocf volby 
HP Instant Share Setup... H ^ (Nastavenf funkce HP Instant 
Share) (viz str. 112). 

Chcete-li zobrazit nabfdku HP Instant Share Menu, zobrazte 
nejprve nejakou jinou nabfdku (viz str. 28) a pak pomocf 
tlacftek 4 ► prejdete na kartu nabidky HP Instant Share 
Menu 13 . Dalsf informace o vyberu polozek nabfdek, 
nastavovanf moznostf a opoustenf nabfdek obsahuje cast 
Nabidky fotoaparatu na str. 28. 



CM E <£Z\> O (3dh=i 
HF Instant Share Menu 
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Nasledujicf tabulka popisuje vychozf nastaveni nabidky 
HP Instant Share Menu: 



# 


Ikona 


Popis 


1 




Polozka Print (Tisk) umozhuje urcit pocet kopif prave 
zobrazeneho snfmku, ktere se majf vytisknout 
(viz str. 113). 


2 


m 


Polozka Share All Images (Odeslat vsechny smmky) 
umozhuje odeslat vsechny fotografie v interm pameti 
nebo na pamet'ove karte na zvoleny cfl (viz str. 115). 


3 




Polozka HP Instant Share Setup... (Nastaveni funkce 
HP Instant Share) umozhuje pridat adresy elektronicke 
posty a jine cfle funkce HP Instant Share do nabfdky 
HP Instant Share Menu (viz str. 112). 


4 




Polozka EXIT (Konec) slouzf k opustem nabfdky 
HP Instant Share Menu. 



TIP: Pokud pomoci funkce HP Instant Share vyberete smmky 
urcene k tisku a pote je odnesete do fotolaboratofe 
k tisku, sdelte obsluze, ze informace o smmcich a o poctu 
kopif jsou uvedeny ve standardnim souboru DPOF. 
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Nastavenf internetovych cflu 
ve fotoaparatu 

V nabidce HP Instant Share Menu muzete nastavit az 34 cflu 
HP Instant Share (napf. individuals adresy elektronicke posty 
nebo skupinove seznamy). 

POZNAMKA: Pro dokoncenf tohoto postupu budete 
potfebovat pripojeni k Internetu. 

POZNAMKA: Pokud je ve fotoaparatu vlozena pamet'ova 
karta, ujistete se, ze tato karta neni uzamcena a ze je 
na m volne mfsto. 

1. Zkontrolujte, zda je v pocftaci nainstalovana plna verze 
softwaru HP Image Zone (viz str. 19a 131). 

2. Zapnete fotoaparat, stisknete tlacitko a pomocf 
tlacitka ► pfejdete do nabfdky HP Instant Share Menu 13 . 

3. Pomocf tlacitka ▼ zvyraznete polozku HP Instant Share 
Setup... H ^ a stisknete tlacitko ^gp . Na displeji se zobrazf 
informacni obrazovka HP Instant Share Setup. 

4. Aniz vypnete fotoaparat, 
pripojte jej pomocf dodaneho 
kabelu USB k pocftaci. Muzete 
take vlozit fotoaparat do 
volitelne dokovacf stanice 
R-series a stisknout tlacitko 
Ulozit/Tisknout &/$zp na 
stanici. 
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Pripojenfm fotoaparatu k pocftaci je aktivovan program 
HP Instant Share na pocftaci. Pokud se objevf dialogove 
okno nesouvisejfcf se softwarem HP, zavrete jej. Pri 
nastaveni cflu ve fotoaparatu postupujte podle pokynu 
v okne HP Instant Share. 

5. Odpojte fotoaparat od pocftace, vrat'te se zpet do 
nabfdky HP Instant Share Menu a overte, zda se nove 
ale ulozily do fotoaparatu. 

Odesilani jednotlivych snimku 
na ruzne cile 

Jednu nebo vice fotografif muzete odeslat na libovolny pocet 
cilu HP Instant Share. Nelze odesilat videoklipy. Muzete vsak 
odesflat ulozena polfcka videoklipu (viz str. 92). 

1. Zapnete fotoaparat, stisknete 
tlacftko a pomocf tlacitek 
^ ► prejdete k polozce 
HP Instant Share Menu E . 

2. Pomocf tlacitek zvyraznete 
prvnf cfl, na ktery chcete odeslat 
jeden nebo vice snimku. 

3. Pomocf tlacitek ^ ► prejdete na fotografii, kterou chcete 
odeslat na vybrany cfl a stisknutfm tlacftka cfl vyberte. 
a. Pokud jste vybrali cfl Print (Tisk), 

objevf se podnabfdka Print 
(Tisk). Pomocf tlacitek 
urcete pocet kopif, ktere chcete 
tisknout (az 99), a stisknete 
tlacftko Vedle polozky 
Print (Tisk) v nabfdce HP Instant 
Share Menu se objevf symbol ^/ . 
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Volbu Print (Tisk) zrusite stisknutim tlacitka ^ , 
nastavenfm poctu kopif na 0 a stisknutim tlacitka -^p. 
b. Pokud vyberete jiny cfl, objevf se v nabfdce HP Instant 
Share Menu nad tfmto cflem symbol s/ . Vyber cfle 
zrusite opetovnym stisknutim tlacitka . 
V obou prfpadech se v pravem dolnfm rohu snfmku 
objevf ikona £77^ udavajfcf pocet kopif a ikona [3 
udavajfcf pocet vybranych cflu. 

4. Tlacftky zvyraznete dalsf cfl a vyberte jej stisknutim 
tlacitka Opakovanfm tohoto kroku vyberte dalsf cfle. 

5. Nabfdku HP Instant Share Menu ukoncfte stisknutim 
tlacitka Live View/Playback A/D . 

6. Pfipojte fotoaparat k pocftaci zpusobem popsanym 
na str. 103. Snfmky budou automaticky odeslany 
na prfslusne cfle HP Instant Share. 

• Snfmky vybrane pro odesflanf elektronickou postou 
jsou odeslany na zabezpeceny webovy server 
spolecnosti HP a na kazdou adresu elektronicke posty 
je zaslana zprava. Zprava obsahuje miniatury snfmku 
a odkaz na webovou stranku, na ktere muze prfjemce 
provadet mzne cinnosti, napr. napsat odpoved', ulozit 
snfmky do pocftace, odpovedet, odeslat snfmky 
elektronickou postou apod. 

• Snfmky, ktere byly vybrany pro odeslanf na cfl Print 
(Tisk), budou automaticky vytisteny z pocftace. 

POZNAMKA: Pokud pripojfte fotoaparat prfmo k tiskarne 
(viz str. 1 05), budou vsechny snfmky vybrane pro tisk 
automaticky vytisknuty. 
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Odeslanf vsech snfmku na ruzne 
die 



1. Zapnete fotoaparat, stisknete 
tlacitko a pomoci tlacitek 



Q B 13 Ss, © G3u=i 
HP Instant Share Menu 




^ ► prejdete k nabfdce 
HP Instant Share Menu S . 

Stisknutfm tlacitka ▼ zvyraznete 
polozku [fjp Share All Images... 

(Sdilet vsechny snfmky...) a 
tlacftkem ^ zobrazte podnabfdku Share All Images 

(Sdilet vsechny snfmky). 
Pomoci tlacitek vyberte 
die, na ktere chcete odeslat 
vsechny snfmky, a pote 
stisknete tlacftko . 



rfp Share AH Ima 
<D EXIT 



• 


Press OK to exit. 




tit" rnni Mil imayeb 




1 






SM 
19 of 43 ► 


Select number of copies to pr 


int for all 


images. Press OK to exit. 





a. Pokud jste vybrali cfl Print 
(Tisk), objevf se podnabfdka 
Print All Images (Tisk vsech 
snfmku). Pomocf tlacitek 
urcete pocet kopif, 
ktere chcete tisknout (az 5), 
a stisknete tlacftko ^ff . 
Vedle polozky Print (Tisk) v podnabfdce Share All 
Images (Sdilet vsechny snfmky) se objevf symbol s/ 
a zadany pocet kopif. Volbu Print (Tisk) zrusfte 
opetovnym vyberem polozky Print v podnabfdce 
Share All Images (Sdflet vsechny snfmky), nastavenfm 
poctu kopif na 0 a dalsfm stisknutfm tlacitka 



Menu 
OK 
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b. Pokud vyberete jiny cil, objevi se v podnabidce Share 
All Images nad tfmto cilem symbol s/ . Vyber ale 
zrusfte opetovnym stisknutim tlacftka . 

4. Chcete-li vybrat jakekoli dalsi cile, opakujte krok 3. 

5. Po skoncem vyberu cflu opusfte nabfdku HP Instant Share 
Menu stisknutim tlacftka A/D. 

6. Pripojte fotoaparat k pocftaci zpusobem uvedenym 

v oddilu Prenos obrdzku do poatace na str. 1 03. Snimky 
budou automaticky odeslany na urcene cile HP Instant 
Share (viz posledm krok v casti Odesildni jednotlivych 
snfmku na ruzne ale na str. 113). 
POZNAMKA: Pokud jste zvolili dl Print (Tisk), muzete 
fotoaparat pfipojit take pnmo k tiskarne (viz str. 1 05). 
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6 Pouzitf nabfdky Setup Menu 
(Nastavenf) 



Nabfdka Setup Menu (Nastavenf) umoznuje nastavit radu 
fun kef fotoaparatu, naprfklad zvuky fotoaparatu, datum 
a cas, konfiguraci rozhrani USB nebo pfipojeni k televizoru. 

Chcete-li zobrazit nabidku Setup Menu (Nastavenf), zobrazte 
nejprve nekterou jinou nabidku (viz str. 28) a pak pomocf 
tlacitek 4 ► pfejdete na kartu nabidky Setup Menu ^ 
(Nastavenf). Dalsf informace o vyberu polozek nabfdek, 
nastavovanf moznostf a opoustenf nabfdek obsahuje cast 
Nabidky fotoaparatu na str. 28. 



a IB |H 
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E USB Digital Camera 
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Display Brightness (Jas displeje) 

Pomocf tohoto nastavem Ize nastavit jas displeje. Pomoci 
tohoto nastavem Ize zvysit jas v prostfedf s ostrym svetlem, 
nebo snizit jas pro zvetseni vydrze baterii. 

Vychozim nastavem m pro polozku Display Brightness 

(Jas displeje) je moznost Medium (Stredm). 

1. V nabfdce Setup Menu (Nastavem, str. 1 1 7) vyberte 
polozku Display Brightness (Jas displeje). 

2. Vyberte pozadovane nastavem 
pomoci tlacftek ^sw. Nove 
nastavem bude znazorneno 
na obrazovce Live View (Zive 
zobrazenf) zobrazene pod 
nabidkou, takze uvidfte vliv 
uprav jasu. 

3. Stisknutim tlacitka nastaveni ulozfte a vratite se 
do nabidky Setup Menu (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustava platne, dokud nem znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 
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Camera Sounds 
(Zvuky fotoaparatu) 

Toto nastaveni ovlivnuje zvuky, ktere fotoaparat vydava pfi 
zapnuti, stisknuti tlacitka nebo exponovani smmku. Toto 
nastaveni nema vliv na zvukove zaznamy nahrane spolu 
s obrazky nebo videoklipy. 

Vychozim nastaveni m polozky Camera Sounds (Zvuky 
fotoaparatu) je moznost Low (Nizka hlasitost). 

1. V nabfdce Setup Menu 

(Nastaveni, viz str. 1 1 7) vyberte 
polozku Camera Sounds (Zvuky 
fotoaparatu). 



2. Vyberte pozadovane nastaveni 
pomoci tlacftek 




3. Stisknutim tlacitka ^gp nastaveni 

ulozfte a vratite se do nabfdky Setup Menu (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustava platne, dokud nem znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 

POZNAMKA: V rezimu Theatre (Divadlo) je volba Camera 
Sounds (Zvuky fotoaparatu) nastavena na moznost Off 
(Vypnuto). 
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Focus Assist Light (Svetlo podpory 
ostreni) 

Pfi nedostatecnem osvetleni fotoaparat pouzije pro usnadneni 
cinnosti automatickeho zaostfovam svetlo podpory ostreni. 
V tomto nastaveni Ize toto svetlo vypnout (napr. pokud 
nechcete, aby svetlo podpory zaostfem rusilo fotografovany 
objekt). 

Vychozi nastaveni funkce Focus Assist Light (Svetlo podpory 
ostreni) je Auto (Automaticke). 

1 . V nabfdce Setup Menu 
(Nastaveni, viz str. 1 1 7) vyberte 
polozku Focus Assist Light 

(Svetlo podpory ostreni). 

2. Vyberte pozadovane nastaveni 
pomoci tladtek 

3. Stisknutim tlacitka nastaveni 
ulozfte a vratfte se do nabfdky Setup Menu (Nastaveni). 

POZNAMKA: Spolecnost HP doporucuje ponechat toto 
nastaveni na vychozi hodnote Auto (Automaticke). 
Vypnuti teto volby ztfzf spravne zaostrovanf za nizkeho 
osvetleni. 

Nove nastaveni zustava platne, dokud nem znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 

POZNAMKA: V rezimu Theatre (Divadlo) je volba Focus Assist 

Light (Svetlo podpory ostreni) nastavena na moznost Off 
(Vypnuto). 
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Instant Review (Okamzity nahled) 

Toto nastaveni umoznuje urcit dobu, po kterou bude prave 
porizeny smmek, panoramaticka sekvence nebo videoklip 
zobrazen na displeji v rezimu Instant Review (Okamzity 
nahled). 

Funkce Instant Review (Okamzity nahled) zobrazf fotografii 
nebo videoklip ihned po ponzem. Chcete-li v tomto okamziku 
fotografii nebo videoklip vymazat, stisknete tlacftko 4 
a vyberte pozadovanou moznost z nabidky Delete (Odstranit). 
Dostupne moznosti zavisi na nekterych nastavenich fotoapa- 
ratu. Pokud jste napnklad pondili panoramatickou sekvenci, 
mezi nabfzenymi moznostmi bude spojenf sekvence do 
jednoho smmku (viz str. 56). 

Vychozfm nastavenim polozky Instant Review jsou 2 sekundy. 
Nastavenim delsi doby ziskate vice casu na kontrolu smmku, 
zatimco po nastaveni volby Off (Vypnuto) se fotoaparat ihned 
po ponzem smmku vratf do rezimu Live View (Zive zobrazeni). 
Nabidku Instant Review (Okamzity nahled) muzete zavnt 
stiskem Spoust do poloviny. 

1. V nabfdce Setup Menu 
(Nastaveni, viz str. 1 1 7) vyberte 
polozku Instant Review (Okamzity 
nahled). 

2. Vyberte pozadovane nastaveni 
pomoci tlacftek 

3. Stisknutim tlacftka nastaveni 

ulozfte a vratite se do nabidky Setup Menu (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustava platne, dokud nem znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 



|[gT1 Instant Review I 
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is captured. 
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Digital Zoom (Digitalni zoom) 

Toto nastaveni umoznuje zapinat nebo vypmat funkci 
digitalniho zoomu (viz str. 46). 

Vychozim nastavemm podnabfdky Digital Zoom (Digitalni 
zoom) je volba On (Zapnuto). 

1 . V nabfdce Setup Menu 
(Nastavem, viz str. 117) vyberte 
polozku Digital Zoom (Digitalni 
zoom). 

2. Vyberte pozadovane nastavem 
pomoci tlacftek 

3. Stisknutim tlacitka nastaveni 

ulozfte a vratfte se do nabfdky Setup Menu (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustava platne, dokud neni znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 



1 (ffl] Digital Zoom 


Off 




yon 








Digital zoom is available after 


zooming to 


full optical zoom. 
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Date & Time (Datum a cas) 



Toto nastavenf umoznuje nastavit aktualni format data a casu 
a take aktualni datum a cas. 

Vybrany format data a casu bude pouzit pro zobrazeni 
informad o datech v zobrazeni Playback (Prehravanf) 
a ve funkci Date & Time Imprint (Vytistenf data a casu, 
viz str. 86). 

1. V nabfdce Setup Menu (Nastavem, viz str. 1 1 7) vyberte 
polozku Date & Time (Datum a cas). 

2. Nastavte hodnotu zvyraznene IklillSIAdRli^^^^^M 



nebude nastaveno spravne Hflfffflff'TtffW 

datum, cas a format data/casu. 
5. Stisknutfm tlacitka nastavenf ulozite a vratfte se 
do nabfdky Setup Menu (Nastavenf). 

Nove nastavenf zustava platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 

POZNAMKA: Nastavenf Date & Time (Data a casu) zustane 
aktualni, dokud budou baterie fotoaparatu dodavat 
energii nebo pokud budou baterie vyjmuty na dobu kratsf 
nez 10 minut nebo dokud bude fotoaparat pfipojen k 
napajecfmu adapteru HP. 



k dalsfm moznostem. 
4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud 



polozky pomocf tlacftek 
3. Stisknutfm tlacftek ^ ► prejdete 
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USB Configuration (Konfigurace 
USB) 

Tato moznost urcuje zpusob rozpoznani fotoaparatu 
v podtaci. 

1. V nabfdce Setup Menu (Nastaveni, viz str. 1 1 7) vyberte 
polozku USB. 



2. Vyberte pozadovane nastaveni 
pomoci tlacftek 



H USB Configuration 


| y Digital Camera 





* Digital Camera (Digitalni 
fotoaparat) - Pri tomto 
nastaveni pocftac rozezna 
fotoaparat jako digitalni 
fotoaparat vyuzfvajici 
protokol PTP (Picture Transfer Protocol). Toto je vychozf 
nastaveni. 

• Disk Drive (Diskova jednotka) - Pri tomto nastaveni 
pocftac rozezna fotoaparat jako diskovou jednotku 
vyuzfvajici standard MS DC (Mass Storage Device 
Class). Toto nastaveni pouzijte, chcete-li prenaset 
obrazky do pocitace, ve kterem neni nainstalovan 
software HP Image Zone (viz str. 1 34). Toto nastaveni 
pravdepodobne nebude mozne pouzft v systemu 
Windows 98, ve kterem nem nainstalovan software 
HP Image Zone. 

3. Stisknutim tlacitka nastaveni ulozfte a vratite se 
do nabidky Setup Menu (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustava platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 
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TV Configuration (Konfigurace TV) 

Toto nastavenf slouzf k nastavenf formatu videosignalu pro 
zobrazovani snfmku z fotoaparatu na televizoru, ktery je 
pripojen k fotoaparatu pomoci volitelne dokovaci stanice 
HP Photosmart R-series. Informace o pripojen f fotoaparatu k 
televizoru naleznete v uzivatelske pffrucce k dokovaci stanici. 

Vychozf nastavenf polozky TV Configuration (Konfigurace 
TV) zavisf na jazyku, ktery jste vybrali pfi prvnfm zapnutf 
fotoaparatu. 

1. V nabfdce Setup Menu (Nastavenf, viz str. 1 1 7) vyberte 
polozku TV Configuration. 

2. Pomoci tlacftek zvyraznete 
jednu z techto dvou moznostf: 

• NTSC - Tento format se 
pouziva zejmena v Severnf 
Americe a castecne v Jizni 
Americe, Japonsku, Koreji 
a na Tchaj-wanu. 

• PAL - Tento format se pouziva zejmena v Evrope, 
Argentine, Uruguaji, Paraguaji a v nekterych castech 
Asie. 

TIP: Pokud aktualni nastavenf v mfste vaseho bydliste 
nefunguje, vyzkousejte jine nastavenf. 

3. Stisknutfm tlacftka nastavenf ulozfte a vratfte se 
do nabfdky Setup Menu (Nastavenf). 

Nove nastavenf zustava platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 

POZNAMKA: Pri prohlfzenf snfmku na televizoru bude 
rychlost, jakou jsou snfmky zobrazovany, ovlivnena 
rychlostf pametove karty nebo poctem a velikostf 
prohlfzenych snfmku anebo videoklipu. 




North American television standard 
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Language (Jazyk) 



Toto nastaveni umoznuje nastavit jazyk uzivatelskeho 
rozhrani fotoaparatu, napf. textu nabidek. 

1 . V nabfdce Setup Menu 
(Nastaveni, viz str. 1 1 7) vyberte 
moznost ■ 0Q„ 

2. Pomoci tlacitek a ^ ► 
oznacte pozadovany jazyk. 

3. Stisknutim tlacftka nastaveni 
ulozfte a vratfte se do nabfdky 
Setup Menu (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustava platne, dokud nem znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 
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Move Images to Card (Presunout 
obrazky na kartu) 

Tato moznost umoznuje pfesouvat obrazky z interni pameti 
na pametovou kartu (viz Vlozem a formdtovdm pametove 
karty na str. 1 8). Tato moznost je dostupna v nabfdce Setup 
Menu (Nastavem), pokud je ve fotoaparatu instalovana 
pamet'ova karta a interni pa met' obsahuje alespoh jeden 
obrazek. 

1 . V nabfdce Setup Menu (Nastavem, viz str. 1 1 7) zvyraznete 
moznost Move Images to Card... a stisknete tlacftko ^ff- . 

2. Na displeji se zobrazf potvrzovaci okno. 

• Pokud na pametove karte zbyva mfsto pro vsechny 
obrazky z vnitfm pameti, budete v potvrzovaci m okne 
vyzvani k potvrzeni, zda chcete presunout vsechny 
obrazky. 

• Pokud se do pameti vejdou pouze nektere z obrazku, 
upozorm vas sdeleni v potvrzovadm okne, kolik obrazku 
Ize presunout, a vyzve vas k potvrzeni, zda je chcete 
presunout. 

• Pokud na pametovou kartu nelze presunout zadne 
obrazky, objevf se v potvrzovadm okne zprava CARD 
FULL (Karta je plna). 

3. Pokud chcete obrazky presunout, zvyraznete moznost Yes 
(Ano) a stisknete tlacftko ^ff . 

POZNAMKA: Vsechny obrazky panoramaticke sekvence 
je nutne presunout soucasne. Pokud k pfesunu vsech 
obrazku v panoramaticke sekvenci neni dostatek mista, 
nedojde k pfesunu zadneho snfmku. 

Behem presouvam se zobrazuje indikator pmbehu. Vsechny 
smmky, ktere byly uspesne presunuty, budou vymazany 
z interni pameti fotoaparatu. Po dokonceni presunu se vratite 
do nabfdky Setup Menu (Nastavem). 
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Reset Settings (Nastaveni 
resetovani) 

Tato volba umoznuje obnovit vychozi nastaveni fotoaparatu. 

1 . Pokud je ve fotoaparatu vlozena pamet'ova karta, vyjmete 
ji (viz str. 18). 

2. V nabfdce Setup Menu (Nastaveni, viz str. 1 1 7) vyberte 
polozku Reset Settings.... (Obnovit nastaveni). 

3. Vyberte pozadovane nastaveni pomoci tlacitek 

• Cancel (Storno) - Ukond nabfdku a nedojde k 
obnovem zadneho nastaveni. 

• Yes (Ano) - Obnovi veskera nastaveni fotoaparatu na 
vychozi hodnoty v nabfdkach Capture Menu (Zaznam), 
My Mode Capture (Zaznam pro Muj rezim) a Setup 
Menu (Nastaveni) s vyjimkou polozek Date & Time 
(Datum a cas), Language (Jazyk), TV Configuration 
(Konfigurace TV) a USB Configuration (Konfigurace 
USB). 

4. Stiskem tlacitka ^jf nastaveni obnovite a vratfte se 
do nabidky Setup Menu (Nastaveni). 

5. Vlozte pamet'ovou kartu zpet, pokud jste ji v kroku 1 vynali. 
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7 Resenf potfzf a podpora 



Tato kapitola obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

• Resetovanf fotoaparatu (viz str. 130) 

• Formatovanf pamet'ove karty pomocf pocftace 
(viz str. 131) 

• Software HP Image Zone vcetne pozadavku na system 
a software HP Image Zone Express (viz str. 131) 

• Pouzitf fotoaparatu bez instalace softwaru HP Image Zone 
(viz str. 1 34) 

• Mozne potfze, jejich pffciny a resenf (viz str. 1 38) 

• Chybove zpravy fotoaparatu (viz str. 152) 

• Chybove zpravy pocftace (viz str. 1 67) 

• Kde zfskat pomoc spolecnosti HP - vcetne webovych 
stranek a telefonicke podpory (viz str. 1 69) 

POZNAMKA: Dalsf informace o resem zde popsanych 
problemu i dalsfch potfzf s fotoaparatem nebo 
softwarem HP Image Zone naleznete na webovych 
strankach zakaznicke podpory HP na adrese: 
www.hp.com/ support. 
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Resetovani fotoaparatu 



Pokud fotoaparat nereaguje na stisk zadneho tlacftka, 
resetujte jej. 

1. Vypnete fotoaparat. 

2. Pokud je instalovana volitelna pamet'ova karta, vyjmete ji, 
bude tak vyloucena chyba pamet'ove karty jako mozna 
pncina potfzf. 

3. Vyjmete baterii fotoaparatu. 

4. Pomocf narovnaneho konce 
kancelafske svorky stisknete 
tlacftko Reset (v malem otvoru 
nad prostorem pro baterie, 
jak je uvedeno na obrazku) 
po dobu 3 az 6 sekund 
a pote svorku opet vyjmete. 

5. Opet vlozte baterie a zavfete 
kryt baterie/pamet'ove karty. 

6. Ovefte, zda kamera funguje bez pouzitf volitelne pamet'ove 
karty, a vlozte kartu zpet (pokud jste ji v kroku 2 vyhali). 

Resetovamm se vsechna nastavenf fotoaparatu vratf na vychozf 
hodnotu. Smmky ulozene v pameti nebo na pamet'ove karte 
zustanou zachovany. Nastavenf data a casu zustane take 
zachovano, pokud nebyl fotoaparat bez baterie po delsf dobu. 
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Formatovani pamet'ove karty 
pomoci pocitace (Windows) 

Volitelnou pamet'ovou kartu je mozne formatovat prostfednictvfm 
fotoaparatu (viz str. 1 8)nebo pomoci pocitace se systemem 
Windows. 

1. Pamet'ova karta musf byt vlozena ve fotoaparatu nebo 
volitelne ctecce pamet'ovych karet. 

• Pokud je ve fotoaparatu instalovana volitelna pamet'ova 
karta, konfigurujte pocftac jako zaffzenf Disk Drive 
(Diskova jednotka) (viz str. 1 35) a pfipojte jej k pocftaci 
prostfednictvfm kolebky nebo volitelne dokovacf stanice 
HP Photosmart R-series. 

• Pokud pouzfvate ctecku pamet'ovych karet, pfipojte 
ji k pocftaci (viz str. 136). 

2. Pomocf programu Pruzkumnfk vyhledejte fotoaparat nebo 
ctecku pamet'ovych karet, jez je uvedena v seznamu 
jednotek jako vyjfmatelny disk. 

3. Klepnete pravym tlacftkem mysi na vyjfmatelny disk 

a v rozbalovacf nabfdce vyberte moznost Formatovat. 

4. Nastavte moznost System souboru na FAT a pak klepnete 
na tlacftko Start. 

Software HP Image Zone 

Plna verze softwaru HP Image Zone umozhuje pomocf funkce 
HP Instant Share odesflat zpravy elektronicke posty na 
zadane adresy (vcetne skupinovych seznamu), vytvafet 
online alba nebo tisknout snfmky automaticky po pfipojenf 
fotoaparatu k pocftaci. Muzete take pfenaset a tisknout 
spojene panoramaticke snfmky (viz str. 103 a 108). 
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Pozadavky na pocitace Macintosh 

K instalaci softwaru HP Image Zone do pocitace Macintosh 
je vyzadovan integrovany port USB, 1 28 MB pameti RAM, 
system Mac OSX vl 0.2 nebo novejsf a 250 MB volneho mfsta 
na disku. 

Pozadavky na pocitac se systemem 
Windows 

Vzavislosti na konfiguraci systemu pocitace se pfi instalacnfm 
procesu nainstaluje bud' plna verze softwaru HP Image Zone, 
verze Express softwaru HP Image Zone, nebo instalace 
softwaru HP Image Zone nenf mozna. 

• Pokud pocitac pouzfva operacnf system Windows 2000 
nebo XP a pa met' RAM o velikosti 1 28 MB a vice, bude 
instalovana plna verze softwaru HP Image Zone. 

• Pokud pocitac pouzfva system Windows 2000 nebo XP 
a pa met' RAM o velikosti od 64 MB do 1 28 MB, bude 
instalovan software HP Image Zone Express (viz str. 133). 

• Pokud pocitac pouzfva system Windows 98, 98 SE nebo 
Me a pa met' RAM o velikosti alespoh 64 MB, bude 
instalovan software HP Image Zone Express. 

• Pokud pocitac pouzfva pamet' RAM o velikosti mensf nez 
64 MB, nelze software HP Image Zone nainstalovat. 
Fotoaparat muzete samozfejme pouzfvat, nebude vsak 
mozne pouzfvat funkci fotoaparatu HP Instant Share. Viz 
Pouzitf fotoaparatu bez instalace softwaru HP Image 
Zone na str. 1 34. 
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HP Image Zone Express 

POZNAMKA: Software HP Image Zone Express je k dispozici 
pouze pro pocftace s operacmm systemem Windows. 
Pocftace Macintosh mohou pouzfvat pouze plnou verzi 
softwaru HP Image Zone. 

Software HP Image Zone Express postrada urcite funkce 
obsazene v pine verzi. 

• Software HP Image Zone Express nelze pouzft s funkcemi 
fotoaparatu HP Instant Share. Napffklad nelze vybfrat 
smmky k tisku a pote pomocf softwaru HP Image Zone 
tyto smmky automaticky vytisknout. Smmky k tisku Ize vsak 
vybrat v nabfdce HP Instant Share Menu ve fotoaparatu 
a pote je vytisknout pffmo na tiskarne (str. 1 05). Je take 
mozne pouzft funkce HP Instant Share dostupne pnmo 

v softwaru HP Image Zone Express. 

• Smmky vyfotografovane v rezimu Panorama nebudou pfi 
pfenosu do pocftace automaticky spojovany. Rezim 
Panorama vsak Ize ve fotoaparatu pouzfvat. Chcete-li 
vytvofit panoramaticky snfmek, muzete pouzft funkci 
Stitch Panorama (Spojit panorama) ve fotoaparatu (viz 
str. 1 00) nebo pouzft jiny software pro spojovanf obrazku 
v pocftaci. 

• Pomocf softwaru HP Image Zone Express Ize do pocftace 
pfenaset videoklipy, prohlednout si je vsak Ize pouze 
pomocf jineho softwaru pro zobrazovanf fotografif. 
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Pouziti fotoaparatu bez instalace 
softwaru HP Image Zone 

Pokud si nenainstalujete software HP Image Zone nebo 
HP Image Zone Express, budou tfm ovlivneny nektere 
moznosti pouziti fotoaparatu. 

• Nebude mozne pouzfvat sluzby HP Instant Share 

ve fotoaparatu. 

• Snfmky vyfotografovane v rezimu Panorama nebudou pfi 
pfenosu do pocftace automaticky spojovany. 

• Smmky oznacene pro tisk ve fotoaparatu nebudou 
po jeho pfipojem k pocftaci automaticky vytisteny. 

• Proces pfenosu snfmku a videoklipu z fotoaparatu 
do pocftace bude odlisny. Podrobnosti naleznete 
v nasledujfcf casti. 

Pfenos obrdzku do pocftace bez 
pouziti softwaru HP Image Zone 

Pokud v pocftaci nechcete nebo nemuzete instalovat software 
HP Image Zone, muzete smmky z fotoaparatu do pocftace 
pfenest temito zpusoby: 

• Pfipojem fotoaparatu k pocftaci v rezimu Digital Camera 

(Digitalnf fotoaparat, viz str. 1 35) 

• Pfipojem fotoaparatu k pocftaci v rezimu Disk Drive 
(Diskova jednotka, viz str. 135). 

• Pouziti ctecky pamet'ovych karet (viz str. 1 36) 
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Pripojeni fotoaparatu v rezimu Digital Camera 

Pokud pouzfvate system Windows XP nebo Mac OS X: 

1. Nastavte ve fotoaparatu v polozce USB Configuration 
moznost Digital Camera (viz str. 1 24). 

2. Pfipojte k pocftaci kolebku nebo dokovacf stanici pomocf 
kabelu USB a vlozte fotoaparat do kolebky nebo dokovacf 
stan ice. 

Pripojeni fotoaparatu v rezimu Disk Drive 

Fotoaparat muzete nastavit tak, aby pfi pripojeni k pocftaci 
fungoval jako diskova jednotka, takze bude mozne pfenaset 
snfmky bez pouzitf softwaru HP Image Zone. 

POZNAMKA: Tuto metodu pravdepodobne nebude mozne 
pouzft na pocftacfch se systemem Windows 98. 

1. Nastavte polozku USB Configuration ve fotoaparatu 
v moznost Disk Drive (viz str. 1 24). 

2. Pfipojte k pocftaci kolebku nebo dokovacf stanici pomocf 
kabelu USB a vlozte fotoaparat do kolebky nebo dokovacf 
stan ice. 

Od tohoto okamziku je proces stejny jako v casti str. 1 36. 
V pocftacfch se systemem Windows se fotoaparat zobrazf 
jako vymenny disk v okne Pruzkumnfka. 

3. Po ukoncenf pfenosu obrazku odpojte fotoaparat od 
pocftace. Pokud pouzfvate system Windows 2000 nebo 
XP a pfi odpojovanf se zobrazf zprava Nebezpecne 
vyjmutf zaffzem, ignorujte ji. 

POZNAMKA: Pokud se v pocftacfch Macintosh nespustf 
aplikace Image Capture ani iPhoto automaticky, vyhledejte 
na pracovnf plose ikonu diskove jednotky HP_R817 nebo 
HP_R818. Dalsf informace o kopfrovanf souboru 
naleznete v napovede Mac. 
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Pfenos obrazku prostrednictvim jinych zafizem 

Pamet'ovou kartu fotoaparatu muzete vlozit do ctecky 
pamet'ovych karet (prodavana samostatne), ktera funguje 
podobne jako vyjfmatelny disk nebo jednotka CD-ROM. 
Nektere pocftace a tiskarny HP Photosmart obsahujf 
vestavene sloty pamet'ovych karet, ktere funguji jako ctecky 
pamet'ovych karet. 

Do pocftace se systemem Windows 

POZNAMKA: Informace o pouzitf programu Pruzkumnfk 
k vyhledanf, kopfrovam a vkladanf souboru a vytvofem 
a pfejmenovanf slozek (adresafu) najdete v napovede 
systemu Windows v pocftaci. 

1. Vyhledejte slozku v pocftaci, kam budete ukladat obrazky. 

2. Vlozte kartu fotoaparatu do ctecky pamet'ovych karet 
(nebo do otvoru vnitfm ctecky v pocftaci). 

3. Na pracovnf plose klepnete pravym tlacftkem mysi na ikonu 
Muj podtac a vyberte moznost Prochdzet. Pamet'ova 
karta se zobrazf jako vymenna jednotka. 

4. Rozbalte slozku vymenne jednotky, rozbalte slozku DCIM 
a klepnete na slozku odpovfdajfcf fotoaparatu. Pokud snfmky 
nelze nalezt, zkontrolujte vsechny slozky ve slozce DCIM. 

5. Vyberte a zkopfrujte obrazky. 

6. Vlozte kopfrovane obrazky do vybrane slozky (viz krok 1 ). 

7. Po zkontrolovanf uspesnosti pfenosu, vrat'te pamet'ovou 
kartu do fotoaparatu. Abyste uvolnili mfsto na karte, 
muzete bud' odstranit obrazky, nebo kartu zformatovat 
(viz str. 96 a 131). 

POZNAMKA: Chcete-li pfedejft poskozenf obrazku a karet, 
doporucujeme odstrahovat obrazky pomocf formatovanf 
karty. 
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Do poatace Macintosh 

POZNAMKA: Dalsf informace o kopfrovam souboru naleznete 
v napovede Mac. 

1. Vlozte kartu fotoaparatu do ctecky pamet'ovych karet 
(nebo do otvoru vnitfnf ctecky v podtaci). 

2. Automaticky se spustf aplikace Image Capture nebo iPhoto 
a provede vas procesem pfenosu obrazku z fotoaparatu 
do poatace. 

• Image Capture: Klepnete na moznost Download Some 

(Stahnout nektere) nebo Download All (Stahnout vse) 
podle pozadovane akce pfenosu obrazku do poatace. 
Ve vychozfm nastavenf jsou obrazky ukladany do slozky 
Pictures (Obrazky) nebo Movies (Filmy) (v zavislosti 
na typu souboru). 

• iPhoto: Klepnutfm na moznost Import pfeneste obrazku 
do poatace. Obrazky budou ulozeny v aplikaci iPhoto. 
Pro pnstup k obrazkum pouzijte aplikaci iPhoto. 

Pokud se automaticky nespustf zadna aplikace nebo pokud 
chcete obrazky kopfrovat rucne, vyhledejte na pracovnf 
plose ikonu diskove jednotky reprezentujfcf pamet'ovou 
kartu a zkopfrujte z m obrazky na pevny disk. 



Resem potfzf a podpora 1 37 



Potize a jejich reseni 



Problem 


Moznd prfcina 


Reseni 


Fotoapardt 

nelze 

zapnout. 


Baterie 

nefunguje 

spravne, 

je vybitd, nenf 

spravne vlozen 

a, nebo je 

nesprdvneho 

typu. 


• Vlozte novou nebo dobitou 
baterii. 

• Zkontrolujte, zda je baterie 
vlozena spravne (viz str. 14). 

• Presvedcte se, ze pouzivate 
spravny typ baterie - dobijeci 
Li-ion baterii HP Photosmart 
R07 pro fotoaparaty 

HP Photosmart R-series 
(LI 81 2A/L1 81 2B) 




Volitelny 

napdjeci 

adapter 

HP nemzrejme 

pripojen 

In. IUIUUUUiUIU 

nebo do 
elektricke 
zasuvky nebo 
je nefunkcni. 


• Zkontrolujte, zda je napdjeci 
adapter HP pripojen k 
fotoaparatu prostrednictvfm 
kolebky nebo dokovacf 
stanice a do funkcm sft'ove 

~7 C\ C 1 l\/l/A/ 

Z.UoUVI\.y. 

• Zkontrolujte, zda nenf napdjeci 
adapter HP poskozeny nebo 
vadny. 




Fotoapardt 

prestal 

fungovat. 


Resetujte fotoapardt (viz str. 1 30). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Reseni 


Fotoapardt 

nelze 

zapnout 

(pokracovdnf). 


Pamet'ova 
karta nem 
podporovana 
nebo je 
poskozena. 


Zkontrolujte, zda se jednd 
o pamet'ovou kartu odpovfdajfcfho 
typu (viz str. 193). Pokud ano, 
vyjmete pamet'ovou kartu a zkuste 
fotoapardt zapnout; pokud Ize 
fotoapardt bez pamet'ove karty 
zapnout, pravdepodobne je karta 
poskozena. Pomocf podtace 
zformdtujte pamet'ovou kartu 
(viz str. 131). Pokud fotoapardt 
stale nelze zapnout, pamet'ovou 
kartu vymeftte. 


Ukazatel 
stavu baterie 
casto kolisd 
mezi urovni 
nabitf a 
vybiti. 


Ruzne rezimy 

provozu 

fotoapardtu 

spotrebovdvajf 

ruzne mnozstvf 

energie. 


Viz Kontrolky napdjeni na 

str. 178. 


Lithiovou 
baterii je 
nutne casto 
dobfjet. 


Caste pouzfvdnf 
displeje pro 
Live View nebo 
nahrdvdnf 
videa, caste 
pouzfvdnf 
bleskua funkce 
zoom spotrebo- 
vdvd znacne 
mnozstvf 
energie baterii. 


Viz Prodlouzem zivotnosti baterii 

na str. 1 76. 




Pouzfvand Li-ion 
baterie nebyla 
sprdvne nabita. 


Novou nebo dosud nenabfjenou 
baterii je treba pro dosazenf pine 
kapacity znovu nabft (viz str. 1 75). 




Baterie 
vyschla. 


Pokud baterie nebyla dele nez 
dva mesfce pouzfvdna, dobijte ji 
(viz str. 175). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenl 


Lithiovd 
baterie se 


Baterie je pine 
nabitd. 


Zkuste baterii dobft, az se trochu 
vybije. 


nenabiji. 


Pouzfvdte 
nesprdvny 
napajecf 
adapter. 


Pouzfvejte pouze schvdleny 
napajecf adapter HP 
(viz str. 184). 




Napeti baterii 
je pfflis nfzke. 
Nelze zahajit 
dobijeni. 


Fotoapardt nebude dobfjet 
baterie, ktere jsou poskozene 
nebo majf prekrocenou kapacitu 
dobitf. Nabijte baterii v adapteru 
rychleho nabfjenf HP nebo 
v zdlozmm nabfjecfm prostoru 
dokovacf stanice (obojf Ize 
zakoupit samostatne) a pote 
fotoapardt zkuste znovu zapnout. 
Pokud to nepomuze, zakupte 
novou Li-Ion baterii (viz str. 184). 




Baterie je 
poskozend 
nebo vadnd. 


Pokud fotoapardt zjistf problem 
s baterii, nabfjenf nezahdjf nebo 
ho predcasne ukoncf. Zakupte 
novou baterii (viz str. 184). 


Pokud se 
fotoapardt po 
pripojeni 
zdroje 
napdjem 
nezapne, od- 
pojte a znovu 
pripojte zdroj 
napdjem. 


Ve fotoapardtu 
nenf baterie. 


• Vlozte baterii do fotoapardtu. 

• Resetujte fotoapardt 
(viz str. 130). 


Fotoapardt 
nereaguje na 
stisknuti 
zddneho 
tlacitka. 


Fotoapardt je 
vypnuty nebo 
se vypnul. 


Zapnete fotoapardt. 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenl 


Fotoaparat 

nereaguje na 

stisknuti 

zddneho 

tlacitka 

(pokracovdnf). 


Fotoaparat je 
pripojeny 
k pocftaci. 


Je-li fotoaparat pripojen k pocftaci 
prostrednictvfm kolebky nebo 
dokovacf stanice, vetsina tlacftek 
fotoapardtu nereaguje. Pokud 
reagujf, vetsinou pouze aktivujf 
nebo vypnou displej. 




Fotoaparat 
zpracovdvd 
snfmek. 


Vyckejte, dokud kontrolka pameti 
neprestane blikat, coz znamend, 
ze zpracovavanf predchozfho 
snfmku bylo dokonceno. 




Baterie je 
vybitd. 


Vymehte nebo dobijte baterii. 




Fotoaparat 
potrebuje cas 
pro zaostrenf 
a expozici. 


Pouzijte funkci Focus Lock 
(Aretace zaostrem, viz str. 40). 




Fotoaparat 

prestal 

fungovat. 


• Resetujte fotoaparat (nejdnve 
odpojte nabfjecf adapter, je-li 
prostrednictvfm kolebky nebo 
dokovacf stanice pripojen k 
fotoapardtu). Viz str. 1 30. 

• Zkontrolujte, zde nenf pamet'ovd 
karta poskozend. Pokud ano, 
vymehte pamet'ovou kartu. 

• Zformdtujte internf pamef 
a/nebo pamet'ovou kartu 
(viz str. 131). 




Fotoaparat 
pouziva 
nastaveni 
blesku s Red- 
Eye Reduction. 


Porfzenf zdberu trvd s pouzitfm 
funkce Red-eye Reduction dele, 
protoze zdverka se aktivuje az pri 
dodatecnem zdblesku. Zajistete, 
a by fotografovane objekty 
vyckaly na druhy zdblesk. 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenf 


Fotoapardt 

nereaguje na 

stisknuti 

zddneho 

tlaatka 

(pokracovdnf). 


Fotografovand 
scena je tmavd 
a fotoapardt 
pouzfvd 
dlouhy cas 
expozice. 


• Pouzijte blesk. 

• Pokud nelze pouzft blesk, 
postavte fotoapardt na stativ, 
aby byl pri dlouhe expozici 
stabilm. 

• Overte, zda je svetlo podpory 
zaostrenf nastaveno na 
hodnotu Auto (viz str. 1 20). 


Pri stisknuti 

Spoust 

fotoapardt 

neporidi 

zdber. 


Spoust' nebyla 
stisknuta uplne. 


Stisknete zcela tladtko Spoust'. 


Intern f pa met' 
nebo 

pamet'ova 
karta jsou 
pine. 


Pfesuhte snfmky z fotoapardtu do 
podtace a zformdtujte vnitrm 
pa met' nebo pamet'ovou kartu 
(viz str. 131). Pnpadne vymehte 
kartu za novou. 




Pamet'ova 
karta je 
uzamcend. 


Pfepnete pojistku na pamet'ove 
karte do polohy odemknuto. 




Nabfjf se 
blesk. 


Pfed fotografovdmm dalsfho 
snfmku pockejte, dokud se 
nenabije blesk. 




Fotoapardt je 
nastaven na 
rezim zaostrenf 
Macro & 
nebo Super 
Macro t£j| 
nemuze poffdit 
zdber, dokud 
nezaostn. 


Zaostrete fotoapardt znovu 
(zkuste pouzft funkci Focus Lock 
(Aretace zaostrenf), viz str. 40). 
Zkontrolujte, zda se fotografovany 
objekt nachdzf v dosahu rezimu 
Makro nebo Super Macro 
(viz str. 43). 



1 42 Uzivatelskd prfrucka fotoapardtu HP Photosmart R81 7/R81 8 



Problem 


Moznd pricina 


Resem 


Pri stisknutf 

Spoust 

fotoapardt 

nepondl 

zdber 

(pokracovdnf). 


Fotoapardt 
jeste uklddd 
pfedchozf 
poffzeny 
snfmek. 


Pred fotografovdnfm dalsfho 
snfmku vyckejte nekolik sekund, 
dokud fotoapardt nedokond 
zpracovdnf poslednfho snfmku. 


Displej nem 
funkcni. 


Baterie je prflis 
slabd, je zcela 
vybitd nebo 
fotoapardt 
prestal 
fungovat. 


• Vymehte nebo dobijte baterii. 
Pokud se displej nezapne, 
vyjmete baterii a pripojte 
fotoapardt k napdjecfmu 
adapteru HP prostrednictvfm 
kolebky nebo dokovacf 

stan ice. 

• Pokud se ani pote displej 
nezapne, resetujte fotoapardt 
(viz str. 130). 


Obrdzek je 
rozmazany. 


V danem 
prostredf je 
nedostatek 
svetla a blesk 
je nastaven na 
volbu Flash Off 
® nebo 
Night O^. 


• Pouzijte fun kci Image Advice 

(Analyza snfmku, viz str. 98). 

• Pri slabem osvetlenf potrebuje 
fotoapardt delsf expozici. 
Pouzijte stativ nebo zlepsete 
svetelne podmfnky. 

• Nastavte blesk na rezim Auto 
Flash A J (viz str. 49). 

• Pri stisknutf tlacftka Spouste 
drzte fotoapardt obema 
rukama nebo pouzijte stativ. 
Pokud se na displeji zobrazf 
ikona <ff (ikona roztfesene 
ruky), pouzijte stativ. 
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Problem 


Moznd pricina 


Resem 


Obrdzek je 
rozmazany 

(pokracovdnf). 


Fotoaparat byl 
nastaven na 
nespravny 
rezim ostrenf. 


Prepnete fotoaparat do rezimu 
ostrenf Macro fli, Super Macro 
^JJ, Normal nebo Infinity OO a 

zkuste zaber vyfotografovat znovu 
(viz str. 43). 




Behem 
porizovanf 
zaberu se 
pohnul 

fotografovany 
objekt nebo 
jste pohli 
fotoaparatem. 


• Nastavte blesk na moznost 
Auto Flash A £ nebo Flash On 

a rezim smmam nastavte 
na moznost Action 

• Pri stisknuti tlacftka Spouste 
drzte fotoaparat obema 
rukama nebo pouzijte stativ. 
Pokud se na displeji zobrazf 
ikona , pouzijte stativ. 




Fotoaparat 
zaostfil na 
nespravny 
objekt nebo 
nemohl zaostrit. 


• Zkontrolujte, zda pred ponzenfm 
zaberu zezelena oblast 
zaostrenf (viz str. 36 a 40). 

• Pouzijte funkci Focus Lock 
(Aretace zaostrenf, viz str. 40). 


Obrdzek je 
prilis svetly. 


Blesk byl pfflis 
silny. 


• Pouzijte funkci Image Advice 

(Analyza snfmku, viz str. 98). 

• Vypnete blesk (viz str. 49). 

• Odstupte dale od objektu 

a pomocf funkce zoom vytvorte 
podobnou kompozici snfmku. 




Je nutne 
upravit jas 
displeje. 


Nastavte uroveh Display Brightness 
na hodnotu Low nebo Medium 
(viz str. 118). 




Pouzili jste 
funkci EV 
Compensation 

v situaci, kdy 
to nebylo 
vhodne. 


Nastavte hodnotu EV Compensation 

(Kompenzace EV) na 0,0 
(viz str. 66). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenl 


Obrdzek je 
prilis svetly 

(pokracovdnf). 


Prirozene 
svetlo nebo 
umely zdroj 
svetla krome 
blesku 

vytvarejf prflis 
mnoho svetla. 


• Zkuste vyfotografovat zdber 
z jineho uhlu. 

• Za slunecneho pocasf 
nezamerujte fotoaparat pnmo 
proti jasnemu svetlu nebo 
odrazejfcf plose. 

• Snizte hodnotu nastavenf EV 
Compensation (Kompenzace 
EV, viz str. 66). 

• Pouzijte funkci Bracketing 
(viz str. 69). 


Ve 

fotografovane 
scene se 
vyskytovalo 
mnoho tmavych 
objektu, napr. 
cerny objekt na 
tmavem pozadf. 


Snizte hodnotu nastavenf EV 
Compensation (Kompenzace EV, 
viz str. 66). 


Obrdzek je 
prilis tmavy. 


Nebylo 
k dispozici 
dostatecne 
svetlo. 


• Pouzijte funkci Image Advice 

(Analyza smmku, viz str. 98). 

• Vyckejte na zlepsem 
prirozenych svetelnych 
podmmek. 

• Pridejte nepnme svetlo. 

• Pouzijte blesk (viz str. 49). 

• Upravte nastavenf EV 
Compensation (Kompenzace 
EV viz str. 66). 

• Pouzijte funkci Bracketing 
(viz str. 69). 

• Pouzijte funkci Adaptive 
Lighting (Adaptivnf osvetlenf, 
viz str. 67). 
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Problem 


Moznd pricina 


Reseni 


Obrdzek je 
pnlis tmavy 

(pokracovdnf). 


Je nutne 
upravit jas 
displeje. 


Nastavte uroven Display Brightness 

(Jas displeje) na hodnotu High 
(Vysoka, viz str. 118). 




Blesk byl sice 
zapnuty, ale 
objekt byl pnlis 
daleko. 


Zajistete, aby se objekt nachazel 
v pracovnf vzdalenosti blesku 
(viz str. 192). Pokud tomu tak 
nem, zkuste pouzft nastavenf pro 
vypnuty blesk Flash Off ® 
(viz str. 49), ktere bude vyzadovat 
delsf expozici (pouzijte stativ), 
nebo pouzijte funkci Adaptive 
Lighting (Adaptivm osvetlenf, 
viz str. 67). 




Za fotografova- 
nym objektem 
se nachazf 
zdroj svetla. 


• Pouzijte nastavenf Flash On ^ 
(Zapnuty blesk) (viz str. 49) 
nebo Adaptive Lighting 

(Adaptivm osvetlem, 
viz str. 67). 

• Pouzijte nastavenf Spot 
(Bodove) pro funkci AE 
Metering (Merenf expozice, 
viz str. 79). 




Ve fotografova- 
ne scene se 
vyskytovalo 
mnohosvetlych 
objektu, napr. 
bfly objekt na 
svetlem pozadf. 


Zvyste nastavenf EV Compensation 

(Kompenzace EV, viz str. 66). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenl 


Obrdzek je 
zrnity. 


Pri porizovdnf 
snimku byl 
fotoapardt 
pnlis zahrdty, 
porizovane 
snimky proto 
mohou m ft vyssf 
sum (zrnitost). 


• Pouzijte fun kci Image Advice 

(Analyza snimku, viz str. 98). 

• Tento efekt bude slabnout 

s ochlazovamm fotoapardtu. 
Chcete-li zajistit nej vyssf kvalitu 
obrdzku, neuchovdvejte 
fotoapardt na rmstech s pnlis 
vysokou teplotou. 




Nastavenf ISO 
Speed je pnlis 
vysoke. 


Snizte nastavenf ISO Speed 
(Citlivost ISO, viz str. 81). 




Komprese 
snimku nebo 
videoklipu je 
pnlis vysoka. 


Pouzijte nizsf nastavenf komprese 
Image Quality (Kvalita obrdzku) 
nebo Video Quality (Kvalita videa) 
(viz str. 72 a 74). 




Nebylo k 
dispozici 
dostatecne 
svetlo. 


• Vyckejte na zlepsenf 
ph'rozenych svetelnych 
podmfnek. 

• Pridejte neprfme svetlo. 

• Pouzijte blesk (viz str. 49). 


Ve 

fotoapardtu 
nejsou zddne 
snimky. 


Po porfzenf 
jednoho nebo 
vice snimku 
jste instalovali 
pamet'ovou 
kartu, snimky 
v intern f 
pameti proto 
nejsou videt. 


• Vyjmete pamet'ovou kartu. 

• Presuhte snfmky z intern f 
pameti na pamet'ovou kartu 
(viz str. 127). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resem 


Je zobrazeno 
nesprdvne 
datum nebo 
cas (nebo 
oboji). 


Bylo zaddno 
nesprdvne 
datum nebo 
cas nebo doslo 
ke zmene 
casoveho 
pdsma. 


Datum a cas znovu nastavfte 
pomocf moznosti Date & Time 
(Datum a cas) v nabfdce Setup 
Menu (Nastavem, vizstr. 123). 


Kontrolka 
napdjem sviti, 
ale displej je 
vypnuty. 


Displej se 
vypnul po 45 
sekundach 
necinnosti. 


Stisknutfm tlacftka Live View/ 
Playback O/Q obnovte cinnost 
displeje. 




Muze se 
jednat o 
prechodny 
problem. 


Resetujte fotoapardt (viz str. 1 30). 


Kontrolka 
napdjem sviti, 
ale fotoapardt 
nereaguje a 
nefunguje. 


Muze se 
jednat o 
prechodny 
problem. 


Resetujte fotoapardt (viz str. 1 30). 


Fotoapardt 

reaguje pri 

prohlizeni 

obrdzku 

velmi 

pomalu. 


Dobu 

zpracovdvdm 
smmku muze 
ovlivnitpomald 
pamet'ovd 
karta (napffklad 
karta MMC). 


Tipy tykajfcf se pamet'ovych karet 
naleznete v cdstech Pamet' na 
str. 1 93 a Kapacita pameti na 

str. 198. 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenl 


Nahrdvdni 
videoklipu 
se necekane 
prerusi. Vi- 
deosekvence 
je uspesne 
ulozena, 
avsak je 
kratsi, nez 
bylo 

zamysleno. 


Je instalovdna 
stars \ 

a pomalejsf 

pamet'ova 

karta. 


• Pro video zvolte nizsf nastavenf 
rozlisenf a komprese 

(viz str. 74). 

• Vymehte pamet'ovou kartu 
za rychlejsf. Pouzijte karty 

s oznacenfm High Performance, 
Pro, Ultra nebo High Speed. 


Nahrdvdni 
videoklipu 
se necekane 
prerusi a 
video nelze 
prehrdvat. 


Pamet'ova 
karta muze byt 
poskozena 
nebo vadnd. 


• Preformdtujte kartu 

ve fotoapardtu (viz str. 18). 


Kdyz se 
fotoapardtem 
zatrese, 
ozyvd se 
chrastem. 


Smmac 
orientace md 
uvnitr malou 
kulicku 
v kovovem 
pouzdre, kterd 
pri zatresem 
chrastf 
(viz str. 34). 


To je normdlm. 


Fotoaparat je 
na dotek 
teply (nebo 
dokonce 
horky). 


Pouzivate 
napajecf 
adapter HP 
nebo byl 
fotoaparat 
pouzivan po 
dobu 1 5 minut 
nebo dele. 


To je normdlm. Pokud se vdm 
ovsem zdd, ze je neco 
v neporddku, vypnete fotoaparat, 
odpojte jej od kolebky nebo 
dokovacf stanice a nechte 
vychladnout. Pak fotoaparat 
a baterii prohlednete, zda 
nedoslo k moznemu poskozenf. 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenl 


Pri 

navazovdni 

spojeni s 

poatacem 

fotoapardt 

prestal 

reagovat. 


Kabel USB 
nenf do 
fotoapardtu 
nebo pocitace 
dostatecne 
zasunut. 


Ujistete se, ze je kabel k pocftaci i 
k fotoapardtu pripojen sprdvne 
prostrednictvfm kolebky nebo 
dokovacf stanice. Pokud nedojde 
k odstranem problemu, zkuste 
pripojit kabel USB k jinemu portu 
USB na pocftaci. 




Ve fotoapardtu 
doslo kchybe s 
firmwarem. 


• Fotoapardt vypnete a pote 
znovu zapnete. Pokud se tfm 
potfze nevyresf, fotoapardt 
resetujte (viz str. 1 30). 

• Pokud problem pretrvdvd, 
obrat'te se na podporu HP 
(viz str. 169). 


Nelze 
presunout 
obrdzky z 
fotoapardtu 
do pocitace. 


Na pocftaci 
nem 

nainstalovdn 
software 
HP Image 
Zone. 


Nainstalujte software HP Image 
Zone (viz str. 1 9) nebo se 
inform ujte v cdsti Pouzitf 
fotoapardtu bez instalace 
softwaru HP Image Zone na 
str. 1 34. 




Pocitac 

nerozumi 

standardu 

PTP (Picture 

Transfer 

Protocol). 


Nastavte fotoapardt na rezim 
Disk Drive (Diskovd jednotka, 
viz str. 138). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Reseni 


Pri presunu 
snfmku z 
fotoapardtu 
do poatace 
se zobrazuje 
chybove 
hldseni. 


Prenos mohlo 
narusit prepetf 
nebo 

elektrostaticky 
vyboj. 


Zavrete aplikaci pro prenos 
snfmku HP Image Zone Transfer, 
vyjmete fotoaparat z kolebky 
nebo dokovacf stanice a resetujte 
fotoaparat (viz str. 1 30). Pote 
znovu spust'te proces prenosu 
(viz str. 103). 


Pri instalaci 
nebo 
pouzivdni 
aplikace 
HP Image 
Zone dochdzi 
k problemum. 




• Dalsi informace naleznete 
v pozadavcfch na podtac 
(str. 132). 

• Dalsi informace zfskate na 
webovych strdnkdch podpory 
zakazmku spolecnosti HP: 
www.hp.com/support. 
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Chybove zprdvy fotoapardtu 



Zprdva 


AAo7nn nnrinn 

1 T l\J £. 1 1 \A Ul IVIIIVI 




BATTERY 
DEPLETED 

(Baterie je vybitd) 


Baterie je pnlis 
slaba pro dalsf 
pouziti. 


Vymehte nebo dobijte 
baterii, pnpadne pouzijte 
napdjecf adapter HP. 


Battery too low to 
take a picture 

(Baterie je pnlis 
slaba pro ponzenf 
snfmku) 
nebo 

Battery too low to 
record a video 

(Baterie je pnlis 
slaba pro ponzenf 
videa) 


Baterie je pnlis 
slaba pro 
ponzenf smmku 
ci videa. 


Zakupte novou baterii. 


Battery cannot be 
charged (Baterii 
nelze nabft) 


Doslo k chybe 
nebo k prerusenf 
dodavky energie 
ze site behem 
nabfjenf, byl 
pouzit nespravny 
napdjecf 
adapter, baterie 
je vadnd nebo 
nem ve 
fotoapardtu 
instalovdna. 


Zkuste baterii nekolikrdt 
nabft. Pokud to nepomuze, 
zakupte novou baterii 
(viz str. 184). 


Battery is 
defective 

(Baterie je vadna) 


Baterie je 
zkratovand nebo 
naprosto vybitd. 


Zakupte novou baterii 
(viz str. 184). 



1 52 Uzivatelskd prfrucka fotoapardtu HP Photosmart R81 7/R81 8 



Zprdva 


Moznd pricina 


Resenl 


Battery is non- 
rechargeable 

(Baterii nelze 
dobijet) 


Ve fotoaparatu 
nenf vlozena 
baterie nebo se 
nejednd o 
dobfjecf baterii. 


Ujistete se, ze je ve 
fotoaparatu vlozena 
dobfjecf baterie, a pote 
znovu zkuste baterii dobft. 
Pokud to nepomuze, 
zakupte novou baterii 
(viz str. 184). 


Battery is non- 
rechargeable or 
fully charged 

(Baterii nelze 
dobijet nebo je 
zcela nabita) 


Ve fotoaparatu 
nenf vlozena 
baterie, nejednd 
se o dobfjecf 
baterii nebo je 
baterie zcela 
nabita. 


• Pokud je vlozena 
jednordzovd baterie, 
nahrad'te ji dobfjecf 
Li-ion baterii. 

• Pokud je vlozena 
lithiova baterie, je 
zcela nabita a 
fotoaparat je mozne 
zacft pouzfvat. 


PROCESSING... 

(Zpracovdvdnf...) 


Fotoaparat 
zpracovdvd 
data, napr. 
uklddd poslednf 
porfzeny zdber. 


Pred porizovanfm dalsfho 
zaberu nebo stiskem 
dalsfho tlacftka vyckejte 
nekolik sekund, dokud 
fotoaparat nedokoncf 
zpracovavdnf poslednfho 
zdberu. 


CHARGING 
FLASH... 

(Nabfjenf 
blesku...) 


Fotoaparat nabfjf 
blesk. 


Kdyz je baterie slabd, trvd 
nabfjenf blesku delsf dobu. 
Pokud tuto zprdvu uvidfte 
casto, bude zrejme nutne 
vymenit nebo dobft baterii. 



Resenf potfzf a podpora 153 



Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


FOCUS TOO FAR 

(Objekt je pnlis 

daleko) 

a blikdnf ^ft 


Vzddlenost k 
objektu je vetsf, 
nez na jakou 
muze fotoaparat 
zaostrit v rozsahu 
ostrenf Macro 


• Zvolte jiny rozsah 
ostrenf nez Macro Jjfr 

(viz str. 43). 

• Pfesuhte se blfze 
k objektu, do 
vzddlenosti vyhovujfcf 
rozsahu ostrenf 
Macro ^ (viz str. 43). 


FOCUS TOO 
CLOSE (Obiekt je 
pnlis blfzko) 
a blikdnf & 


Vzddlenost k 
objektu je mensf, 
nez na jakou 
muze fotoaparat 
zaostrit v rozsahu 
ostrenf Macro ^ 
nebo Super 
Macro (jjjf . 


Presuhte se dale od 
fotografovaneho objektu 
tak, a by se ocitl v rozsahu 
ostrenf Macro & nebo 
Super Macro ^ 
(viz str. 43). 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS 

(Nedostatek 
svetla - nelze 
zaosth't) 


Fotografovand 
scena je pnlis 
tmavd a 
fotoaparat 
nemuze zaostrit. 


• Scenu osvit'te dalsfm 
zdrojem svetla. 

• Pouzijte funkci Focus 
Lock (Aretace 
zaostrenf, viz str. 40). 
Zamerte fotoaparat na 
jasnejsf cast sceny. 

• Ujistete se, ze je svetlo 
podpory zaostrenf 
nastaveno na hodnotu 
Auto (viz str. 120). 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


UNABLE TO 
FOCUS (Nelze 
zaostfit) 
a blikanf ^ft 


Fotoaparat 
nemuze v 
rozsahu ostfenf 
Macro fli nebo 
Super Macro (£0 
zaostfit, 

pravdepodobne 
kvuli nfzkemu 
kontrastu. 


• Pouzijte funkci Focus 
Lock (Aretace zaostrenf, 
viz str. 40). Zamerte 
fotoaparat na oblast 
sceny, ktera je jasnejsf 
nebo md vyssf rozsah 
kontrastu. 

• Ujistete se, ze se objekt 
nachazf v rozsahu 
ostfenf Macro fjb nebo 
Super Macro 

(viz str. 43). 


{f (upozornenf 
na chvenf 
fotoaparatu) 


Je mdlo svetla a 
obrazek bude 
pravdepodobne 
rozmazany kvuli 
nutne dlouhe 
expozici. 


Pouzijte blesk (viz str. 49), 
umfstete fotoaparat na 
stabilm povrch nebo 
pouzijte stativ. 


The card is 
locked. Please 
remove the card 
from your 
camera. 

(Pamet'ova karta 
je zamknuta. 
Vyjmete kartu z 
fotoaparatu.) 


Pamet'ova karta 
je uzamcena. 


Vypnete fotoaparat 
a prepnete pojistku 
na pamet'ove karte do 
polohy odemknuto. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


CARD IS 
UNREADABLE 

(Karta je 
necitelnd) 


Fotoapardt 
nemuze precfst 
pamet'ovou kartu. 
Na pamet'ovych 
kartdch muze 
stejne jako na 
ostatnfch typech 
medif dochdzet k 
poruchdm. Karta 
muze byt 
poskozend nebo 
se nejednd o 
podporovany 
typ. 


• Zkuste fotoapardt 
vypnout a znovu 
zapnout. 

• Preformdtujte 
pamet'ovou kartu 
(vizstr. 96 a 131). 

• Zkontrolujte, zda se 
jednd o pamet'ovou 
kartu odpovfdajfcfho 
typu vhodneho pro vds 
fotoapardt 

(viz str. 193). Pokud je 
sprdvneho typu, zkuste 
ji zformdtovat. Pokud 
se nenaformdtuje, 
vymehte pamet'ovou 
kartu. 


CARD LOCKED 

(Karta zamknuta) 


Pamet'ovd karta 
je uzamcend. 


Vypnete fotoapardt 
a prepnete pojistku 
na pamet'ove karte 
do polohy odemknuto. 


UNSUPPORTED 
CARD 

(Nepodporovand 
karta) 


Pamet'ovd karta 
nenf podporova- 
neho typu. 


Zkontrolujte, zda se jednd 
o pamet'ovou kartu 
odpovfdajfcfho typu 
vhodneho pro vds 
fotoapardt (viz str. 193). 


MEMORY FULL 

(PameY je plnd) 
nebo 

CARD FULL 

(Karta je plnd) 


V intern f pameti 
nebo na 
pamet'ove karte 
nenf dostatek 
rmsta pro 
ukldddnf dalsich 
obrdzku. 


Preneste obrdzky z 
fotoapardtu do pocftace 
a pak odstrante vsechny 
obrdzky v internf pameti 
nebo na pamet'ove karte 
(viz str. 96). Prfpadne 
vymehte kartu za novou. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Memory too full 
to record audio. 

(Nelze nahravat 
zvuky, pa met' je 
pnlis zaplnend) 
nebo 

Card too full to 
record audio. 

(Nelze nahravat 
zvuky, karta je 
pnlis zaplnend) 


V internf pameti 
nebo na 
pamet'ove karte 
nem dostatek 
mfsta pro 
zaznam zvuku. 


Preneste soubory z 
fotoaparatu do pocftace 
a pak odstrahte vsechny 
soubory v internf pameti 
nebo na pamet'ove karte 
(viz str. 96). Prfpadne 
vymehte kartu za novou. 


No images on 
card (Karta 
neobsahuje 
zadne snfmky) 


Chcete pouzft 
obrazky, na 
pamet'ove karte 
vsak nejsou 
zadne snfmky. 


• Vyjmete pamet'ovou 
kartu a zkuste snfmky 
vyhledat v internf 
pameti. 

• Vyfotografujte nekolik 
snfmku. 


CARD IS 
UNFORMATTED 

(Karta nenf 
naformatovana) 
nebo CARD HAS 
WRONG FORMAT 

(Karta ma 
nesprdvny format) 


Pamet'ovd karta 
musf byt 
formatovana. 


Formatujte pamet'ovou 
kartu. Naformdtovdnf 
pamet'ove karty smaze 
veskere soubory n a karte 
ulozene. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


NO CARD IN 
CAMERA: Error 
Saving Image. 
Please reinsert 
the same card. 
(Ve fotoaparatu 
nenf vlozena 
karta: Chyba pri 
ukladanf obrazku. 
Vlozte zpet 
puvodnf kartu.) 


Pamet'ova karta 
byla vyjmuta 
behem ukladanf 
snfmku, nebo se 
ve fotoaparatu 
nenachdzfzddnd 
karta. 


Vlozte pamet'ovou kartu 
do fotoaparatu. 


ERROR SAVING 
VIDEO (Chyba pri 
ukladanf videa) 
nebo 

ERROR SAVING 
IMAGE (Chyba 
pri ukladanf 
snfmku) 


Pamet'ova karta 
byla cdstecne 
zablokovand 
nebo byla 
vyjmuta pred 
dokoncenfm 
zdpisu na kartu. 


• Prepnete pojistku na 
pamet'ove karte pine 
do polohy odemknuto. 

• Pred vyjmutfm karty 
z fotoaparatu vzdy 
pockejte, dokud 
kontrolka pameti 
neprestane blikat. 


Unable to format 

(Nelze 

naformdtovat) 


Pamet'ova karta 
je poskozend. 


Vymehte pamet'ovou kartu. 


Cannot display 
image. (Nelze 
zobrazit snfmek) 
<nazevsouboru> 


Obrdzek byl 
porfzen jinym 
fotoapardtem 
nebo doslo 
k poskozenf 
souboru obrazku 
vlivem 

nesprdvneho 

vypnutf 

fotoaparatu. 


• Preneste snfmek do 
pocftace a pokuste 
se jej otevrft pomocf 
softwaru HP Image 
Zone. 

• Dokud je fotoapardt 
zapnuty, nevyjfmejte 
pamet'ovou kartu. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


No devices are 
connected to the 
camera dock 

(K dokovacf 
stanici nejsou 
pripojena zadna 
zarfzenf) 


Fotoaparat 
mozna nenf 
v dokovacf 
stanici spravne 
umfsten nebo 
nejsou kabely 
radne pripojene. 


Ujistete se, ze je 
fotoaparat do dokovacf 
stanice radne umfsten, 
a zkontrolujte konektory 
kabelu USB na dokovacf 
stanici i na tiskarne, 
pocftaci nebo televizi. 


No printable 

images in 

memory (Pa met' 

neobsahuje 

zadne tisknutelne 

snfmky) 

nebo 

No printable 
images on card 

(Karta 
neobsahuje 
zadne tisknutelne 
smmky) 


Ve fotoaparatu 
nejsou zadne 
fotografie. 
Videoklipy pffmo 
z fotoaparatu 
tisknout nelze. 


Odpojte fotoaparat od 
tiskarny a predtfm, nez jej 
k tiskarne znovu pripojfte, 
vytvorte fotografie. 


Cannot print 
video clips (Nelze 
tisknout 
videoklipy) 


Zkusili jste zvolit 
tisk videoklipu. 


Pokud tiskarna podporuje 
tisk videoklipu, preneste 
videoklip do pocftace 
a vytisknete jej. 



Resenf potfzf a podpora 1 59 



Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


Card full. Camera 


V pameti nebo 


Preneste obrdzky z 


cannot save 


na pamet'ove 


fotoapardtu do pocftace 


Share selections. 


karte nenf dost 


a pak odstrahte vsechny 


(Karta je plna. 


mfsta pro ulozenf 


obrdzky v internf pameti 


Fotoapardt 


moznosti vyberu 


nebo na pamet'ove karte 


nemuze ulozit 


HP Instant Share 


(viz str. 96). Prfpadne 


moznosti sdflenf.) 


zpet do 


vymehte kartu za novou. 


nebo 


fotoapardtu. 




Memory full. 






Camera cannot 






save Share 






selections. (Pa met' 






ie plna. 

1 r 






Fotoapardt 






nemuze ulozit 






moznosti sdileni.) 






Insufficient space 


V internf pameti 


Preneste obrdzky z 


on card to rotate 


nebo na 


fotoapardtu do pocftace 


image (Na karte 


pamet'ove karte 


a pak odstrahte vsechny 


nenf dostatek 


nenf dostatek 


obrdzky v internf pameti 


mfsta pro otocenf 


mfsta pro otocenf 


nebo na pamet'ove karte 


snimku) 


snfmku. 


(viz str. 96). Pote obrdzek 


nebo 




otocte. 


Insufficient space 






in memory to 






rotate imaqe 






(V pameti nem 






dostatek mfsta pro 






otocenf snfmku) 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


Insufficient space 


V internf pameti 


Preneste obrazky z 


on card to save 


nebo na 


fotoaparatu do pocftace 


updated image 


pamet'ove karte 


a pak odstrahte vsechny 


(Na karte nenf 


nenf dostatek 


obrazky v internf pameti 


dostatek mfsta pro 


mfsta pro ulozenf 


nebo na pamet'ove karte 


ulozenf 


snfmku po 


(viz str. 96). Pote odstrahte 


aktualizovaneho 


odstranenf efektu 


efekt cervenych ocf 


snimku) 


cervenych ocf. 


pomocf softwaru 


nebo 




HP Image Zone. 


Insufficient space 






in memory to 






save updated 






image (V pameti 






nenf dostatek 






mfsta pro ulozenf 






aktualizovaneho 






snfmku) 






The image is too 


Snfmek byl 


Preneste snfmek do 


large to magnify 


pravdepodobne 


pocftace a prohlednete 


(Snfmek je pro 


porfzen jinym 


si jej pomocf softwaru 


zvetsenf prflis 


fotoaparatem. 


HP Image Zone. 


velky) 






The image is too 


Snfmek byl 


Preneste snfmek do 


large to rotate 


pravdepodobne 


pocftace a pomocf 


(Snfmek je pro 


porfzen jinym 


softwaru HP Image Zone 


otocenf prflis 


fotoaparatem. 


jej otocte. 


velky) 







Resenf potfzf a podpora 161 



Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenl 


Unknown image 


Fotoaparat 


• Zkuste smmek znovu 


error. Unable to 


nemohl dokoncit 


zmenit. 


complete request. 


pozadovanou 


• Pokud se zobrazi stejne 


(Neznama chyba 


zmenu snimku. 


hldseni, preneste 


snimku. 




smmek do podtace 


Pozadavek nelze 




a pomocf softwaru 


dokoncit.) 




HP Image Zone jej 






zmente. 


Camera has 


Muze se jednat 


Fotoaparat vypnete a pote 


experienced an 


o prechodny 


znovu zapnete. Pokud se 


error (Na 


problem. 


tfm pot fie nevyresf, zkuste 


fotoapardtu doslo 




resetovat fotoaparat 


k chybe) 




(viz str. 130). Pokud 


nebo 




problem pretrvdvd, 


Camera has 




poznamenejte si kod 


experienced an 




chyby a pak kontaktujte 


error and is 




oddelem podpory HP 


shuttinq down 




(viz str. 169). 


(Na fotoapardtu 






doslo k chybe 






a bude vypnut) 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenl 


Unsupported USB 
Cable 

(Nepodporovany 
kabel USB) 


Dokovacf stanice 

nebo kolebka je 

pfipojena 

k tiskdrne 

nespravnym 

typem kabelu 

nebo tiskarna 

nepodporuje 

standard 

PictBridge. 


Pouzijte kabel USB 
dodany spolecne s 
fotoaparatem. Pfipojte 
vetsf, plochy konec kabelu 
(viz str. 1 05) k tiskdrne, 
obvykle ke konektoru na 
jejf prednf strane. Pokud 
tiskarna nenf vybavena 
konektorem pro tento typ 
pfipojem USB, nejednd se 
o tiskdrnu kompatibilm se 
systemem PictBridge a 
fotoapardt ji nepodporuje. 
Na tiskdrne musf byt 
uvedeno oficidlnf logo 
PictBridge 


Selected print size 
is larger than 
selected paper 

size (Vy brand 
velikost strdnky je 
vetsf nez velikost 
papiru) 


Strdnka se 
nevejde na papfr. 


Stisknutfm tlacftka 
na fotoapardtu se vrat'te 
na obrazovku Print Setup 
(Nastavenf tisku) a zvolte 
format tisku, ktery 
odpovfdd formdtu papiru. 
Nebo vyberte vetsf velikost 
papfru a vlozte do tiskdrny 
vetsf papfr. 


Paper error 

(Problem 
s papfrem) 


Zasobnik papiru 
je prazdny nebo 
doslo k uviznuti 
papiru. 


• Prohlednete zdsobnfk 
papfru. Je-li prazdny, 
doplhte papfr. 

• Prohlednete drdhu 
papfru, zda v nf 
nedoslo k uvfznutf 
papfru. Pokud nejake 
zjistfte, odstrahte je. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


Printer is out of 
paper (V tiskarne 
dosel papfr) 


V tiskarne dosel 
papfr. 


Zalozte do tiskarny papfr 
a pak na tiskarne stisknete 
tlacftko OK nebo Continue 
(Pokracovat). 


Paper is not 
loaded correctly 
in the printer 

(Do tiskarny nenf 
spravne zalozen 
papfr) 


Papfr nem 
spravne 
zarovndn 
v zasobnfku 
papfru. 


Papfr v zasobnfku znovu 
zarovnejte a zkuste znovu 
tisknout. 


Printer has 
a paper jam 

(V tiskarne uvfzl 
papfr) 


V tiskarne doslo k 
uvfznutf papfru. 


Vypnete tiskdrnu, odstrahte 
uvfznuty papfr a znovu 
zapnete tiskdrnu. 


The selected 
combination of 
paper type and 
size is not 
supported 
(Zvolend 
kombinace typu 
a velikosti papfru 
nem 

podporovdna) 


Pokousite se 
tisknout vetsf 
obrazek nez 
velikost papfru 
nebo tisknout 
obrdzky bez 
okraju na 
obycejny papfr 
nebo na tiskdrnu, 
kterd 

nepodporuje 
danou funkci. 


Zkuste vybrat mensf 
velikost tisku nebo pouzft 
fotograficky papfr pro tisk 
bez okraju. 


There is a 
problem with the 
printer's ink 

(Vyskytl se problem 
s inkoustem 
v tiskarne) 


V inkou stove 
kazete je zrejme 
nedostatek 
inkoustu nebo 
tiskdrna dany typ 
kazety 

nepodporuje. 


Vymehte inkoustovou 
kazetu za kazetu 
podporovaneho typu. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resem 


Printer is out of 

ink (V tiskarne 
dosel inkoust) 


V tiskarne dosel 
inkoust. 


Vymente kazetu. 


Low ink (Nfzkd 
hladina inkoustu) 


V tiskove kazete 
dochdzf inkoust. 


Vymente kazetu. Se 
stdvajfcf kazetou zrejme 
bude jeste mozne 
vytisknout nekolik snfmku, 
ale jejich barva a kvalita 
nebude pnlis dobra. 


Printer error 

(Chyba tiskarny) 


Na tiskarne se 
vyskytl problem. 


Tiskarnu vypnete a pote 
znovu zapnete. Stisknete 
tlacftko ^ na fotoaparatu. 
Proved'te tisk znovu. 


Unable to 
communicate with 
printer (Nelze 
komunikovat s 
tiskdrnou) 


Fotoaparat nenf 

pfipojen 

k tiskarne. 


• Zkontrolujte, zda je 
tiskdrna zapnutd. 

• Zkontrolujte, zda 
tiskdrna a kolebka 
nebo dokovacf stanice 
propojena kabelem. 
Pokud propojem nenf 
v porddku, fotoaparat 
vypnete a odpojte 
kabel USB. Vypnete 

a znovu zapnete 
tiskarnu, znovu pfipojte 
kabel USB a zapnete 
fotoaparat. 


Printer top cover 
is open (Hornf 
kryt tiskarny je 
otevfeny) 


Tiskdrna je 
otevrend. 


Zavfete hornf kryt tiskarny. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenl 


Incorrect or 
missing print 
head (Nespravna 
nebo chybejfcf 
tiskova hlava) 


Tiskova hlava je 
nesprdvneho 
typu nebo nenf 
vlozena. 


Vlozte novou tiskovou 
hlavu, vypnete tiskdrnu 
a znovu ji zapnete. 


Printer ink cover 
is open (Kryt 
inkoustu tiskdrny 
je otevreny) 


Kryt inkoustu 
v tiskarne 
je otevreny. 


Kryt zavrete. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge 

(Nespravna nebo 
chybejfcf tiskova 
kazeta) 


Tiskova kazeta 
je nesprdvneho 
typu nebo nenf 
vlozena. 


Vlozte novou tiskovou 
kazetu, vypnete tiskdrnu 
a znovu ji zapnete. 
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Chybove zpravy pocitace 



Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


Cannot Connect 
To Product 

(Nelze se pripojit 
k zaffzem) 


Poatac potrebuje 
zfskat behem 
instalace progra- 
mu HP Instant 
Share pffstup 
k souborum 
v pameti. Interm 
pamef je plnd 
nebo pamet'ovd 
karta je plnd 
nebo uzamcend. 


Pokud je intern \ pamef 
nebo pamet'ovd karta 
plnd, preneste smmky do 
pocitace (viz str. 1 03) a 
pak odstrahte smmky z 
fotoapardtu (viz str. 96). 
Je-li pamet'ovd karta 
uzamcena, odemknete ji 
prepnutfm pojistky na 
pametove karte do polohy 
odemknuto. 




Fotoaparat je 
vypnuty. 


Zapnete fotoaparat. 




Fotoaparat 

nefunguje 

spravne. 


Zkuste fotoaparat pripojit 
pnmo k tiskdrne 
kompatibilm se systemem 
PictBridge a vytisknete 
obrdzek. Tim ovente, zda 
je volitelnd pamet'ovd 
karta, pripojenf USB a 
kabel USB v porddku. 




Kabel nem 
spravne 

nri noipn 

kJI 1 UVJ CI 1 . 


Ujistete se, ze je kabel 
spravne pripojen k 

norftnri i k totonnnrritii 




Pamet'ovd karta 
je uzamcend. 


Prepnete pojistku na 
pamet'ove karte do polohy 
odemknuto. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Cannot Connect 
To Product (Nelze 
se pripojit k 
zarfzenf, 
pokracovdnf) 


Fotoaparat je 
nastaven v 
rezimu pripojenf 
Digital Camera 

(Digitalnf 
fotoaparat), 
avsak pocftac jej 
nerozpozndvd 
coby digitalnf 
fotoaparat. 


Nastavte polozku USB 
Configuration ve 

fotoaparatu v moznost 
Disk Drive (viz str. 124). 
Fotoaparat se zacne 
chovat jako dalsf diskovd 
jednotka pocftace, takze 
budete moci kopfrovat 
obrdzky z fotoaparatu 
na pevny disk pocftace. 




Fotoaparat je 
pripojen k pocfta- 
ci prostrednictvfm 
nekompatibilmh 
o rozbocovace 
USB. 


Pripojte fotoaparat prfmo k 
portu USB na pocftaci. 




Pouzfvate 
dokovacf stanici 
HP PhotoSmart 
R-series 

a zapomneli jste 
stisknout tlacftko 
Ulozit/tisk. 


Stisknete tlacftko Ulozit/ 
tisk na dokovacf stanici. 




Spojenf USB 
nefunguje. 


Restartujte pocftac. 


Could Not Send 
To Service (Nelze 
odeslat sluzbe) 


Pocftac nenf 
pripojen k sfti 
Internet. 


Presvedcte se, ze je 
pocftac pripojen. 


Communication 
Problem 

(Problemy s 
komunikacf) 


Je spusten dalsf 

program 

HP Instant Share 

s vyhradnfm 
prfstupem 
k fotoaparatu. 


Ukoncete tuto aplikaci 
pouzfvajfcf sluzbu 
HP Instant Share. 
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Kde ziskat pomoc 

Tato cast obsahuje informace o podpofe pro vas digitalm 
fotoaparat, vcetne podpurnych internetovych stranek, 
vysvetlem funkce podpory a telefonmch cfsel podpory. 

Web HP pro osoby s postizenim 

Zakazmci s postizenim mohou ziskat pomoc na webove 
st ranee 

www.hp.com/hpinfo/ community/ accessibility/ prodserv. 

Web HP Photosmart 

Na webove strance www.hp.com/photosmart najdete tyto 
informace: 

• Tipy pro efektivnejsf a tvofivejsf vyuzfvam fotoaparatu 

• Aktualizace ovladacu a softwaru pro digitalm 
fotoaparaty HP 

• Informace o registraci vyrobku 

• Objednam zasflanf informacnfho zpravodaje, informacf 
o aktualizaci ovladacu a softwaru a upozornem podpory 

Funkce podpory 

Podpora HP je nejefektivnejsf, provedete-li nasledujfcf kroky 
v uvedenem pofadf: 

1. Pfectete si kapitolu o odstrahovam potfzf v teto uzivatelske 
pnrucce (viz Potfze a jejich resenf na str. 1 38). 

2. Dalsf informace zfskate na webovych strankach podpory 
zakaznfku spolecnosti HP: Mate-li pnstup k Internetu, 
muzete zde ziskat nejruznejsf informace o vasem digitalnfm 
fotoaparatu. Na webove strance spolecnosti HP 
www.hp.com/support najdete pomoc, ovladace 

a aktualizace softwaru. 
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Tyto webove stranky jsou k dispozici v nasledujfcfch 
jazycfch: holandstina, anglictina, francouzstina, nemcina, 
italstina, portugalstina, spanelstina, svedstina, tradicnf 
cfnstina, zjednodusena cfnstina, japonstina, korejstina. 
(Pro Dansko, Finsko a Norsko je podpora k dispozici 
pouze v anglictine.) 

3. Kontaktujte elektronickou podporu HP. Mate-li pffstup 
k sfti Internet, kontaktujte spolecnost HP prostfednictvfm 
elektronicke posty na adrese www.hp.com/support. 
Obdrzfte individuals odpoved 7 od technika zakaznicke 
podpory HP. Podpora prostfednictvfm elektronicke posty 
je k dispozici v jazycfch uvedenych na strankach. 

4. (Uzivatele v USA a v Kanade mohou tento krok pfeskocit.) 
Kontaktujte mfstnfho prodejce vyrobku HP. Pokud ma 
digitalnf fotoaparat poruchu hardwaru, odneste jej 

k mfstnfmu prodejci HP. Tato sluzba je behem trvanf 
omezene zaruky fotoaparatu bezplatna. 

5. Potfebujete-li telefonickou podporu, kontaktujte stfedisko 
pece o zakaznfky spolecnosti HP. Nebudete-li schopni 
vyfesit potfze pomocf vyse uvedenych moznostf, 
kontaktujte podporu spolecnosti HP. 

Podrobne informace viz www.hp.com/support. 

Telefonickd podpora 

Telefonicka podpora je k dispozici behem zarucnf doby 
i po zarucnf dobe. 

Kontaktujte podporu HP u pocftace a s pfipravenym 
digitalnfm fotoaparatem. Pro urychlenf poskytnutf sluzeb 
si pfipravte nasledujfcf informace: 

• Oslo modelu digitalnfho fotoaparatu (nachazf se na 
pfednf strane fotoaparatu) 

• Seriove cfslo digitalnfho fotoaparatu (nachazf se 
na spodnf strane aparatu) 
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• Verze operacmho systemu pocftace 

• Verze softwaru HP (na popisu disku CD) 

• Zpravy zobrazene v okamziku, kdy nastala problemova 
situace 

Platne podmmky poskytovam telefonicke podpory HP 
se mohou zmenit bez pfedchozfho upozornem. Cfsla 
telefonicke podpory pro konkretm zemi/oblast nebo region 
najdete v tabulce na nasledujfcfch strankach. Telefonnf cfsla 
a postupy zakaznicke podpory HP se mohou menit. 
Podrobnosti o telefonicke podpofe ve vasf zemi/oblasti 
naleznete na adrese: www.hp.com/support. 

V zdrucm dobe: 

• Afrika, Tichomorskd oblast Asie, Kanada, Latinskd 
Amerika, Stredni Vychod a Spojene stdty: Telefonicka 
podpora je zdarma po dobu jednoho roku ode dne 
nakupu. 

• Evropa: Standardm jednorocnf zaruka. V zavislosti 

na mfstnfch predpisech podle zeme/oblasti mohou platit 
odlisne specif ikace zaruky. 

Po uplynutf zdrucm Ihuty mate k dispozici ruzne moznosti 
v zavislosti na zemi/oblasti, kde zijete: 

• USA, Kanada a Tichomorskd oblast Asie: Volejte 
zakaznickou podporu HP; bude vsak uctovan poplatek 
za kazdy pnpad. 

• Evropa: Vrat'te produkt prodejci nebo volejte zakaznickou 
podporu HP; bude vsak uctovan poplatek za kazdy 
pnpad. 

• Latinskd Amerika: Volejte zakaznickou podporu (od 31 . 
njna 2005 bude uctovan poplatek). 
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Telefonicka podpora ve svete 

Jestlize nem vase zeme/oblast na seznamu, vyhledejte 
informace o podpore na adrese www.hp.com/support. 



Australia 


1300 721 147 


Australia (out-of-warranty) 


1902 910910 




021-3881-4518 




800-810-3888 








OQH9 /LOQQ 
zouz -^fuyo 




1 ADD 44 77?7 

1 UUU II / / o/ 


IndonGsia 


-i-A9 ^sn ?^oa 

toz ^Z 1 j OJU o^tuo 




0S70-000S1 1 




0?-???S-9800 




i saa ^oo^ 


Malaysia 


1 800 ftOS 40^ 

1 OUU OUJ 


K 1 T 1 1 

New Zealand 


0800 441 147 


Philippines 


2 867 3551 


Singapore 


6 272 5300 


sit 


02-8722-8000 


lnu 


+66 (2) 353 9000 


Viet Nam 


+84 88234530 
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Argentina (Buenos Aires) 


54-11-4708-1600 


Argentina 


0-800-555-5000 


Brasil (Sao Paulo) 


55-11-4004-7751 


Brasil 


0-800-709-7751 


Canada 


1-800-474-6836 


Chile 


800-360-999 


Colombia (Bogota) 


571-606-9191 


Colombia 


01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-011-1046 


Ecuador (Andinatel) 


1-999-119 




800-711-2884 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225-528 




800-711-2884 


El Salvador 


800-6160 


Guatemala 


1-800-711-2884 


Jamaica 


1-800-711-2884 


Mexico (Mexico City) 


55-5258-9922 


Mexico 


01-800-472-68368 


Panama 


1-800-711-2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Peru 


0-800-10111 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-711-2884 


Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


United States 


1-800-474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 


58-212-278-8666 


Venezuela 


0-800-474-68368 



Resem potfzf a podpora 



173 
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A Pouzitf baterif 



Tento fotoaparat muze pouzfvat bud 7 dobfjecf lithiove baterie 
HP Photosmart R07 pro fotoaparaty HP Photosmart R-series 
(L1812A/L1812B). 

Nejdulezitejsi pokyny k bateriim 

• Baterie vzdy vkladejte do fotoaparatu spravnym zpusobem 
(viz str. 14). Pfi nespravnem vlozenf baterie Ize kryt 
prostoru pro baterie zavfft, ale fotoaparat nebude 
fungovat. 

• Nove dobfjecf Li-ion baterie jsou dodavany castecne 
nabite. Pfed prvnfm pouzitfm je pine dobijte. 

• Pokud nebudete svuj fotoaparat po delsi dobu pouzivat 
(dele nez dva mesice), ponechte jej pripojeny k nabijecimu 
adapteru HP. Fotoaparat bude pravidelne baterii dobfjet 
a tfm se zajistf jeho neustala pfipravenost k pouzitf. 

• Dobfjecf Li-ion baterii je mozne bez rizika poskozenf 
ponechat ve fotoaparatu, dokovacf stanici nebo adapteru 
pro rychle dobfjenf po libovolnou dobu. 

• Pokud nebyla Li-ion baterie dele nez dva mesfce pouzfvana, 
znovu ji pfed pouzitfm nabijte. Chcete-li prodlouzit 
zivotnost Li-ion baterie, pine ji dobijte kazdych 6 mesfcu. 

• Kapacita Li-ion baterif casern klesa, zejmena pokud jsou 
skladovany a pouzfvany pfi vysokych teplotach. Pokud 
kapacita baterie klesne pod pfijatelnou uroveh, vymehte ji. 



Pouzitf baterif 1 75 



Prodlouzeni zivotnosti baterii 



Pokud neni po 45 sekund stisknuto zadne tlacftko, displej se 
automaticky vypne, aby se setrila baterie. Fotoaparat znovu 
aktivujete stisknutim libovolneho tlacitka. Pokud nebudou 
behem rezimu spanku stisknuta zadna tlacitka, fotoaparat 
se po dalsfch 5 minutach vypne, pokud nenf pripojen 
k pocitaci, tiskarne nebo napajecimu adapteru HP. 

Nekolik rad, jak dale prodlouzit zivotnost baterii: 

• Snizte spotfebu displeje nastavemm polozky Display 
Brightness (Jas displeje) na hodnotu Low (Nfzky) 
(viz str. 118). 

• Minimalizujte pouzivani blesku pri fotografovani 
nastavemm rezimu blesku Auto Flash (viz str. 49). 

• Opticky zoom pouzfvejte pouze v nezbytnych pnpadech, 
aby se omezil pohyb objektivu (viz str. 46). 

• Pokud chcete fotoaparat zapnout pouze kvuli prohlfzeni 
snimku, podrzte pri zapmam stisknute tlacftko A/D. 
Tim spustfte fotoaparat v rezimu Playback (Prehravani) 
bez vysunuti objektivu a usetrite tak energii baterie. 

• Predpokladate-li, ze poridfte v pmmeru vice nez dva 
zabery kazdych pet minut, radeji mfsto vypfnanf po 
kazdem snimku ponechte fotoaparat zapnuty, omezfte 
tak pohyb objektivu. 

• Pri prenosu snimku do pocftace nebo pri tisku pripojte 

k fotoaparatu napajecf adapter HP, bud' prostrednictvfm 
kolebky, nebo dokovacf stanice. 
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Bezpecnostni opatfeni pfi pouzivani 
baterii 

• Nevystavuje baterii ohni ani vysokym teplotam. Baterii 
vzdy uskladnete v nabitem stavu na chladnem mfste. 

• Nezkratujte kladny a zaporny pol baterie zadnym 
kovovym pfedmetem (napnklad dratem). 

• Baterii neskladujte ani neprenasejte spolecne s mincemi, 
fetfzky, sponkami do vlasu ci jinymi kovovymi pfedmety. 
Skladovanf lithiovych baterii spolecne s mincemi je pro 
uzivatele zvlaste nebezpecne! Tyto baterie neukladejte 
do kapsy, v mz mate mince, aby nedoslo ke zranenf. 

• Baterii nepropichujte hfebfkem, netlucte do nf kladivem, 
nestoupejte na ni ani jinak ji nevystavujte narazum 

ci uderum. 

• Nepajejte pnmo na baterii. 

• Nevystavujte baterii pusobem vlhka, vody nebo slane 
vody. 

• Baterii nerozebfrejte a ani nijak neupravujte. Baterie 
obsahuje ochranna a bezpecnostni zanzem, ktera 

v pnpade poskozenf mohou zpusobit, ze baterie vytvon 
teplo, vznftf se nebo exploduje. 

• Pokud baterie zacne behem dobfjenf, pouzivani ci 
skladovanf vydavat nezvykly zapach, je neobvykle horka 
(vsimnete si, ze baterie byvajf teple), menf barvu nebo 
tvar nebo vykazuje jine nenormalm chovanf, okamzite 

ji pfestahte pouzfvat. 

• V pnpade uniku latky z baterie a vniknutf teto tekutiny 
do ocf si oci nemnete. Vyplachnete oci dukladne vodou 
a vyhledejte lekafske osetfenf. V pnpade ponecham bez 
lecby muze tekutina z baterie zpusobit poskozenf ocf. 
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Kontrolky napajem 



Kontrolky napajem znazornuji stav baterie a zbyvajicf 
energii s vyssf presnostf az po nekolika minutach pouzivam. 
Nasledujfcf tabulka vysvetluje vyznam kontrolek. 



Ikona 


Popis 




Baterii zbyva vice nez 70 procent kapacity. 


rp=] 


Baterii zbyva 30 az 70 procent kapacity. 


ri 1 


dutcim zuyvu 1 vj uz ovj proceriT Kupucny. 


D 1 


Stupeh nabitf baterie je slaby. Funkce Live View 




je vypnutd, ale je mozne prohlfzet snfmky v rezimu 




Playback (Prehrdvdnf) a pouzfvat menu. 


P 1 


Baterie je vybitd. Fotoapardt se brzy vypne. 


Blikd 






Fotoapardt pracuje se sft'ovym napdjemm 




(s nedobfjecfmi bateriemi nebo bez baterii). 


Animace 


Fotoapardt pracuje se sft'ovym napdjemm a nabfjf 


nabfjejfci 


baterii. 


se baterie 




CS 


Fotoapardt dokondl nabfjenf baterii a pracuje 




se sft'ovym napdjemm. 



POZNAMKA: Je-li fotoaparat po delsf dobu bez baterie, 
muze se na hodinach obnovit nastaveni casu a data, kdy 
byl fotoaparat vypnut. Muzete byt vyzvani k opetovnemu 
zadani data a casu pri pristfm zapnuti fotoaparatu. 
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Vykon baterie 



V nasledujfci tabulce je uveden vykon dobfjecf Li-ion baterie 
HP Photosmart R07 pfi ruznych zpusobech pouzitf: 



Typ pouzitf 




Nejhospoddrnejsf, pokud porizujete vice nez 30 
snfmku za mesfc 


Dob re 


Nejhospoddrnejsf, pokud porizujete mene nez 30 

c n f m v 1 1 7n m oc \t~ 
oMIIIIIVU Z.U IIIColL. 


Dob re 


ll llci lZIVl 1 1 UUUZIM UlCbKU, NUUNc UUIUZKU 


uobre 


V_(JbTy ZUZllUiTl VIUcU 


Dob re 


( ncto nn 1 1 v 1 1 f ro7 1 m 1 1 1 iuo Uiouf 

V .(Jo 1 C kJvJUZ.NI IC/.MIIU LIVC V ICW 




v_.cll\.vJVU ZIVvJIIlvJol UUIciM 


Uobre 


Nfzkd teplota/pouzitf v zime 


Uspokojive 


Rfdke pouzfvdnf (bez dokovacf stanice) 


Uspokojive 


Rfdke pouzfvdnf (se zdkladnou) 


Dob re 


Zdloznf baterie (dlouhodobe skladovdnf) 




Pozadavek na dobfjenf baterif 


Ano 
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Pocet snfmku na jedno nabitf 
baterie 



V nasledujfcf tabulce je uveden mini malm, maximalm 

a prumerny pocet smmku, ktere Ize poffdit s dobfjecf Li-ion 

baterif HP Photosmart ROZ 



Minimdlnf pocet 


Maximalm pocet 


Priblizny pocet snfmku pri 


snfmku 


snfmku 


prumernem pouzitf 


100 


190 


135 



Ve vsech pffpadech se hodnoty uvedene v tabulce vztahujf 
k serifm ctyf snfmku, pficemz mezi seriemi je alespoh 
5minutova pfestavka. Dale platf: 

• Minimalm pocet snfmku je pocet dosazeny s castym 
pouzfvanfm rezimu Live View (Zive zobrazenf) (30 sekund 
na zaber) a Playback (Pfehravanf) (15 sekund na zaber) 
a Zapnutym bleskem. 

• Maximalnf pocet snfmku je zfskan pfi minimalnf pouzitf 
rezimu Live View (Zive zobrazenf) (10 sekund na snfmek) 
a Playback (Pfehravanf) (4 sekundy na snfmek). Blesk je 
pouzit u 25 % snfmku. 

• Prumerny pocet snfmku je zfskan pfi pouzitf rezimu 

Live View (Zive zobrazenf) po dobu 1 5 sekund na snfmek 
a Playback (Pfehravanf) po dobu 8 sekund na snfmek. 
Blesk je pouzit u 50 % snfmku. 
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Nabijeni lithiovych baterii 

Li-ion baterie HP Photosmart R07 Lithium muzete nabfjet bud' 
vlozenim fotoaparatu do kolebky ci dokovaci stanice, nebo 
pomoci volitelne rychlonabfjecky HP Photosmart (viz str. 1 83). 

V nasledujfci tabulce jsou uvedeny prumerne doby nabijeni 
zcela vybite baterie v zavislosti na zpusobu nabijeni. 



Zpusob nabijeni 



Prumernd Indikace 

doba 

nabijeni 



Ve fotoaparatu 4-6 hod in Probfhd nabijeni: Kontrolka 

pripojenem napajenf blika. 

k napajecfmu Nabijeni dokonceno: Kontrolka 

adapteru HP napajenf na fotoaparatu zhasne 

prostfednictvfm a ukazatel stavu bateri e na 

kolebky displeji se zmenf na D 

Ve fotoaparatu 4-6 hod in Probfhd nabijeni: Kontrolka 

pripojenem na stanici blika. 

k napajecfmu Nabijeni dokonceno: Kontrolka 

adapteru HP napajenf na fotoaparatu zhasne 

prostfednictvfm nebo se kontrolka napajenf na 

dokovacf stanice dokovaci stanicf rozsvftf zelene. 

HP Photosmart Ukazatel stavu baterie na displej i 

R-series fotoaparatu se zmenf na l(^£2>. 



V nabfjecfm prostoru 2,5-3,5 
dokovacf stanice hodiny 



Probfhd nabfjenf: Kontrolka na 
stanici blika. 

Nabfjenf dokonceno: Kontrolka 
zaloznf baterie na dokovacf stanici 
prestane blikat a rozsvftf se. 



V nabfjecce HP pro 1 hodina 
rychle nabfjenf 



Probfhd nabfjenf: Kontrolka 
na rychlonabfjecce svftf zlute. 
Nabfjenf dokonceno: Kontrolka 
na rychlonabfjecce svftf zelene. 
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Bezpecnostm opatfeni pro nabijeni 
lithiovych baterii 

Fotoaparat, kolebka, dokovacf stanice nebo rychlonabfjecka 
se mohou behem dobfjem Li-ion baterie zahffvat. To je 
normalm a nenf tfeba si kvuli tomu delat starosti. Meli byste 
vsak dbat nfze uvedenych bezpecnostnfch opatfeni. 

• Ve fotoaparatu, v dokovacf stanici nebo v rychlonabfjecce 
nenabfjejte zadne jine baterie krome Li-ion baterie 

HP Photosmart ROZ 

• Li-ion baterii vkladejte do fotoaparatu, dokovacf stanice 
nebo rychlonabfjecky ve spravne orientaci. 

• Fotoaparat, kolebku, dokovacf stanici nebo rychlonabfjecku 
pouzfvejte pouze na suchem mfste. 

• Nedobfjejte lithiovou baterii v horkem prostfedf, naprfklad 
v blfzkosti ohne ci na pffmem slunecnfm svetle. 

• Pfi dobfjem lithiove baterie fotoaparat, kolebku, dokovacf 
stanici ani rychlonabfjecku nicfm nezakryvejte. 

• Pokud fotoaparat, kolebka, dokovacf stanice nebo 
rychlonabfjecka vykazujf jakekoli znamky poskozenf, 
nepouzfvejte je. 

• Fotoaparat, kolebku, dokovacf stanici ani rychlonabfjecku 
nerozebfrejte. 

• Pfed cistenfm odpojte napajecf adapter HP nebo 
rychlonabfjecku z elektricke zasuvky. 

• Po eastern pouzfvanf muze lithiova baterie zacft bobtnat. 
Pokud je nesnadne vlozit nebo vyjmout baterii 

z fotoaparatu, dokovacf stanice nebo rychlonabfjecky, 
pfestahte baterii pouzfvat a zakupte novou. Starou baterii 
recyklujte. 
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B Nakup pffslusenstvf 
fotoaparatu 



K fotoaparatu muzete koupit dalsf pffslusenstvf. 

Informace o fotoaparatu HP Photosmart R81 7/R81 8 
a kompatibilmm pnslusenstvf naleznete na adrese: 

• www.hp.com/photosmart (USA) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (vsechny ostatnf zeme/oblasti) 
Nakup pnslusenstvf a objednavky online: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Evropa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Tichomofska oblast 
Asie) 

Vybrane pffslusenstvf pro tento fotoaparat Toto pffslusenstvf k 
fotoaparatu nemusf byt dostupne ve vsech zemfch/oblastech. 

• Dokovari stanice HP Photosmart 
R-series (C8887A/C8887B) 
Nabfjejte baterii ve fotoaparatu 
a zaloznf baterii v nabfjecfm 
prostoru dokovacf stanice, aby byl 
fotoaparat neustale pfipraven k 
pouzitf. Slouzf ke snadnemu pfenasenf fotografif do 
pocftace, zasflanf fotografif elektronickou postou pomocf 
funkce HP Instant Share nebo k vytistenf fotografif pouhym 
stisknutfm tlacftka. Pfipojte fotoaparat k televizoru 

a prohlednete si snfmky pomocf dalkoveho ovladanf jako 
prezentaci. 
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Soucastf balenf je dokovacf stanice se zvlastmm nabfjecfm 
prostorem pro Li-ion baterii, dalkove ovladam, dobfjecf Li- 
ion baterii HP Photosmart R07, audio/video kabel, kabel 
USB a napajecf adapter HP (pouze Severnf Amerika). 

* Sada pro rychle nabijem HP Photosmart pro fotoapardty 
HP Photosmart R-series (LI 81 OA/L 181 OB) 

Rychle dobfjenf Li-ion baterie a ochrana fotoaparatu 
HP Photosmart R-series. Zahrnuje vse, co vas fotoaparat 
potfebuje mimo domov: nabfjecku, pouzdro na fotoaparat, 
cestovnf pouzdro a nabfjecf Li-ion baterii HP Photosmart 
ROZ 

* Dobfjecf Li-ion baterie HP Photosmart R07 pro fotoapardty 
HP Photosmart R-series (LI 8 1 2A/L1 8 1 2B) 

Baterie s vysokou kapacitou, kterou Ize dobft stokrat. 

* Napajecf adapter HP Photosmart 3,3 V pro fotoapardty 
HP Photosmart R-series (C89 1 2B/C89 1 2C) 

Jedna se o jediny napajecf adapter urceny pro 
fotoapardty R-series. 

* Pamet'ove karty HP Photosmart SD 

(Dulezite informace o podporovanych typech 
pamet'ovych karet najdete v casti PameY na str. 1 93.) 

• Pametova karta HP Photosmart 64 MB SD 
(L1872A/L1872B) 

• Pametova karta HP Photosmart 1 28 MB SD 
(L1873A/L1873B) 

• Pametova karta HP Photosmart 256 MB SD 
(L1874A/L1874B) 

• Pametova karta SD HP Photosmart 51 2 MB 
(L1875A/L1875B) 

• Pametova karta HP Photosmart 1 GB SD 
(L1876A/L1876B) 
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* Vodotesne pouzdro HP PhotoSmart Underwater Housing 
pro HP Photosmart R81 7/R81 8 (Q62 1 8A) 

Ochrdnf vds fotoaparat HP Photosmart R81 7/R81 8 
az do hloubky 40 metru pfi potdpenf nebo snorchlovdnf, 
pffpadne pfed jakymkoliv pocasfm. Pouzdro umoznuje 
neomezene ovldddnf fotoaparatu a jeho soucdstf je 
femfnek na zdpestf, ndhradnf O-krouzek a cisticf sada. 

* Ochranne pouzdro HP Photosmart pro fotoapardty 
HP Photosmart R-series (Q621 5A) 

Toto pouzdro ochram fotoaparat HP Photosmart R-series 
pfed nepnznivym pocasfm. Pouzdro je navrzeno pro 
fotoapardty HP Photosmart R-series a ochram je pfed 
poskozemm lehkymi pfehahkami, snehem, poletujfcfm 
pfskem a prachem. 

* Luxusni pouzdro HP Photosmart pro fotoapardty 
HP Photosmart R-series (LI 81 1 A) 

Chrahte fotoaparat HP Photosmart R-series tfmto mekkym 
kozenym pouzdrem. Toto pouzdro, ktere je vhodne pro 
digitalnf fotoapardty HP, je vybaveno kapsou pro ukldddm 
pamet'ovych karet, zdloznfch baterif a dalsfch nezbytnostf. 

* Cerne pouzdro na fotoaparat HP Photosmart (Q62 1 6 A) 
Chrahte fotoaparat HP Photosmart R-series tfmto cernym 
sportovnfm pouzdrem. Pouzdro, vhodne pro digitalnf 
fotoapardty HP, je opatfeno femfnkem pro zavesenf 
kolem krku, poutkem, zavfrdnfm na zip, pofadacem karet 
SD a dvema uloznymi kapsami. 
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• Pouzdro pro fotoapardt HP Photosmart R-series (Q62 1 3A) 
Chrahte fotoapardt HP Photosmart R-series tfmto mekkym 
cernym pouzdrem. Pouzdro, vhodne pro digitalm 
fotoaparaty HP, je opatfeno zavfrdnfm na suchy zip 

a uloznou kapsou na zip pro karty SD. 

• Stffbrne pouzdro na fotoapardt HP Photosmart (Q62 1 7 A) 
Chrahte fotoapardt HP Photosmart R-series tfmto mekkym 
stnbrnym pouzdrem. Pouzdro, vhodne pro digitalm 
fotoaparaty HP, je opatfeno remfnkem pro zavesenf 
kolem krku, poutkem a jedinecnym pofadacem karet SD. 

• www.casesonline.com - Na webove adrese 
www.casesonline.com si muzete navrhnout sve vlastm 
pouzdro pro fotoapardt HP Photosmart R-series. Muzete si 
zvolit styl, material a barvu pouzdra na fotoapardt. 
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C Pece o fotoaparat 



Budete-li dodrzovat nektera zakladnf opatfenf, bude vas 
fotoaparat podavat dokonaly digitalnf vykon. 

Zakladnf pece o fotoaparat 

Ma-li vas fotoaparat stale optima I ne fungovat, meli byste 
dodrzovat nektera zakladnf opatfenf. 

• Digitalnf fotoaparat uchovavejte na chladnem suchem 
mfste mi mo okna, topeniste a vlhke sklepy. 

• Pokud fotoaparat nepouzfvate, vzdy jej vypnete, ochranfte 
tfm objektiv. Je-li fotoaparat vypnuty, objektiv se zasune, 
rozevfe se nad mm krycf mechanismus, a objektiv je tak 
chranen. 

• Fotoaparat, displej a objektiv pravidelne cistete cisticfmi 
prostfedky urcenymi specialne pro fotoaparaty 

(viz str. 188). 

• Fotoaparat a pffslusenstvf ukladejte do mekkeho pouzdra 
se spolehlivym femenem pro snadne pfenasenf. Vetsina 
pouzder na digitalnf fotoaparaty HP je opatfena kapsami 
pro baterie a pamet'ove karty (viz str. 1 83). 

• Pfi cestovanf mejte vzdy fotoaparat v pffrucnfm zavazadle. 
Nikdy jej nepodavejte se zavazadlem. Nesetrne zachazenf 
a extremnf klimaticke podmfnky mohou pffstroj poskodit. 
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• PlasY fotoaparatu nikdy neotvfrejte ani se nepokousejte 
fotoaparat sami opravit. Pfi dotyku s vnitfmmi castmi 
fotoaparatu muze dojft k urazu elektrickym proudem. 
S pozadavkem na opravu se obrat'te na opravnene 
servism stfedisko HP. 

POZNAMKA: Vice informad o bezpecne manipulaci 
s bateriemi naleznete v casti Pffloha A, Pouziti baterii, 
zacatek na strane 175. 

Cisteni fotoaparatu 

TIP: Pokud je nezbytne vycistit fotoaparat dukladneji, nez 
je popsano v teto casti, odneste fotoaparat do prodejny, 
ktera se specializuje na cisteni digitalmch fotoaparatu. 

Cistenfm nezajist'ujete pouze bezvadny vzhled fotoaparatu, 
ale zvysujete take kvalitu fotografif. Zejmena je dulezite 
pravidelne cistit objektiv, nebof prachove castice a otisky 
mohou kazit kvalitu pofizovanych fotografif. 

Pro cisteni fotoaparatu bude potfebovat bunicinu na cisteni 
objektivu, vatovy tampon a mekkou, suchou uterku bez 
chlupu, ktera je k dostam ve specializovanych 
fotoprodejnach. Tyto prostfedky muzete take zakoupit jako 
soucast soupravy pro cisteni fotoaparatu. 

POZNAMKA: Na cisteni objektivu zakupte bunicinu, ktera 
nebyla chemicky zpracovana. Nektere chemicky 
zpracovane buniciny na cisteni objektivu mohou objektiv 
a displej poskrabat. 
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Cistern objektivu fotoaparatu 

Pri odstrahovanf maziva, ktere se na objektiv dostalo 
z krycfho mechanismu, otisku prstu, prachu a podobne 
postupujte takto: 

1. Zapnutfm fotoaparatu otevfete krycf mechanismus 
objektivu a vysuhte objektiv. 

2. Omotejte papfr pro cistern objektivu kolem vatoveho 
tamponu. 

3. Pomocf tohoto vatoveho tamponu krouzivym pohybem 
objektiv vycistete. 

Pri manipulaci s fotoaparatem po vycistenf objektivu dbejte 
na to, abyste nestlacili kryt krycfho netlacili na kryt krycfho 
mechanismu, kdyz je objektiv v zatazene poloze, nebof to 
muze zpusobit vytekanf maziva z krycfho mechanismu na 
objektiv. 

Cistern tela fotoaparatu a displeje 

Pri odstrahovanf otisku, prachu, vlhkosti apod, z plaste 
a displeje fotoaparatu postupujte takto: 

1. Opatrne fouknete na displej, abyste ho zbavili prachu. 

2. Cely povrch a displej fotoaparatu ociste cistym, suchym 
a mekkym hadffkem. 

POZNAMKA: Displej muzete vycistit take bunicinou 
na cistern objektivu. 
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D Technicke udaje 



Vlastnost Popis 

Rozliseni Fotografie: 

• Celkovy pocet pixelu: 5,25 MP (2668 x 1970) 

• Efektivnf pocet pixelu: 5, 1 3 MP (261 6 x 1 960) 
Videoklipy (VGA): 

• Celkovy pocet pixelu pri 30 obrdzcfch 
za sekundu: 640 x 480 



Smmac CCD, uhloprfcka 7,19 mm (1/2,5 palce, 

format 4:3) 

Hloubka 36 bitu (1 2 bitu x 3 barvy) 

barev 36-bitove snfmky se prevedou do optima I izovaneho 

24-bitoveho snfmku a ulozf ve formatu JPEG. Toto 
prevedenf nemd za ndsledek zadnou znatelnou 
zmenu barvy nebo detailu ulozeneho snfmku 
a umozhuje prectenf snfmku pocftacem. 

Objektiv Ohniskovd vzddlenost: 

Sirokouhly - 5,8 mm 
Teleobjektiv - 29 mm 
V prepoctu na kinofilm: -36 az 1 80 mm 
Clonove cfslo: 

Sirokouhly - f/2,8 az f/8 
Teleobjektiv - f/4,7 az f/7,6 
Rozlisenf: 

Stred - > 1 300 TV linek (sirokouhly) 
Stred - > 1 300 TV linek (teleobjektiv) 
Rohy - > 950 TV linek (sirokouhly a teleobjektiv) 
Stejnomernost z rohu do rohu - + 1 5 % 
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Vlastnost Popis 



Zdvit 
objektivu 


Zadny 


Hleddcek 


Zadny 


Zoom 


• 5x opticky zoom s 9 polohami mezi sirokouhlym 
objektivem a teleobjektivem 

• 8x digitdlm zoom s 41 polohami 


Zaostreni 


Nastavem zaostreni: Normal Focus (Normdlm 
ostrem, vychozf), Macro (Makro), Super Macro 
(Super Makro), Infinity (Nekonecno), Manual 
Focus (Rucnf ostrem) 

Normal Focus (Normdlm ostrenf, vychozf): 

• Sirokouhly - 500 mm az nekonecno 

• Teleobjektiv - 600 mm az nekonecno 
Macro (Makro): 

• Sirokouhly - 1 20 mm az 1 m 
Super Macro (Super Makro): 

• Sirokouhly - 30 az 200 mm 


Cas zdverky 


1/2000 az 16 sekund 


Zdvit stativu 


Ano 


Vestaveny 
blesk 


Ano, typickd doba nabitf 6 sekund (max. 8 sekund 
po zapnutf) 


Dosah blesku 


Poloha zoomu: Sirokouhly 



Maximum s nastavemm ISO Speed 
(Citlivost ISO) na Auto ISO: 3,8 m 



Poloha zoomu: Teleobjektiv 

Maximum s nastavemm ISO Speed 
(Citlivost ISO) na Auto ISO: 2,1 m 

Stejnomernost: Jas v rozfch > 55 % jasu uprostred 
(lux.sekunda) 
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Vlastnost 


Popis 


r m. 'II 1 

Extern i blesk 


Ne 


Blesk 


Auto Flash (Automaticky, vychozf), Red-Eye 




(Cervene oci), Flash On (Zapnuto), Flash Off 




/\ / i\ K 1 * 1 ■ / k 1 \ 

(Vypnuto), Night (Noc) 


Displej 


Barevny LTPS TFT LCD displej 5,08 cm (2,0") s 




podsvicenim, celkem 1 d J 6UU pixelu (64U x z4U) 


Rezimy 


• Still (Fotografie) (vychozf) 


digitalizace 


• Self-Timer (SamospousY) - fotografie nebo video- 


obrazu 


klip zaznamenane se zpozdemm 10 sekund 




• Self-Timer - 2 shots (Samospousf- 2 snfmky) — 




Poffdf fotografii po 10-sekundove prodleve, 




druhy snimek asi po 3 sekundach 




Jeden videoklip zaznamenany po 10 sekundove 




prodleve 




• Burst (Serie) - 2 fotografie za sekundu, 




nejmene 4 snfmky 




• Video - az 30 obrazku za sekundu 




(vcetne zvuku) do vycerpani pameti 


Pamet' 


• 32MB internf pamet' flash 




• Slot pro pamet'ovou kartu 



Fotoaparat podporuje standardnf i 
vysokorychlostnf pamet'ove karty SD (Secure 
Digital) a MMC (MultiMediaCard) znacky HP 
s kapacitou 8 MB az 2 GB. Podporovdny jsou 
pouzekarty MMC vyhovujfcf specifikaci 
MultiMediaCard. Kompatibilnf pamet'ove 
karty MMC jsou oznaceny logem || HAfl - 
Ve fotoapardtu je mozne pouzft i jine znacky 
karet SD a MMC, podporovdny jsou vsak 
pouze karty znacky HP. 
Doporucujf se karty SD, ktere jsou pfi zdpisu 
a ctenf dat rychlejsf nez karty MMC. 
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Vlastnost Popis 



Pamet' • Fotoapardt podporuje pamet'ove karty az do 

(pokracovani) 2 GB. Samotna velka kapacita karty neovlivhuje 
vykon fotoaparatu. Velky pocet souboru (pres 
300) vsak ovlivhuje dobu zapnutf fotoaparatu. 

• Pocet videoklipu, ktere Ize ulozit do pameti 
zavisf na nastavem Image Quality (Kvalita 
obrazu) a Video Quality (Kvalita videa) 
(viz Kapacita pameti na str. 198). 

• Fotografie - maximalne 60 sekund zvuku 
na jednu fotografii 

• Serie - zvuk nelze zaznamenat 

• Samospoust'- k fotografum nelze zaznamenat 
zvuk 

• Videoklipy - zvuk se zaznamenava automaticky. 

Rezimy Auto (vychozf), Landscape (Krajina), Portrait (Portret), 

snimdm Theatre (Divadlo), Panorama Right (Panorama 

doprava), Panorama Left (Panorama doleva), 
Action (Akce), Beach (Plaz), Snow (Snih), Sunset 
(Zapad slunce), Document (Dokument), Aperture 
Priority (Priorita clony), Shutter Priority (Priorita 
casu), Manual (Rucnf), My Mode (Muj rezim) 



EV 


Lze nastavit rucne od -3,0 do +3,0 EV (hodnota 


Compensation 


expozice) po krocfch 0,33 EV 


(Kompenzace 




expozice) 




Image Quality 


• 5 MP*** 


(Kvalita 


• 5 MP ** (vychozf) 


obrazu) 


• 3 MP** 




• IMP** 




• VGA** 




• Custom ... (Uzivatelskd) 



Zdznam 
zvuku 
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Vlastnost 


Popis 


Video Quality 


• VGA *** (vychozf) - 640 x 480, 


(Kvalita videa) 


30 obr/s 




• VGA - 640 x 480, 24 obr/s 




• QVGA * - 320 x 240, 30 obr/s 


White Balance Auto (Automaticky, vychozf), Sun (Slunecno), 


(Vyvdzeni 


Shade (Zatazeno), Tungsten (Vybojka), 


bile) 


Fluorescent, Manual (Zarivka, rucne) 


ISO Speed 


Auto (vychozf), 50, 100, 200, 400 


(Citlivost ISO) 




AE metering 


Center- Weighted (Vyvazene na stfed, vychozf), 


(Mereni 


Average (Prumer), Spot (Bodove) 


expozice) 




Adaptive 


Off (Vypnuto, vychozf), Low (Nfzke), High 


Lighting 


(Vysoke) 


(Adaptivm 




taciiaIIaiiii 

zesveTienij 




Saturation 


Medium (Strednf, vychozf), Low (Nfzka), High 


(Sytost) 


(Vysokd) 


Sharpness 


Medium (Strednf, vychozf), Low (Nfzka), High 


(Ostrost) 


A / 1 ' \ 

(Vysoka) 


Contrast 


Medium (Strednf, vychozf), Low (Nfzky), High 


(Kontrast) 


(Vysoky) 


Bracketing 


Off (Vypnuto, vychozf), Adaptive Lighting 


(Rada) 


(Adaptivm zesvetlenf), Exposure (Expozicnf rada), 




Color (Barevna rada) 


Color (Barva) 


Full Color (Pine barvy, vychozf), Black & White 




(Cernobfly), Sepia (Sepiovy) 
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Vlastnost 


Popis 


Date & Time 


Off (Vypnuto, vychozf), Date Only (Pouze datum), 


Imprint 


Date & Time (Datum a cas) 


(Vytisteni data 




a casu) 





Moznosti Delete (Odstranit), Remove Red Eyes (Potlacem 
prehrdvdm cervenych od), Image Advice (Analyza smmku), 
Image Info (Informace o obrdzku), Stitch 
Panorama (Spojit panorama), Rotate (Otodt), 
Record Audio (Nahrdt zvuk) 



Moznosti Display Brightness (Jas displeje), Camera Sounds 
nastavem (Zvuky fotoaparatu), Focus Assist Light (Svetlo 

podpory ostrenf), Instant Review (Okamzity ndhled), 
Digital Zoom (Digitalni zoom), Date & Time 
(Datum a cas), USB Configuration (Konfigurace 
USB), TV Configuration (Konfigurace TV), 
Language (Jazyk), Move Images to Card (Pfesunout 
obrazky na kartu), Reset Settings (Obnovit 



nastavem) 


Format 
komprese 


• JPEG (EXIF) pro fotografie 

• EXIF 2.2 pro fotografie s pridanym zvukem 

• MPEG1 pro videoklipy 


Volby rozlisem Nastavem Kvalita obrdzku, Uzivatelskd...: 5MP, 
3MP, IMP, VGA 


Volby 
komprese 


Nastavem Image Quality - Custom... (Kvalita 
obrazu - Uzivatelskd): 

~ Minimalm az zddna komprese 
- Nfzkd komprese 
- St red m komprese 
^ - Vysokd komprese 
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Vlastnost 


Popis 


Rozhrani 


Konektor pro dokovacf stanici - Molex 55768- 




201 1, umoznuje pripojit: 




• Kolebku se standardnfm konektorem USB 




typu B a napajecfm konektorem 




• Dokovacf stanici HP Photosmart C8887A 




s konektorem USB Mini AB, napajecfm 




1 1 L 1 1 L A\ / 

konektorem a konektorem AV 


Cidlo 


Ano 


orientace 




Standardy 


• PTP - MSDC a SIDC 




• USB 




• JPEG 




• MPEG1 




• DPOF 




• EXIF 




• DCF 




• DPS 


Vnejsi 


Rozmery pri vypnutem fotoapardtu a zasunutem 


rozmery 


objektivu (sfrka, hloubka, vyska): 


fotoapardtu 


91 mm (S) x 29,75 mm (H) x 57 mm (V) 


Hmotnost 


166 gramu bez baterie 
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Vlastnost Popis 



Napajeni Typickd spotreba: 2,5 W (se zapnutym 

LCD displejem). Maximdlnf spotreba 5 W. 
Zdroj energie: 

• Jedna dobijeci Li-ion baterie HP Photosmart 
R07 pro fotoaparaty HP Photosmart R-series 
(LI 81 2A/L1 81 2B). 

• Napdjecf adapter HP (3,3 V ss., 2500 mA, 
8,25 W) prostrednictvfm kolebky nebo volitelne 
dokovacf stanice HP Photosmart R-series 

Dobfjem ve fotoapardtu pomocf napdjecfho 
adapteru HP nebo volitelne dokovacf stanice pro 
fotoaparaty HP Photosmart R-series: prumernd 
doba dobfjem 4-6 hodin. 

Rozsah teploty Provoznf: 

0 az 50 °C 

pri relativnf vlhkosti 1 5 az 85 % 

Skladovdnf: 

-30 az 65 °C 

pri relativnf vlhkosti 1 5 az 90 % 

Kapacita pameti 

Cela pamef (32 MB) nenf urcena pro ukladam snfmku, cast 
pameti se pouzfva na vnitfnf ukony fotoapardtu. Skutecnd 
velikost souboru a pocet fotografif, ktere Ize ulozit do intern \ 
pameti fotoapardtu nebo na pamet'ovou kartu, zdvisf na 
obsahu jednotlivych fotografif a delce pfipojenych zvukovych 
zdznamu. 
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Kvalita obrazu 



V nasledujfci tabulce jsou uvedeny pocty a prumerna velikost 
fotografif, ktere Ize ulozit v intern i pameti fotoaparatu pri 
ruznych nastavenfch volby Image Quality (Kvalita obrazu) 
(viz str. 72). 



5MP *** 


9 snfmku (kazdy 2,4 MB) 


5MP (vychozf) 


14 snfmku (kazdy 1,7 MB) 


3MP ** 


21 snfmku (kazdy 1 MB) 


IMP 


42 snfmku (kazdy 500 KB) 


VGA ** 


165 snfmku (kazdy 140 KB) 


Uzivatelskd 


Pocet snfmku zavisf na zvolenem 
rozlisenf a kompresi 



POZNAMKA: Uvedene hodnoty platf pro smmky bez 

audioklipu. 60 sekund zvukoveho zaznamu zvetsf velikost 
souboru o 330 kB. 



Kvalita videa 

V nasledujfci tabulce jsou v sekundach uvedeny priblizne 
delky videoklipu, ktere Ize ulozit v intern f pameti fotoaparatu 
pri ruznych hodnotach volby Video Quality (Kvalita videa) 



viz str. 74). 


VGA *** (vychozf) 


33 sekund 


VGA 


66 sekund 


QVGA* 


1 33 sekund 



Technicke udaje 1 99 



200 Uzivatelska pffrucka fotoaparatu HP Photosmart R81 7/R81 8 



Rejstnk 



A 

Adaptivnf osvetlenf 
Bracketing (Rada) 69 
nastavenf 67 
AE Metering (Mefem 

expozice), nastavenf 79 
Akce, rezim 52 
audioklipy, nahravanf 34, 
102 

automaticka expozice, 

vyfazenf 51 
automaticke zaostfenf 36 
aretace zaostfenf 40 
expozice 41 
Rozsah rezimu Normalnf 

ostrenf 38 
Rozsah rezimu ostrenf 
Makro a Super makro 
39 

zaostfenf na objekt 37 

B 

barva snfmku 

Bracketing (Rada) 69 

nastavenf 82 
baterie 

instalace 14 

kryt na fotoaparatu 25 



nabfjenf lithiovych baterif 
181 

nakup Li-ion baterie 1 84 
pocet snfmku podle typu 
180 

prodlouzenf zivotnosti 
176 

sada pro rychle nabfjenf 
1 84 

vykon podle typu 1 79 
zakladnf pokyny pro 
pouzitf 1 75 
bezpecnostnf opatfenf pro 

lithiove baterie 1 77 
blesk 

dosah 192 
nastavenf 49 
obnovenf nastavenf 65 
popis 25 
pouzitf 49 
blikajfcf kontrolky na 

fotoaparatu 22, 25 
Bracketing, pouzitf 69 

c 

Capture Menu (Zaznam), 
nabfdka 
pouzitf 65 
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CD 

interaktivnf uzivatelska 

pff rucka 2 1 
uzivatelska pnrucka 20 
clona, nastavenf 53 
Contrast (Kontrast), 
nastavenf 85 

c 

cas a datum, nastavenf 1 7, 

123 
cas zaverky 

rozsah 192 
casti fotoaparatu 

hornf strana 26 

kolebka 27 

pfednf, spodnf a bocnf 
strana fotoaparatu 25 

zadnf strana 22 
cfslo clony, nastavenf 53 
cistenf 

displej 189 

objektiv 189 

telo 189 
cistenf objektivu 1 38 

D 

datum a cas, nastavenf 1 7, 

123 
digitalnf zoom 

nastavenf 1 22 

pouzitf 46 



disk drive (diskova 
jednotka), fotoaparat jako 
124 

Display Brightness (Jas 

displeje), nastavenf 1 1 8 
Displej 

Instant Review (Okamzity 
nahled), nastavenf 121 
nastavenf digitalnfho 

zoomu 122 
popis 24 
pouzitf 31 
dlouhe expozice, omezenf 

obrazoveho sumu 55 
dokovacf stanice 
nakup 183 
popis 1 2 
vlozka 1 3 
dosah 

blesk 192 
dosah blesku 1 92 

E 

elektronicka napoveda pro 
nabfdku Capture Menu 
(Zaznam) 87 
EV Compensation 
(Kompenzace EV) 
Bracketing (Rada) 69 
nastavenf 66 

F 

format komprese 1 96 
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formatovanf 

intern f pa met' 96 

pamet'ova karta 18, 96 
fotoaparat 

cistern displeje 1 89 

cistern objektivu 1 38, 
189 

cistern tela 1 89 
nabfdky 28 
nakup pouzdra 1 85 
pece 1 87 

pffslusenstvf, nakup 1 83 

resetovanf 1 30 

rezimy 28 

technicke udaje 1 91 

zakladnf cistern 188 

zakladnf pece 1 87 

zapnutf/vypnutf 16 
fotoaparat, casti 

hornf strana 26 

kolebka 27 

pfednf, spodnf a bocnf 
strana fotoaparatu 25 

zadnf strana 22 
fotoaparat, rezimy 28 
fotografovam 33 

H 

Help menu (Napoveda), 

popis 30 
HP Instant Share 



odesflam jednotlivych 

snfmku 1 1 3 
odeslam vsech snfmku 

115 
popis 1 09 
pouzfvam nabfdky HP 

Instant Share Menu 

110 

Ch 

chybove zpravy 

fotoaparatu 152, 1 67 
na pocftaci 167 

I 

Image Advice (Analyza 

snfmku), pouzitf 98 
Image Info (Informace o 
obrazku), pouzitf 98 
Image Quality (Kvalita 
obrazu) 
nastavenf 72 
uzivatelske nastavenf 72 
instalace 
baterie 1 4 
pamet'ova karta 1 8 
femfnek 1 3 
software 19, 20 
Instant Review (Okamzity 
nahled) 

Bracketing (Rada) 70 
nastavenf 121 
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pcmoramaticke sekvence 

57 
popis 121 
Serie 64 

staticke snfmky 33 

videoklipy 35 
interaktivnf uzivatelska 

pffrucka na disku CD 21 
internetove ale, nastavem 

112 
intern f pa met' 

formatovanf 96 

kapacita pro snfmky 1 98 

zbyvajfcf obrazky 91 

zbyvajfcf snfmky 32, 91 
ISO Speed (Citlivost ISO), 
nastavem 81 

K 

kali brace barev obrazku 77 
kapacita internf pameti 198 
kolebka 27 
konektory kolebky 
napajecf adapter 27 
USB 27 
konfigurace TV (televizor), 

nastavem 1 25 
kontrolka napajenf, popis 

22 

kontrolka podpory ostfenf 

popis 25 
kontrolky LED na fotoaparatu 



Kontrolka Napajenf 22 
kontrolka podpory ostfenf 
25 

kontrolka samospouste 
25 

svetlo podpory ostfenf 
120 

Krajina, rezim 51 

kvalita videa, nastavem 74 

L 

Language (Jazyk) 

vyber pfi prvnfm spustenf 
16 

zmena nastavem 1 26 
Li-ion baterie 

nakup 184 
lithiova baterie 

bezpecnostnf opatfenf 

177 
nabfjenf 181 
Live View (Zive zobrazenf), 
pouzitf 31 

M 

Magnify (Zvetsit) 
ovladac Zoom 23 
pouzitf 93 

Manual Focus (Rucnf ostfenf) 
43 

mikrofon, popis 25 
Miniatury 

ovladac Zoom 23 
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zobrazenf 92 
Move Images to Card 
(Pfesunout obrazky na 
kartu) 127 
My Mode (Muj rezim) 
podnabfdka Ulozena 

nastavenf 61 
popis 54 
pouzitf 59 

preferovana nastavenf 
60 

N 

nabfdka Capture Menu 
(Zaznam) 

napoveda pro nabfdku 
87 

nabfdka HP Instant Share 
Menu 

nastavenf cflu 1 1 2 
odesflanf jednotlivych 

snfmku 1 1 3 
odeslanf vsech snfmku 

115 
popis 1 1 1 
pouzitf 1 1 0 
nabfdky 

Capture Menu (Zaznam) 

65 

HP Instant Share 110 
Playback (Pfehravanf) 94 
pfehled 28 



Setup (Nastavenf) 1 1 7 
nabfjenf lithiovych baterif 
181 

nahled panoramatu 100 
nahravanf 

audioklipy 34, 102 

videoklipy 35 
nakup pffslusenstvf 
fotoaparatu 1 83 
napajecf adapter 

konektor kolebky 27 

nakup 1 84 
napajecf adapter HP 

konektor kolebky 27 

nakup 1 84 
napajecf adapter, HP 27 

konektor kolebky 27 

nakup 184 
napajenf 

kontrolka 22 

technicke udaje 1 98 

zapnutf/vypnutf 16 
Napoveda, ve fotoaparatu 

87 
nastavenf 

obnova 65 

resetovanf 1 28 
nastavenf komprese, 

uzivatelske 73 
nastavenf rucnfho zaostfenf 
44 
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nastavem zaostfem 

Nekonecno 43 
Normal Focus (Normalnf 

ostfenf) 

a automaticke zaostfem 
38 

nastavem 43 

o 

objektiv, cistern 1 38 
Oblast automatickeho 

zaostfem, nastavem 78 
oblast zaostfem v rezimu 

Zive zobrazenf 36 
obnovenf nastavem 65 
obrazky 

zbyvajfcf pocet 91 
obrazovka celkoveho 

pfehledu obrazku 91 
oddalenf a pfiblfzenf, 

tladtka 23 
odesflanf snfmku 

elektronickou postou 

pomocf HP Instant Share 

112 

odstranem, pouzitf 96 
odstranovam problemu 
problemy s funkcf 
automatickeho 
zaostfem 36 
omezem obrazoveho sumu, 

dlouhe expozice 55 
opticky zoom 46 



otocit obrazek 101 
otvor stativu, popis 25 
ovladac s tlacftky se sipkami, 
popis 23 

P 

pamef, intern \ 

zbyvajfcf snfmky 32 

pamet'ova karta 

formatovanf 1 8, 96 
instalace 18 
kryt na fotoaparatu 25 
pod poro vane typy a 

velikosti 193, 194 
zbyvajfcf obrazky 91 
zbyvajfcf snfmky 32, 91 

pece o fotoaparat 1 87 
cistern displeje 1 89 
cistern objektivu 1 89 
cistern tela 1 89 
zakladnf 187 
zakladnf cistern 188 

Playback (Pfehravanf) 
nabfdka, pouzfvanf 94 

pocet snfmku podle typu 
baterie 180 

pocet snfmku v pameti 1 98 

pocet zbyvajfcfch snfmku 
32, 91 

pocftac Windows 

Image Zone Express 1 33 
instalace softwaru 19 
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pocftac, pfipojem 

fotoaparatu 1 03 
pocftace Macintosh, 

instalace softwaru 20 
podexponovanf obrazku 66 
podpora pro uzivatele 1 69 
podpora vyrobku 1 69 
pomoc zakaznicke podpory 

1 69 

Port ret, rezim 52 
potlacenf cervenych ocf 
popis 50 

Red-Eye (Cervene oci) 97 
pouzdro k fotoaparatu, 

nakup 185 
problemy 

fesenf potfzf 1 29 

s funkcf automatickeho 
zaostfenf 36 
prodlouzenf zivotnosti 

baterif 1 76 
prohlfzenf obrazku 89 
prostor zbyvajfcf v pameti 

32, 91 
pfeexponovam obrazku 66 
pfehravam 

pouziti 89 
pfenos obrazku do pocftace 

103 
pffmy tisk 1 05 
pfipojem 



jako jednotka 
velkokapacitm pameti 
(MSDC) pfipojena pfes 
USB 124 

jako zanzenf PTP (Picture 
Transfer Protocol - 
protokol pro pfenos 
obrazku) 124 

k pocftaci 1 03 

k tiskarne 105 
pnslusenstvf fotoaparatu 

183 

R 

Region, vyber pfi prvmm 

spustem 1 6 
Reset Settings (Nastavem 

resetovanf) 1 28 
resetova n \ f otoa pa ratu 1 3 0 
rezim Aperture Priority 

(Priorita clony), nastavem 

53 

Rezim Beach, nastavem 53 
rezim Divadlo, nastavem 52 
rezim Document, nastavem 
53 

rezim ostfem Makro 

a automaticke zaostfenf 
39 

Macro (Makro) 43 
Super Macro (Super 
makro) 43 
rezim Panorama 
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doleva 52 
doprava 52 
nahled 100 
nastavenf 52 
pouzitf 55 
Sesitf panoramaticke 

fotografie 100 
tisk 108 
zvetsenf 1 00 
rezim Shutter Priority 
(Priorita zaverky), 
nastavenf 54 
rezim snfmanf, nastavenf 51 
Rezim Snow, nastavenf 53 
rezim Sunset (Zapad slunce), 

nastavenf 53 
rozsah 

clonove cfslo 191 
kompenzace expozice 
194 

nastavenf zaostfenf 43 

zaostfenf 192 
rucnf rezim 

nastavenf 54 

pouzitf 58 
rucnf vyvazenf bfle, 

nastavenf 77 
rychlost zaverky 

nastavenf 54 

R 

femfnek, upevnenf 1 3 



fesenf potfzf 
problemy 1 29 

s 

samospousf 
kontrolka 25 
nastavenf 62 
tlacftko Samospoust'/ 
Serie 24 
Saturation (Sytost), nastavenf 
83 

sdflenf obrazku 109 
Serie 

nastavenf 64 
tlacftko Samospoust'/ 
Serie 24 
Sesitf panoramaticke 

fotografie 100 
Setup (Nastavenf), pouzitf 
117 

Sharpness (Ostrost), 

nastavenf 84 
snfmky 

Adaptivnf osvetlenf 67 
barevny nadech 77 
Bracketing (Rada) 69 
Date & Time Imprint 
(Vytistenf data a casu) 
86 

fotografovanf 33 
fotografovanf se 
samospoustf 62 
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kvalita obrazku, 

nastavenf 72 
mefenf expozice 79 
nahravanf audioklipu 34 
nastavenf barev 82 
nastavenf citlivosti ISO 

81 

nastavenf kontrastu 85 
nastavenf kvality videa 
74 

nastavenf ostrosti 84 
nastavenf sytosti 83 
Oblast automatickeho 

zaostfenf, nastavenf 78 
Otocenf 101 
pocet ulozeny v intern f 

pameti 1 98 
pfenos z fotoaparatu do 

pocftace 1 03 
pfflis tmave/svetle 66 
rezim Panorama 55 
rezimy snfmanf 51 
uzivatelska kvalita 

obrazu, nastavenf 72 
vyvazenf bfle, nastavenf 

76 

zbyvajfcf pocet 32, 91 
zesvetlenf 66 
zobrazenf miniatur 92 
ztmavenf 66 
zvetsenf 93 
software 



instalace 1 9, 20 
pouzitf fotoaparatu bez 
134 

Software HP Image Zone 

Image Zone Express 1 33 

instalace 1 9 

nepouzitf 1 34 
svetlo podpory ostfenf 

nastavenf 1 20 

s 

setfenf zivotnosti baterif 
176 

T 

technicka podpora 169 
technicke udaje 191 
telefonicka podpora 

cfsla po celem svete 1 72 

informace 1 70 
tisk obrazku 

pomocf HP Instant Share 
109 

pffmo do tiskarny 1 05 
tlacftka na fotoaparatu 22 
tlacftka se sipkami na 

ovladaci 23 
tlacftko Blesk, popis 24 
tlacftko Menu/OK, popis 

23 

tlacftko ON/OFF, popis 22 
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tlacftko Samospoust'/Serie 
24 

tlacftko spouste 

aretace expozice a 

zaostrenf 36 
popis 26 
tlacftko Video, popis 26 
tlacftko Zaostfem MF 24 
tlacftko Zive zobrazenf/ 
Pfehravanf, popis 24 

u 

ukazkova prezentace ve 
fotoaparatu, prohlfzenf 
30 

Ulozena nastavenf pro Muj 

rezim 61 
USB 

konektor kolebky 27 
nastavenf konfigurace 
124 

uzivatelska pffrucka na disku 
CD 20 

V 

videoklipy, nahravanf 35 
vyber snfmku pro cfle HP 

Instant Share 113, 115 
vykon jednotlivych typu 

baterif 179 
vyfazenf automaticke 

expozice 51 



Vytistenf data a casu, 

nastavenf 86 
vyvazenf bfle, nastavenf 76 

W 

weby pro spolecnost HP 
169 

weby spolecnosti HP 1 69 
Z 

zakaznicka podpora 169 
zaostrenf 
a zoom 48 

automaticke zaostrenf 36 
nastavenf 43 
nastavenf Makro 43 
nastavenf Nekonecno 43 
nastavenf normalnfho 

ostfenf 43 
nastavenf rucnfho 

zaostrenf 43, 44 
nastavenf Super Macro 

(Super makro) 43 
oblast zaostrenf, pouzitf 

36 

rozsah 1 92 
tlacftko 24 
zaostrenf v rezimu Super 
makro 

a automaticke zaostrenf 
43 

nastavenf 43 
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zapnutf/vypnutf fotoaparatu 
16 

zbyvajfcf obrazky, pocet 91 
zbyvajfcf snfmky, pocet 32, 
91 

zesvetlenf obrazku 66 
zoom 

a zaostfenf 48 

digitalnf 46 

opticky 46 

technicke udaje 192 

Zoom, popis ovladace 
23 
zpravy 

fotoaparatu 152, 167 

na pocftaci 1 67 
ztmavem obrazku 66 
zvetsenf 

sesite panoramaticke 
fotografie 100 

snfmky 93 
zvuky fotoaparatu 1 1 9 
zvuky fotoaparatu, nastavem 

119 

Z 

zivotnost baterif, setfenf 
176 
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